
Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

CORREDIZA

PREMARCO

MARCO

Aluminio anodizado natural
Modena de Aluar o equivalente

Vidrio de seguridad 10 mm + 10 mm transparente

1.
15

1.
00

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

CORREDIZA

PREMARCO

MARCO

REJA

Ubicación
Celaduría

Cantidad
02

2.45

Aluminio anodizado natural
Modena de Aluar o equivalente

Ubicación
Celaduría

Cantidad
02

1.
15

1.
00

2.10

Perfiles: Jambas, umbral y dintel (8377) - Tapa jamba, umbral y dintel (8062)

Perfiles: Jamba, Umbral y Dintel
Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco (T88)

Dos paños desplazables. Perfiles: Parante lateral y central de hoja - Zocalo y Cabezal -
Suplemento parente central de hoja (7650) - Poliamida suplemento cruce central (BA1019916)
Accesorios: Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble
contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto - Burlete exterior para vidrio (B68)

Cierre lateral multipunto con kit enganche marco y hoja (H138)

Vidrio de seguridad 10 mm + 10 mm transparente

Perfiles: Jambas, umbral y dintel (8377) - Tapa jamba, umbral y dintel (8062)

Dos paños desplazables. Perfiles: Parante lateral y central de hoja - Zocalo y Cabezal -
Suplemento parente central de hoja (7650) - Poliamida suplemento cruce central (BA1019916)
Accesorios: Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble
contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto - Burlete exterior para vidrio (B68)

Cierre lateral multipunto con kit enganche marco y hoja (H138)

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

PF01

PAÑO FIJO

PREMARCO

MARCO

Aluminio anodizado natural
Modena de Aluar o equivalente

Ubicación
Celaduría

Cantidad
02

1.
15

1.
00

1.20

Vidrio de seguridad 10 mm + 10 mm transparente

Perfiles: Tapa premarco borde recto (6206) - Jamba, umbral y dintel premarco (6205)

Perfiles: Jamba (6216) - Umbral y Dintel (6216)
Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco (T88)

Un paño fijo.

Recto - Burlete exterior para vidrio (B68)

P.F

Perfiles: Jamba, Umbral y Dintel
Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco (T88)

1.
00

2.10

RM06 Reja Metálica Ubicación
Celaduría

Cantidad
02

VA02

REJA REJA

1.
00

2.45

1.
00

1.20

RM15 Reja Metálica Ubicación
Celaduría

Cantidad
02 RM16 Reja Metálica Ubicación

Celaduría
Cantidad

02

VA01

OBSERVACIONES

Material: Verticales de hierro redondo de herrero Ø 1'' c/12cm a eje. Horizontales de planchuela
1 1/2'' x 6/16''
Marco: Bastidor de planchuela de 15x40mm soldada al marco de la ventana
Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en taller), tres manos de
esmalte poliuretano. Color a definir en obra

OBSERVACIONES

Material: Verticales de hierro redondo de herrero Ø 1'' c/12cm a eje. Horizontales de planchuela
1 1/2'' x 6/16''
Marco: Bastidor de planchuela de 15x40mm soldada al marco de la ventana
Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en taller), tres manos de
esmalte poliuretano. Color a definir en obra

OBSERVACIONES

Material: Verticales de hierro redondo de herrero Ø 1'' c/12cm a eje. Horizontales de planchuela
1 1/2'' x 6/16''
Marco: Bastidor de planchuela de 15x40mm soldada al marco de la ventana
Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en taller), tres manos de
esmalte poliuretano. Color a definir en obra

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

PAÑO FIJO

PREMARCO

MARCO

Ubicación
Celaduría

Cantidad
02

1.
15

1.
00

1.30

Vidrio de seguridad 10 mm + 10 mm transparente

Perfiles: Tapa premarco borde recto (6206) - Jamba, umbral y dintel premarco (6205)

Perfiles: Jamba (6216) - Umbral y Dintel (6216)
Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco (T88)

Un paño fijo.

Recto - Burlete exterior para vidrio (B68)

P.F

REJA

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

PAÑO FIJO

PREMARCO

MARCO

Ubicación
Ingreso

Cantidad
01

2.
00

1.50

Vidrio de seguridad 10 mm + 10 mm transparente

Perfiles: Tapa premarco borde recto (6206) - Jamba, umbral y dintel premarco (6205)

Perfiles: Jamba (6216) - Umbral y Dintel (6216)
Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco (T88)

Un paño fijo.

Recto - Burlete exterior para vidrio (B68)

P.F

REJA

PF02 Aluminio anodizado natural
Modena de Aluar o equivalente PF03 Aluminio anodizado natural

Modena de Aluar o equivalente

RM07 Reja Metálica Cantidad
01

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

PAÑO FIJO

PREMARCO

MARCO

Cantidad
01

Vidrio de seguridad 10 mm + 10 mm transparente

Perfiles: Tapa premarco borde recto (6206) - Jamba, umbral y dintel premarco (6205)

Perfiles: Jamba (6216) - Umbral y Dintel (6216)
Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco (T88)

Un paño fijo.

Recto - Burlete exterior para vidrio (B68)

REJA

PF04 Aluminio anodizado natural
Modena de Aluar o equivalente

RM08 Reja Metálica Cantidad
01

Ubicación
Ingreso

Ubicación
Ingreso

Ubicación
Ingreso

2.
00

1.65

2.
00

3.00

2.
00

3.15

P.F

1.
00

1.30

RM14 Reja Metálica Ubicación
Celaduría

Cantidad
02

OBSERVACIONES

Material: Verticales de hierro redondo de herrero Ø 1'' c/12cm a eje. Horizontales de planchuela
1 1/2'' x 6/16''
Marco: Bastidor de planchuela de 15x40mm soldada al marco de la ventana
Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en taller), tres manos de
esmalte poliuretano. Color a definir en obra

OBSERVACIONES

Material: Verticales de hierro redondo de herrero Ø 1'' c/12cm a eje. Horizontales de planchuela
1 1/2'' x 6/16''
Marco: Bastidor de planchuela de 15x40mm soldada al marco de la ventana
Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en taller), tres manos de
esmalte poliuretano. Color a definir en obra

OBSERVACIONES

Material: Verticales de hierro redondo de herrero Ø 1'' c/12cm a eje. Horizontales de planchuela
1 1/2'' x 6/16''
Marco: Bastidor de planchuela de 15x40mm soldada al marco de la ventana
Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en taller), tres manos de
esmalte poliuretano. Color a definir en obra
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Todas las medidas se verificarán en obra
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CONSTRUCCION NUEVOS
PABELLONES PARA ALEJAMIENTO

DE OFENSORES SEXUALES
EN INSTITUTO DE DETENCION LA

CAPITAL UNIDAD Nº 2 LAS FLORES,
DPTO LA CAPITAL, SANTA FE
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SINDICATO OBRERO SE ESTACIONES DE SERVICIO,
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