
Nota: Verificar medidas en obra

PUERTA DE REBATIR

MARCO

PREMARCO

HERRAJES

HOJAS

Aluminio Linea A30new de Aluar, color Blanco

Una hoja placa, bastidor nido de abeja con tratamiento acustico, MDF

enchapado en laminado plástico textura B en ambas caras color blanco,

refuerzos de madera localizados para bisagras y cerradura, con perimetro

de madera maciza.

Faja protectora inferior (altura 30cm) tipo capuchón de chapa de acero inox.

espesor minimo 1.5 mm con tornillos de acero inox. cabeza forzada

de movimiento y cierre para A30new, puerta de rebatir. Picaporte doble

balancin tipo sanatorio y bocallave. Cerradura embutida tipo Candez art.

117 o similar. Bisagras pomelas bronce platil. Tiradores caño acero

inoxidable (Ø38mm x largo 0.80m) colocados en ambos lados con

terminales y soportes separedores de Bce. con doble bulon c/u.

Aluminio Linea A30new de Aluar, color blanco, para puerta rebatible

PM01

Placa Ubicación

Baños

Cantidad

02
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2
.
5
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Nota: Verificar medidas en obra

PUERTA DE REBATIR

MARCO

PREMARCO

HERRAJES

HOJAS

OBSERVACIONES

Aluminio Linea A30new de Aluar, color Blanco

Una hoja placa, bastidor nido de abeja con tratamiento acustico, MDF

enchapado en laminado plástico textura B en ambas caras color blanco,

refuerzos de madera localizados para bisagras y cerradura, con

perimetro de madera maciza

de movimiento y cierre para A30new, puerta de rebatir.

Manija tipo sanatorio pesado de bronce platil. Bisagra de 2 piezas puerta de

rebatir - Tipo H61 Giesse o Savio T o calidad superior (3 por hoja) -

Cerradura de seguridad tipo Kallay 4000 o calidad superior

Aluminio Linea A30new de Aluar, color blanco, para puerta rebatible

PM03

Placa Ubicación

Baños

Cantidad

02

1.20

2
.
5
0

Llevarán  la  señalización  normalizada  establecida  por Norma IRAM Nº

3722 "Símbolo Internacional de Acceso para Discapacitados motores",

sobre la pared  próxima  a  la  puerta,  del  lado  del  herraje  de

accionamiento  en  una  zona  de  0,30  m  de altura a partir de 1,30 m del

nivel del solado. Cuando no sea posible la colocación sobre la pared de la

señalización, ésta se admitirá sobre la hoja de la puerta.-

El mecanismo de apertura de la puerta y pestillos de seguridad deben ser

Nota: Verificar medidas en obra

PUERTA DE REBATIR

MARCO

PREMARCO

HERRAJES

HOJAS

Aluminio Linea A30new de Aluar, color Blanco

Una hoja placa, bastidor nido de abeja con tratamiento acustico, MDF

enchapado en laminado plástico textura B en ambas caras color blanco,

refuerzos de madera localizados para bisagras y cerradura, con perimetro

de madera maciza.

Faja protectora inferior (altura 30cm) tipo capuchón de chapa de acero inox.

espesor minimo 1.5 mm con tornillos de acero inox. cabeza forzada

de movimiento y cierre para A30new, puerta de rebatir. Picaporte doble

balancin tipo sanatorio y bocallave. Cerradura embutida tipo Candez art.

117 o similar. Bisagras pomelas bronce platil. Tiradores caño acero

inoxidable (Ø38mm x largo 0.80m) colocados en ambos lados con

terminales y soportes separedores de Bce. con doble bulon c/u.

Aluminio Linea A30new de Aluar, color blanco, para puerta rebatible

PM02

Placa Ubicación

Vestuarios

Cantidad
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1.20

2
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5
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Llevarán  la  señalización  normalizada  establecida  por Norma IRAM Nº

3722 "Símbolo Internacional de Acceso para Discapacitados motores",

sobre la pared  próxima  a  la  puerta,  del  lado  del  herraje  de

accionamiento  en  una  zona  de  0,30  m  de altura a partir de 1,30 m del

nivel del solado. Cuando no sea posible la colocación sobre la pared de la

señalización, ésta se admitirá sobre la hoja de la puerta.-

El mecanismo de apertura de la puerta y pestillos de seguridad deben ser

Nota: Verificar medidas en obra

PUERTA DE REBATIR

MARCO

PREMARCO

HERRAJES

HOJAS

OBSERVACIONES

Aluminio Linea A30new de Aluar, color Blanco

Una hoja placa, bastidor nido de abeja con tratamiento acustico, MDF

enchapado en laminado plástico textura B en ambas caras color blanco,

refuerzos de madera localizados para bisagras y cerradura, con

perimetro de madera maciza

de movimiento y cierre para A30new, puerta de rebatir.

Manija tipo sanatorio pesado de bronce platil. Bisagra de 2 piezas puerta de

rebatir - Tipo H61 Giesse o Savio T o calidad superior (3 por hoja) -

Cerradura de seguridad tipo Kallay 4000 o calidad superior

Aluminio Linea A30new de Aluar, color blanco, para puerta rebatible

PM04

Placa Ubicación
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Cantidad
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Nota: Verificar medidas en obra

PUERTA DE REBATIR

MARCO

PREMARCO

HERRAJES

HOJAS

OBSERVACIONES

Aluminio Linea A30new de Aluar, color Blanco

Dos hojas placa, bastidor nido de abeja con tratamiento acustico, MDF

enchapado en laminado plástico textura B en ambas caras color blanco,

refuerzos de madera localizados para bisagras y cerradura, con

perimetro de madera maciza

de movimiento y cierre para A30new, puerta de rebatir.

Manija tipo sanatorio pesado de bronce platil. Bisagra de 2 piezas puerta de

rebatir - Tipo H61 Giesse o Savio T o calidad superior (3 por hoja) -

Cerradura de seguridad tipo Kallay 4000 o calidad superior

Aluminio Linea A30new de Aluar, color blanco, para puerta rebatible

PM05

Placa Ubicación  Data center y corrientes debiles -

Sala de tableros - Sala maquina montacarga

Cantidad
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Nota: Verificar medidas en obra

PUERTA DE REBATIR

MARCO

PREMARCO

HERRAJES

HOJAS

OBSERVACIONES

Aluminio Linea A30new de Aluar, color Blanco

Una hoja placa, bastidor nido de abeja con tratamiento

acustico, MDF enchapado en laminado plástico textura

B en ambas caras color blanco, refuerzos de madera

localizados para bisagras y cerradura, con perimetro de

madera maciza

de movimiento y cierre para A30new, puerta de rebatir.

Manija tipo sanatorio pesado de bronce platil. Bisagra de

2 piezas puerta de rebatir - Tipo H61 Giesse o Savio T o

calidad superior (3 por hoja) - Cerradura de seguridad

tipo Kallay 4000 o calidad superior

Aluminio Linea A30new de Aluar, color blanco,

para puerta rebatible

PM06

Placa Ubicación

Baños

Cantidad
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Nota: Verificar medidas en obra

PUERTA DE REBATIR

MARCO

PREMARCO

HERRAJES

HOJAS

OBSERVACIONES

Aluminio Linea A30new de Aluar, color Blanco

Dos hojas placa, bastidor nido de abeja con tratamiento

acustico, MDF enchapado en laminado plástico textura B en

ambas caras color blanco, refuerzos de madera localizados

para bisagras y cerradura, con perimetro de madera maciza

de movimiento y cierre para A30new, puerta de rebatir.

Manija tipo sanatorio pesado de bronce platil. Bisagra de 2

piezas puerta de rebatir - Tipo H61 Giesse o Savio T o calidad

superior (3 por hoja) - Cerradura de seguridad tipo Kallay 4000 o

calidad superior

Aluminio Linea A30new de Aluar, color blanco, para

puerta rebatible

PM07

Placa Ubicación  Sala de calderas Cantidad

01

2.00

2
.
5
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