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ESCALERAS DE ESCAPE DE 1ER SS A PB

Cantidad: 04
(2 DERECHAS + 2 IZQUIERDAS)

Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm.

Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm.
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o Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
PUERTA PUERTA PUERTA PUERTA
MARCO Bastidor tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm MARCO Bastidor tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm MARCO Bastidor tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm MARCO Bastidor tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm
HOJA una h9ja de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm HOJA hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm HOJA hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm HOJA hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm
Celosia metalica de chapa galavnizada calibre 18 Celosia metalica de chapa galavnizada calibre 18 Celosia metalica de chapa galavnizada calibre 18 Celosia metalica de chapa galavnizada calibre 18
8uatr3 bise:jgras a m(‘;nifion ‘é‘ilhi?rrokde” 10(5)8(0%8 x3 rqm, (con punto de soldadura en el vastago). Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, (con punto de soldadura en el vastago). Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, (con punto de soldadura en el vastago). Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, (con punto de soldadura en el vastago).
erradura de seguridad a rodillo upo Kallay 0 similar Cerradura de seguridad a rodillo tipo Kallay 5006 o similar Cerradura de seguridad a rodillo tipo Kallay 5006 o similar Cerradura de seguridad a rodillo tipo Kallay 5006 o similar
HERRAJES Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm. HERRAJES 9 P y HERRAJES I P y HERRAJES I P y

Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm.

P M 05 Ubicacién - Toma de aire  ventilacién Cantidad TCO 1 Tapas de chapa | Ubicacion: Tapas metalicas para futuros conductos | Cantidad
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Nota: Verificar medidas en obra
MARCO Bastidor tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm Nota: Verificar medidas en obra
HOJA una hoja de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm TAPAS DE CHAPA PARA FUTUROS CONDUTOS DE VENTILACION
Celosia metalica de chapa galavnizada calibre 18
MARCO CHAPA GALVANIZADA 5mm DE ESPESOR
PANOS CHAPA GALVANIZADA 5mm DE ESPESOR
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