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Nota: Verificar medidas en obra
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Perfiles: Jambas, umbral y dintel premarco (6066) - Tapa
7.77 7.77 PREMARCO premarco (6206) Accesorios: Escuadra de armado (E78) -
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Refuerzo: 2 UPN 100 Un pafio fijo
Refuerzo: 2 UPN 100 HOJAS
Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra HERRAJES
PUERTAS DE REBATIR PANOS FIJOS PUERTAS DE REBATIR PANOS FIJOS VIDRIOS DVH 6 mm termo endurecido con prestacion solar eclipse advantage
PREMARCO Perfiles: Jamba y dintel premarco (6066) - Jambas Perfiles: Jambas, umbral y dintel premarco (6066) - PREMARCO Perfiles: Jamba y dintel premarco (6066) - Jambas Perfiles: Jambas, umbral y dintel premarco (6066) - color grey / 12 mm camara de aire / 3 +3 mm incoloro
y dintel tapa premarco (6206) Accesorios: Escuadra Tapa premarco (6206) Accesorios: Escuadra de y dintel tapa premarco (6206) Accesorios: Escuadra Tapa premarco (6206) Accesorios: Escuadra de R DVH (6046) - Burlete h - B B
de armado premarco (E78) - Grampa de amure (S9) armado (E78) - Burlete tapa (B57) de armado premarco (E78) - Grampa de amure (S9) armado (E78) - Burlete tapa (B57) CONTRAVIDRIOS ecto para (6046) - Burlete hermeticidad marco - premarco (B69)
Perfiles: Jamba vy dintel marco (6040) Perfiles: Jamba (6059) - Umbral y Dintel (6055) Perfiles: Jamba vy dintel marco (6040) Perfiles: Jamba (6059) - Umbral y Dintel (6055) OBSERVACIONES
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Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco
CA2 1 Aluminio blanco Ubicacion Cantidad CA22 Aluminio blanco Ubicacion Vestuario nivel -6.90 Cantidad
A30 new de Aluar o equivalente Porton de acceso a espacio de acceso restringido 01 A30 new de Aluar o equivalente 01
ESTRUCTURA METALICA
7.60 BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm 155
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2.11 2.16 .99 2.35 FIJACION PISO Platabanda galvanizada de 20cm x 20cm x 5 mm, abrocada a piso con 4 anclajes quimicos. .90 65
1.12 1.12
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isagra de aplicar de piezas para hoja
P.F. / AN AN N.P.T. HOJAS coplanar (H103) PUERTA DE REBATIR PARO FIJO
PE / Nota: Verificar medidas en obra VIDRIOS TEMPLADO Y LAMINADO 5+5 MM Perfiles: Jamba y dintel premarco (6066) - Jambas Perfiles: Jambas, umbral y dintel premarco (6066) -
© o ' PREMARCO y dintel tapa premarco (6206) Accesorios: Escuadra Tapa premarco (6206) Accesorios: Escuadra de
(“\l’. de armado premarco (E78) - Grampa de amure (S9) armado (E78) - Burlete tapa (B57)
CONTRAVIDRIOS | Contravidrio recto exterior (6049) - Contravidrio recto | Recto para DVH (6046) - Burlete hermeticidad marco -
HERRAJES para DVH (6046) premarco (B69)
MARCO Perfiles: Jamba y dintel marco (6040) Perfiles: Jamba (6059) - Umbral y Dintel (6055)
OBSERVACIONES Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco
(T88)
N.P.T.
Una hoja de rebatir - Escuadra de armado hojas Un pafio fijo
HOJAS puerta de rebatir (E70) - Burlete de hermeticidad
doble contacto (B67) - Felpa de polipropileno (C14)
HERRAJES Bisagra de aplicar de 2 piezas para hoja
coplanar (H103)
VIDRIOS Laminado de seguridad 3 + 3 PVB incoloro
CA23 Aluminio anodizado natural Ubicacion 2SS ESCALERA | Cantidad CA24 Aluminio anodizado natural Ubicacion PB ESCALERA | Cantidad CA25 Aluminio anodizado natural Ubicacion 1SS ESCALERA | Cantidad CONTRAVIDRIOS | Contravidrio recto exterior (6049) - Contravidrio recto | Recto para vidrio simple - Burlete hermeficidad marco -
A30 de Aluar o equivalente 01 A30 de Aluar o equivalente 01 A30 de Aluar o equivalente 01 para vidrio simple premarco (B69)
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Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
PANO FIJO PANO FIJO PANO FIJO
Perfiles: Jambas, umbral y dintel premarco (6066) - Tapa Perfiles: Jambas, umbral y dintel premarco (6066) - Tapa Perfiles: Jambas, umbral y dintel premarco (6066) - Tapa
PREMARCO premarco (6206) Accesorios: Escuadra de armado (E78) - PREMARCO premarco (6206) Accesorios: Escuadra de armado (E78) - PREMARCO premarco (6206) Accesorios: Escuadra de armado (E78) -
Burlete tapa (B57) Burlete tapa (B57) Burlete tapa (B57)
MARCO Perfiles: Jamba (6059) - Umbral y Dintel (6055) MARCO Perfiles: Jamba (6059) - Umbral y Dintel (6055) MARCO Perfiles: Jamba (6059) - Umbral y Dintel (6055)
HOJAS Un pafio fijo HOJAS Un pafio fijo HOJAS Un pafio fijo
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
DVH 6 mm termo endurecido con prestacion solar eclipse advantage DVH 6 mm termo endurecido con prestacion solar eclipse advantage DVH 6 mm termo endurecido con prestacion solar eclipse advantage
VIDRIOS ; > VIDRIOS . . VIDRIOS ; .
color grey / 12 mm camara de aire / 3 +3 mm incoloro color grey / 12 mm camara de aire / 3 +3 mm incoloro color grey / 12 mm camara de aire / 3 +3 mm incoloro
CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete hermeticidad marco - premarco (B69) CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete hermeticidad marco - premarco (B69) CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete hermeticidad marco - premarco (B69)
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