C M O 1 Cerramiento metalico Ubicacién Cantidad C M 02 Cerramiento metalico Ubicacién Cantidad C M 03 Cerramiento metélico Ubicacion Cantidad
Technos o equivalente Perimetro 13 Technos o equivalente Perimetro 01 Technos o equivalente Perimetro 01
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Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
REJA DE SEGURIDAD REJA DE SEGURIDAD REJA DE SEGURIDAD
BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm
PANOS Estructura metalica fija PAROS Estructura metélica fija PAROS Estructura metalica fija
Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos
PORTON PORTON PORTON
MARCO MARCO Columnas, una de cada lado del porton de tubo estructural galvanizado 100 x 100 x 3 mm y viga estructural superior MARCO Columnas, una de cada lado del porton de tubo estructural galvanizado 100 x 100 x 3 mm y viga estructural superior
HOJA HOJA Dos hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm HOJA Dos hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm
Malla/Gradil de cerramiento standar. Marca Technos (acero galvanizado) Malla/Gradil de cerramiento standar. Marca Technos (acero galvanizado)
Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, por cada hoja, (con punto de soldadura en el vastago). Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, por cada hoja, (con punto de soldadura en el vastago).
HERRAJES HERRAJES Cerradura de seguridad a rodlllg tipo Kallay 5006 o similar . o HERRAJES Cerradura de seguridad a I’Odl||‘0’ tipo Kallay 5006 o similar . o
Dos pasadores de bronce seccion rectangular reforzados (uno superior y uno inferior) Dos pasadores de bronce seccion rectangular reforzados (uno superior y uno inferior)
Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm. Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm.

C M 04 Cerramiento metalico Ubicacion Cantidad C M 05 Cerramiento metalico Ubicacion Cantidad C M 06 Cerramiento metalico Ubicacion Cantidad
Technos o equivalente Perimetro 02 Technos o equivalente Perimetro 01 Technos o equivalente Perimetro 05
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REJA DE SEGURIDAD REJA DE SEGURIDAD REJA DE SEGURIDAD
BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm
Estructura metalica fija PANOS Estructura metalica fija PANOS Estructura metalica fija
PANOS Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos
PORTON
MARCO MARCO Columnas, una de cada lado del porton de tubo estructural galvanizado 100 x 100 x 3 mm y viga estructural superior MARCO
Dos hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm
HOJA HOJA Malla/Gradil de cerramiento standar. Marca Technos (acero galvanizado) HOJA
Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, por cada hoja, (con punto de soldadura en el vastago).
HERRAJES HERRAJES Cerradura de seguridad a rodillo tipo Kallay 5006 o similar HERRAJES
Dos pasadores de bronce seccion rectangular reforzados (uno superior y uno inferior)
Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm.

C M O 7 Cerramiento metalico Ubicacién Cantidad C M O 8 Cerramiento metalico Ubicacion Cantidad C M 0 9 Cerramiento metélico Ubicacion Cantidad
Technos o equivalente Perimetro 01 Technos o equivalente Perimetro 01 Technos o equivalente Perimetro 01
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Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
REJA DE SEGURIDAD REJA DE SEGURIDAD REJA DE SEGURIDAD
BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm BASTIDOR Tubo estructural de acero galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm
PANOS Estructura metélica fija PANOS Estructura metalica fija PANOS Estructura metalica fija
Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos Malla / Gradil de acero galvanizado de cerramiento standar, marca Technos
PORTON PORTON PORTON
MARCO Columnas, una de cada lado del porton de tubo estructural galvanizado 100 x 100 x 3 mm y viga estructural superior MARCO Columnas, una de cada lado del porton de tubo estructural galvanizado 100 x 100 x 3 mm y viga estructural superior MARCO Columnas, una de cada lado del porton de tubo estructural galvanizado 100 x 100 x 3 mm y viga estructural superior
HOJA Dos hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm HOJA Dos hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm HOJA Dos hojas de abrir, bastidor de tubo estructural galvanizado 60 x 40 x 1.5 mm
Malla/Gradil de cerramiento standar. Marca Technos (acero galvanizado) Malla/Gradil de cerramiento standar. Marca Technos (acero galvanizado) Malla/Gradil de cerramiento standar. Marca Technos (acero galvanizado)
Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, por cada hoja, (con punto de soldadura en el vastago). Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, por cada hoja, (con punto de soldadura en el vastago). Cuatro bisagras a municion de hierro, de 100 x 88 x 3 mm, por cada hoja, (con punto de soldadura en el vastago).
HERRAJES Cerradura de seguridad a rodillo tipo Kallay 5006 o similar HERRAJES Cerradura de seguridad a rodillo tipo Kallay 5006 o similar HERRAJES Cerradura de seguridad a rodillo tipo Kallay 5006 o similar

Dos pasadores de bronce seccion rectangular reforzados (uno superior y uno inferior)
Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm.

Dos pasadores de bronce seccion rectangular reforzados (uno superior y uno inferior)
Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm.

Dos pasadores de bronce seccion rectangular reforzados (uno superior y uno inferior)
Manija tirador. Perfil angulo 2" x 2". Largo 30 cm.Sistema PUSH, salida de emergencia
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