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REFERENCIAS

Calderas 1 a 4: Caldera humotubular a gas natural, hogar presurizado.

Cap. nominal consumida: 371kW - Cap nominal entregada: 340kW c/u

Bombas 1 a 8: Bomba centifuga, sistema primario calefaccion.

Caudal est:8.5 I/s c/u - Contrapresion: segun calculo - 4 en marcha, 4 en reserva

Ventiladores extraccion VE1, VE2, VE4, VE5, VE7: Ventilador centrifugo en
linea, para instalar en conductos. Caudal:515 I/s c/u Contrapresion segun calculo

Ventilador extraccion VE3: Ventilador centrifugo en linea, para instalar en conductos.

Caudal:45 I/s Contrapresion segun calculo

Ventilador extraccion VE6: Ventilador centrifugo en linea, para instalar en conductos.

Caudal:20 I/s Contrapresion segun calculo

Ventilador extraccion VE8: Ventilador centrifugo en linea, para instalar en conductos.

Caudal:62 I/s Contrapresion segun calculo
Ventilador extraccion VE9,VE10: Ventilador centrifugo SASE.
Caudal:3450 I/s Contrapresion segun calculo

Sistema VRV/VRF 1

Unidad exterior 22HP Cap nom: frio 61.5 kW calor 69 kW

Ul 1.1 - de pared Cap nom: frio 2.8 kW calor 3.2 kW

Ul 1.2 - de pared Cap nom: frio 2.8 kW calor 3.2 kW

Ul 1.3 - piso/techo Cap nom: frio 7.1kW calor 8kW

Ul 1.4 - piso/techo Cap nom: frio 7.1kW calor 8kW

Ul 1.5 - conducto alta presion Cap nom: frio 7.1kW calor 8kW
Ul 1.6 - cassette Cap nom: frio 4.5kW calor 5kW

Ul 1.7 - cassette Cap nom: frio 4.5kW calor 5kW

Ul 1.8 - conducto alta presion Cap nom: frio 22.4kW calor 25kW

Sistema VRV/VRF 2

Unidad exterior 30HP Cap nom: frio 83.5 kW calor 93.5 kW

Ul 2.1 - conducto alta presion Cap nom: frio 28 kW calor 31.5 kW
Ul 2.2 - conducto alta presion Cap nom: frio 16 kW calor 18 kW
Ul 2.3 - conducto alta presion Cap nom: frio 22.4 kW calor 25 kW
Ul 2.4 - conducto alta presion Cap nom: frio 22.4 kW calor 25 kW
Sistema Data Center

Conjunto Separado frio solo Inverter Cap Nominal 16.7kW
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