
+4.16m

N.P.I. PB

+1.00m

+-0.00m

N.P.I. Subsuelo Pileta

-3.80

M

N.P.I. Recinto Pileta

-3.80

N.P.I. SUBSUELO

-6.30

Pendiente  2%

ESTRUCTURA: Viga-Pasarela Metálica Intermedia - Metal

Desplegado de Alto Tránsito 12.5 kg/m²

Uniones Soldadas Tipo Filete - Electrodos S/ Cálculo

ESTRUCTURA: Viga-Pasarela Metálica Intermedia - UPN 200

Uniones Soldadas Tipo Filete - Electrodos S/ Cálculo

PIEL METÁLICA REJA DE SEGURIDAD: Protección Metàlica

Galvanizada en Caliente Soldada a Bastidor Perimetral

BARRAS VERTICALES: Planchuelas 25x2.5 Separación 60mm

BARRAS HORIZONTALES: Ø 6 Separación 65mm

ELEMENTO DE ANCLAJE INTERIOR REJA DE SEGURIDAD:

Separador Planchuelas Soldadas 2.5 mm

Anclaje 2 Ø 10

COLUMNA PRINCIPAL: Columna "I"Conformada Variable

50x100x3.2.

Uniones Soldadas Tipo Filete - Electrodos S/ Cálculo

COLUMNAS Y ESTRUCTURAS PARA CERRAMIENTOS DE

REJAS ELECTROFORJADAS NPU200mm

ESTRUCTURA: Viga de Borde HºAº Vìsto S/ Cálculo -

PERFILERÍA: Perfil de Aluminio de Suelo de montaje Superior

Sellado Hermético Siliconado

ESTRUCTURA: Tabique Estructural de Hormigòn Armado  S/

Càlculo Impermeabilizado en Ambas caras

Barrera  impermeabilizante - protección por penetración capilar y

cristalización. A definir por Desarrollo de Proyecto.

TERMINACIÓN INTERIOR: Revestimiento Cerámico blanco

ACOMETIDA CON TAPA PARA FUTURA BAJADA DESAGÜE

PLUVIAL: Caño de Lluvia Ø160 .

TALUD RELLENO ÁRIDOS GRANULOMETRÍAS VARIAS .

CONDUCTO DRENANTE  Pluvial Ø 160 Ranurado c/ 7 cm
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ESTRUCTURA: Viga Riostra s/ Cálculo

N. Fondo de Viga

+3.965

CORTE CONSTRUCTIVO FACHADA NORTE PILETA

Esc: 1:20

NOTA:

EL PRESENTE DETALLE CONSTRUCTIVO FORMA

PARTE DE UNA PRIMER ETAPA.

SE DEBERÁ CONTEMPLAR TODAS LAS

INSTALACIONES A FUTURO JUNTO CON TODOS LOS

PASES DE LOSA Y VIGAS DE LAS INSTALACIONES

TÉCNICAS.

B.D.T. desagües pluviales a albañal y retardador según detalle.

FUTURO BAJADA DESAGÜE PLUVIAL:

Caño de Lluvia Ø160  Sujeto a Columna.

ETAPA PILETA

1.10
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3
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TERRENO NATURAL:  Compactado Y Nivelado Mecánico

PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO S/ Càlculo esp: 20cm

CONTRAPISO: Hormigòn pobre  P/ Pendientes

TERMINACIÓN PISO ANTIDESLIZANTE A DEFINIR
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FOLIO Nº

COORDINADOR DE PROYECTO

DIRECTOR PROVINCIAL

MMO. GUSTAVO SOLIS

SUBDIRECTOR GRAL. DE PROYECTO

EQUIPO DE PROYECTO

EDIFICIO

OBRA

PLANO

DESIGNACIÓN

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PUBLICOS Y HABITAT

PROVINCIA

DE SANTA FE

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS
PUBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

ARQ. JOSÉ RABASEDAS

CERARD

PILETA
OLÍMPICA

PROVINCIAL

CORTE CONSTRUCTIVO

ING. BERGERO
ARQ. SCARANO
ARQ. ORELLANA
ARQ. TAVOLINI
ARQ. CAMPODONICO

ARQ. PAUTASSO
ARQ. GARCIA
ARQ. MIGLIORE
ARQ. PEUCHOT
GIMENEZ
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