CONEXION TIPICA DE DE BOMBA CENTRIFUGA

DIAGRAMA CONTROL Bombas y Calderas

Temperatura
Agua Entrada

Estado
Bomba

Marcha/Parada
Bomba

1

Temperatura
Agua Salida
Estado
Caldera
Falla
Caldera

Encendido/Apagado
Caldera

Sala de Maquinas Bombas y Calderas

Entradas

Temperatura Agua Entrada Caldera (1x caldera - Total 4)
Temperatura Agua Salida Caldera (1x caldera - Total 4)
Estado funcionamiento Caldera (1x caldera - Total 4)
Estaso falla Caldera (1x caldera - Total 4)

Estado Bomba (1x bomba - Total 8 )

Salidas
Encendido/Apagado Caldera (1x caldera - Total 4)
Encendido/Apagado Bomba (1x bomba - Total 8)

DETALLE Conducto Extraccion Espacio Técnico 2° Subsuelo

Contramarco atornillado
y reja segun pliego.

Junta de plegado

saliente atornillada ==

cada 300mm

Chapa escurrimiento
(baveta) con juntas de
angulos soldados

O,D.i.P,q./\

N\ -
< %
o / FOLION®\ ™o
o <
o <

Altura de la extraccion de acuerdo a normativas,
preveer arriostramientos contra vientos, de acuerdo al
tamafo de los conductos.

Juntas de cierre
tipo "Pittsburgh"

Perfil de soporte
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EDIFICIO

NOMBRE DE PRUEBA

OBRA

NOMBRE DE PRUEBA

PLANO

Diagramas de control y
detalles
Instalacion Termomecanica

DIAGRAMA CONTROL Extractores Espacio Técnico 2° Subsuelo

Estado
Ventilador extraccién

&
5

Encendido/Apagado
Ventilador extraccion

Ventiladores Extraccién 2°SS
Entradas
Estado Ventilador (1x ventilador Total 2)

Salidas
Encendido/Apagado Ventilador (1xventilador total2)

EQUIPO DE PROYECTO

NOMBRE1
NOMBRE2
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UNIDAD CENTRAL DE PROYECTO




