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[Notas recomendaciones constructivas:

— LOS NIVELES INDICADOS SON DE PROYECTO.
— LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS.
— LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

— LOS ENCADENADOS VERTICALES SERAN HORMIGONADOS
CON POSTERIORIDAD A LA EJECUCION DE LA MAMPOSTERIA.

— ESPESOR MAXIMO DE JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES
EN MAMPQOSTERIA: 2 cm.

— MORTERO PARA JUNTAS ARMADAS: 1:3 (CEMENTO ARENA).
— APAREJO: INGLES.

— NO SE ADMITEN CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES
SANITARIAS EN MUROS PORTANTES DE 13 cm DE ESPESOR.

— VERTICALIDAD DE LOS MUROS: 0.2%.
— TIEMPO MINIMO DE CURADO DEL MORTERO: 7 DIAS

<( — RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS:
— VIGAS Y ENCADENADOS: 2 cm
— VIGAS RIOSTRA.: ........... 4 cm.
— CILINDROS: ..o 5 cm.
— LOSAS: oo 2 cm.
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—Empalmar fuera de los Nudos.

- —Longitud de empalme 60 digdmetros.
| | | | | | | | | - —Densificar estribos a 10cm en los
60cm préximos a los nudos.
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—Se permite empalmar solo un 30%
de la armadura en una seccion
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