CONDICIONES GENERALES:

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.

INCLUIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, SEGUN LAS REGLAS DEL BUEN ARTE Y OFICIO,

LOS CONTRATISTAS DEBERAN ADVERTIR LOS ERRORES DE LA DOCUMENTECION
TECNICA Y TENDRAN LA OBLIGACION DE SENALARLOS A TIEMPO A LA
DIRECCION DE OBRA. SI NO FUERA ASI, LOS TRABAJOS ADISIONALES SERAN A
CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA. Y ESTOS TRABAJOS NO PODRAN
JUSTIFICAR AMPLIACIONES EN LOS PLAZOS DE TIEMPOS PACTADOS.
MATERIALES, MANO DE OBRA Y FLETE.

NO HAY AYUDA DE GREMIO.

RECOMPONER LA CAPA AISLADORA E INCLUIR EL RELLENO DEL ZANJEO.
INCLUIR EL TRAMITE Y LA GESTION DE LOS ORGANISMOS Y/O ENTES
PROVEEDORAS DE SERVICIOS.

LIMPIEZA DE OBRA, LLENADO DE VOLQUETES (SIN INCLUIR COSTO DEL MISMO)

VENTILACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

CANERIAS ENTERRADAS DE PVC esp 3,2mm REFORZADO
CARERIAS AEREA-EXTERIOR "DURATOP” COLOR NEGRO

INCLUIR EL PASE DE LOSA Y LA COLOCACION DE LAS REJILLAS
REGLAMENTARIAS.

PLUVIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

BAJADAS EXTERIORES ENGRAMPADAS EN DURATOP

CANERIAS ENTERRADAS DE PVC esp 3,2mm REFORZADO

CANERIAS AEREA—EXTERIOR "DURATOP” COLOR NEGRO

ACCESORIOS EN CORRESPONDENCIA CON LA LINEA DE USO.

INCLUIR LA COLOCACION DE LAS REJILLAS, SOMBRERETES Y ACCESORIOS
NECESARIOS.

LAS CANERIAS POR PISO SON POLIPROPILENO. PP

VERIFICAR LA UBICACION DE LA CAMARAS EXISTENTES. ANTE LA IMPOSIBILIDAD
DE REALIZAR ALGON TRABAJO SE DEBERA AVISAR A LA DIRECCION DE OBRA
EN TIEMPO Y FORMA. TODAS LAS TAPAS DE CAMARAS DEBERAN COINCIDIR
CON LAS JUNTAS DEL PISO Y/O LA UBICACION DE LAS LOSETAS DEL PISO.
AL CONECTARSE A CAMARAS EXISTENTES SE DEBERA PROVEER Y REEMPLAZAR
EL PISO DE LOSETAS QUE SE ROMPIERON PARA REALIZAR LA CONEXION.
RECOMPONER PISOS EXISTENTES CON LA MISMA TERMINACION, DE SER
NECESARIO SE EJECUTARA EL PARO ENTERO DEL PISO ROTO.

N LOS EMBUDOS DE LAS AZOTEAS TODOS LOS DESAGUES TENDRAN
DESBORDES DE PVC @0063 CON CAIDA LIBRE.

EN LOS EMBUDOS DE LAS AZOTEAS TODOS LOS DESAGUES TENDRAN UNA
PROTECCION TIPO CANASTO DE HERRERIA INOXIDABLE, SIN EXCEPCION.

LAS INSTALACIONES DE ESTOS PLANOS REPRESENTAN UNA ESTRATEGIA
GENERAL QUE RESPONDE A LOS PLANOS DE DETALLES Y DESARROLLOS DE
I;%S HS(a)EgTORES CON NOCLEOS SANITARIOS EN ESCALA 1:20. VER PLANOS

CLOACAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

TODO EXTERIOR ENGRAMPADO REGLAMENTARIO, SALVO PISO.

CANERIA ENTERRADA DE PVC

CANERIA AEREA-EXTERIOR "DURATOP” COLOR NEGRO

INCLUIR BOMBAS, LLAVES Y ACCESORIOS COMPLETOS

INCLUIR TODAS LAS TAPAS, CONTRATAPAS, PARCHES Y CALAFATEOS EN LA
CANERIA EXISTE PARA EVITAR CUALQUIER PERDIDA.

TODAS LAS TAPAS DE CAMARAS DEBERAN COINCIDIR CON LAS JUNTAS DEL
PISO Y/O LA UBICACION DE LAS LOSETAS DEL PISO.

NOTA:

LAS INSTALACIONES DE ESTOS PLANOS REPRESENTAN UNA ESTRATEGIA
GENERAL. SE DEBERA PRESENTAR MEMORIA DE CALCULO.

REFERENCIAS:
CANERIA VENTILACION

CANERIA DESAGUES PLUVIALES.
PPP DURATOP NEGRO.
CANERIA SUSPENDIDA DESAGUES PLUVIALES
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PPA PILETA DE PATIO ABIERTA

PPT PILETA DE PATIO TAPADA

C.CA. CANO CAMARA EN BAJADA

BDT BOCA DESAGUE PLUVIAL TAPADA
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