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Cartel indicador SALIDA. Aplicado en cielorraso. Marca LUCCIOLA MOD. EM35S

Sistema de energía para luz de emergencia led, Modelo 1610 Marca: ATOMLUX

Alarma Baño Discapacitados. Pulsador h: 0,40m desde nivel de piso terminadoPanel led empotrable cuadrado. Modelo: ELEGANTE Marca LUCCIOLA Cod: PAL050. Pot. 45W.
3.600 LM. 4.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 605x605mm.L2

Panel Led Empotrable. Modelo: PLASMA Marca: LUCCIOLA Cod: PAL.251. Pot. 18W. 1440 LM.
Color 3.000 °K. Medida d:300x19mm. Luminaria Color BlancoL3 E

SALIDA

Empotrable de cielorraso, Modelo INFANTI Led. Marca Lucciola - Cod: ILG137 Pot.19W. 3.300 LM -
4000 °K - Luminaria Color Blanco. Medida: 56x856 mm. En caso de alacena : Regleta Bajo Alacena
15w Led 90cm - Bar Lucciola

Empotrable de Cielorraso Circular Modelo HERMES II Marca LUCCIOLA Cod: ETL520. Lampara LED
7w 570 LM. 3000 °K. Medidas: Diam 69mm.Luminaria Color Blanco.L4

Aplique exterior LED. Modelo: WING II Marca: LUCCIOLA Cod: PR609G. Pot. 2x15 w - AR111 LED.
3000 °K. Medidas: Diam.130x155x216mm. Color a definir.

Proyector exterior LED. Modelo: PROA Marca: LUCCIOLA Cod: PR609G. Pot. 150 w - AR111 LED.
4000 °K 120°L6

L1

Panel Led plafon. Modelo: TASSO MAX LED Marca: LUCCIOLA Cod: TLM169. Pot. 38W. 6600 LM.
Color 3.000 °K. Medida 83x1694mm.

L5

L7

Extractor de baño, 15 x 15 cm, 12w. Color: Blanco.

REFERENCIAS

Panel led plafón Rectangulo. Modelo: PRADA PLAFÓN Marca LUCCIOLA Cod: PAL560. Pot. 40W.
4.000 LM. 4.000 °K. Luminaria Blanca. Medida: 1215x305 mm.L2'

Alarma Baño Discapacitados. h: 2,10m desde nivel de piso terminado

Fotocelula
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