|:|TP
J:_ lc‘ |1 | i w
!
o = o »
= g = A
.
THSR
TSGM
4 I
:: — .
Santa F
e -» anta re
S Provincia
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
- — /_"' ™ SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA
N DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA
L S L ARQ. DAMIAN ELASKAR
]:’SB DIRECTOR GENERAL
| ARQ. CARLOS BARDUCCO
9 @ =
L %‘ % =  § SUBDIRECTOR DE PROYECTO
+ ARQ. NORA G. DIAZ
% COORDINADOR DE PROYECTO
—EF‘ ___________ —a N ARQ. NORA G. DIAZ
. -
V@R
Q PROYECTISTA
D:..P.A.Il
| = = =
OBRA 2
CONSTRUCCION
NUEVO SAMCO
PAVON ARRIBA
DEPARTAMENTO
CONSTITUCION -
PROVINCIA DE SANTA FE
DOC. de PROYECTO
UBICACION ags
auE“‘OSN
NOTA:
DETALLE 1: CABLE PASANTE-JABALINA DETALLE 2: UNION EN CRUZ COPLANAR DETALLE 3: UNION EN T COPLANAR DETALLE 4: UNION CABLE-HIERRO DE CONSTRUCCION TODAS LAS INSTALACIONES SON A MODO INDICATIVO Y MIN|MAS REQUER|DAS, LOS
TENDIDOS, SECCIONES DE CONDUCTORES, CAPACIDADES DE PROTECCIONES, TAMAROS
SOLDMDURA EXOTERCA SOLDIDURA DXOTERICH DE TABLEROS Y TIPO DE EQUIPAMIENTO SERAN LOS QUE RESULTEN DE LOS
Troer o % Trom o T EHOTERCA i oEsuno oe CALCULOS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, NORMAS Y
r rmcm o REGLAMENTACIONES VIGENTES. ARCHIVO
W“J:LF“W““ J LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TALES CALCULOS PARA LA COTIZACIGN, NO SE SAMCO Pavoén Arriba -
— oms oEsn0 o2 I e 0e ACEPTARAN ADICIONALES DE NINGON TIPO ANTE LA OMISION DE LAS MISMAS. LAS PATO1 PUESTA A TIERR Ade
O Ao 50 MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA. ESPECIALIDAD
T DETALE © INSTALACION ELECTRICA
PLANCHUELA PARA FIJACION DE BARRA DE Cu
PLANO
PUESTA A TIERRA
REFERENCIAS
Y S et % omcon) —-— CABLE DE COBRE—ACERO , SEGUN NORMAS IRAM 2467, SECCION 50mm2, ENTERRADO A 0.50m DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO. AUTOR
o e \E JABALINA DE COBRE — ACERO, DIAMETRO 3/4”, LONG, 3m, SEGUN NORMA IRAM 2309, CON CAMARA DE INSPECCION DE OLIVA MAXIMILIANO
CUPA OE ACERD 18 :?)QRAC;&D?)[S(I:JHEZEPUYXEiUO)(‘r:r:/AGwEROS FUNDICION NORMALIZADA 25x25X10CM. -
i _‘ SULON PARA FUACON B ® UNION DE CABLE MEDIANTE SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA, TIPO *T" O X", SEGUN EL CASO O CON CONECTOR DE FECHA ESCALA REVISION
_ ASLADCR, NEv20, COBRE ENGRAMPADO EN FRIO. 08 2021 1:100 00
o o ] BULON PARA FIAACION BARRA— [ | UNION DE CABLE DE ACERO—COBRE DE 50mm2 A ACERO DE ESTRUCTURA.
° I::::i::tjm . T BARRA DE COBRE PARA CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA CON ORIFICIOS ROSCADOS DENOMINACION
SUELO SEMICONDUCTOR PATO 1
PUESTA A TIERRA IT CON TRAFORMADOR DE AISLACION POR TABLETO TSSR



AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
-0.05

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
-0.05

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
CAMARA 0.6x0.6x0.7 CON TAPA

AutoCAD SHX Text
PVC LIBRE DE HALOGENO 4''

AutoCAD SHX Text
CABLE SUBT. LS0H 3x70+35 

AutoCAD SHX Text
CABLE SUBT. 3X(4x16) TSAC/TGM/TSC/                                                                                                                  CABLE SUBT. 7X(4x10) TSB/TSB'/TSAC/TSSR/TSA/TSB/TB CABLE SUBT. 1X(2x16) TSD CABLE SUBT. 2X(2x10) TSA/TSC

AutoCAD SHX Text
NOTA:  TODAS LAS INSTALACIONES SON A MODO INDICATIVO Y MÍNIMAS REQUERIDAS, LOS TENDIDOS, SECCIONES DE CONDUCTORES, CAPACIDADES DE PROTECCIONES, TAMAÑOS DE TABLEROS Y TIPO DE EQUIPAMIENTO SERÁN LOS QUE RESULTEN DE LOS CÁLCULOS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMAS  Y REGLAMENTACIONES VIGENTES. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TALES CÁLCULOS PARA LA COTIZACIÓN, NO SE ACEPTARAN ADICIONALES DE NINGÚN TIPO ANTE LA OMISIÓN DE LAS MISMAS. LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA.

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA EXOTERMICA TIPO GT

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA EXOTERMICA TIPO XA

AutoCAD SHX Text
DETALLE 1: CABLE PASANTE-JABALINA

AutoCAD SHX Text
CABLE DESNUDO DE AC-COBRE 50 mm²

AutoCAD SHX Text
JABALINA AC-COBRE   34" 

AutoCAD SHX Text
DETALLE 2: UNION EN CRUZ COPLANAR

AutoCAD SHX Text
CABLE DESNUDO DE AC-COBRE 50 mm²

AutoCAD SHX Text
CABLE DESNUDO DE AC-COBRE 50 mm²

AutoCAD SHX Text
DETALLE 3: UNION EN T COPLANAR

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA EXOTERMICA TIPO TA

AutoCAD SHX Text
PLANCHUELA PARA FIJACION DE BARRA DE Cu

AutoCAD SHX Text
DETALLE 5

AutoCAD SHX Text
DETALLE 4: UNION CABLE-HIERRO DE CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
HIERRO DE CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
CABLE DESNUDO DE AC-COBRE 50 mm²

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA EXOTERMICA TIPO RG

AutoCAD SHX Text
AISLADOR DE ARALDITE AMI 35

AutoCAD SHX Text
BARRA DE Cu 200x80x10 C/AGUJEROS ROSCADOS DE 8 Y 10 mm

AutoCAD SHX Text
BULON PARA FIJACION BARRA- AISLADOR, M6x20.

AutoCAD SHX Text
BULON PARA FIJACION BARRA- TERMINAL, M8x20.

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE Cu 50 mm²

AutoCAD SHX Text
TACO DE NYLON (MAMPOSTERIA) O BROCA IM (TABIQUE DE HORMIGON)

AutoCAD SHX Text
BARRA DE COBRE 200x80x10 mm

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE COBRE 50 mm2

AutoCAD SHX Text
CABLE DESNUDO DE ACERO-COBRE 50 mm2 DE SECCION

AutoCAD SHX Text
CHAPA DE ACERO #18

AutoCAD SHX Text
UNION DE CABLE DE ACERO-COBRE DE 50mm2 A ACERO DE ESTRUCTURA.

AutoCAD SHX Text
CABLE DE COBRE-ACERO , SEGUN NORMAS IRAM 2467, SECCION 50mm2, ENTERRADO A 0.50m DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO.

AutoCAD SHX Text
UNION DE CABLE MEDIANTE SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA, TIPO "T" O "X", SEGUN EL CASO O CON CONECTOR DE  COBRE ENGRAMPADO EN FRIO.

AutoCAD SHX Text
REFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
JABALINA DE COBRE - ACERO, DIAMETRO 3/4", LONG,.3m, SEGUN NORMA IRAM 2309, CON CAMARA DE INSPECCION DE  FUNDICION NORMALIZADA 25x25X10CM.

AutoCAD SHX Text
BARRA DE COBRE PARA CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA CON ORIFICIOS ROSCADOS

AutoCAD SHX Text
TIPICOS JABALINAS

AutoCAD SHX Text
SUELO SEMICONDUCTOR PUESTA A TIERRA IT CON TRAFORMADOR DE AISLACION POR TABLETO TSSR

AutoCAD SHX Text
N


	Sheets and Views
	Layout1


