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DETALLE DE HOJA DETALLE DE HOJA DETALLE DE HOJA PROVINCIA DE SANTA FE
MARCO CHAPA DOBLADA DD N'16 MARCO CHAPA DOBLADA DD N'16 MARCO CHAPA DOBLADA DD TG DOC. de PROYECTO
/ 1 1 CHAPA DOBLADA DD N*16 C/MARCO DE FE NPL 40x25x45mm CON PARO 1 UBICACION oo h¥
CHAPA DE Fe No16 C/MARCO DE FE NPL 40x25x45mm LI LI X£OX&omm LI ENO=
HOJAS CON VENTILACION HOJAS CHAPA DE Fe Nol16 C/MARCO DE FE NPL 40x25x45mm CON VENTILACION i 2 2 HOJUAS FlUO VIDRIADO EN AMBAS HOUAS 2
PANO FIJO SUPERIOR DE CFELOSIA METALICA. PANO FIJO SUPERIOR DE CELOSIA METALICA. PANO FIJO SUPERIOR Y LATERALES
REJILLA DE VENTILACION EN LA HOJA REJILLA DE VENTILACION EN LAS HOJA Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
— Manijon de hi 0 14 . h=20 - Verifi i — Manijon de hi ¢ 14 U. h=20 : ifi i
HERRAJES — Manijon de hierro 0 14 en u. h=20cm HERRAJES _ Pg:tgirénd?jdo‘ewo et o ESTRUCTURA Bastidor de cafio estructural rectangular 80mm x 40mm esp: 1.20mm Nota: Verificar medidas en obra HERRAJES B Ps:tgzgndido‘ewo en em ESTRUCTURA Bastidor de cafio estructural rectanqular 60 mm x 40 mm esp: 1.20mm Nota: Verificar medidas en obra
- Cgrmdum de seguridad Acytro.o equivalente _ Pgsador inferior _ Pgsador interior
- Bisagros reforzadas (3 por hojo) ~ Bisagras reforzados (3 por hojo) HOUA Hoja compuesta O/pqrﬁr d/e bastidor soldado con planchuelas ESTRUCTURA Bastidor de cafio estructural rectangular 80mm x 40mm esp: 1.20mm — Bisagras reforzadas (4 por hoja) HOUA Hoja de cafios estructurales cuadrados 40 mm x 40 mm esp: 1.20 mm. ESTRUCTURA Bastidor de cafio estructural rectangular 80mm x 40mm esp: 1.20mm
1— HERRO T 1 1/4" x 3/16"
2—- HIERRO T 1 1/2" x 3/16"
VIDRIOS VIDRIOS Hoja compuesta a partir de bastidor soldado con planchuelas VIDRIOS vidrio laminado 4+4 mm incoloro ¢/ film esmerilado autoadhesivo - - - Hoja compuesta a partir de bastidor soldado con planchuelas ARCHIVO , .
. . HOJUA _ » » Sistema corredizo con ruedas de acero al piso por placa, HOJA B ,, i ARQ_01-SAMCO Pavdn Arriba
Cerradura de sequridad  Kallay 5006 o equivalente 1= HIERRO T 1 1/4” x 3/16 . . ; i o . 1— HIERRO T 1 1/4” x 3/16 - ravor
CONTRAVIDRIOS CONTRAVIDRIOS HERRAJES : 9 y oy q : 2- HERRO T 1 1/2” x 3/16’ CONTRAVIDRIOS  tubo de hierro HERRAJES Ducasse industrial o equivalente y guia estabilizadora superior. 27— HIERRO T 1 1/2” x 3/16’ -Planillas de Carpinterias
Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Cerradura para portdén corredizo. ESPECIALIDAD
TAPAJUNTAS TAPAJUNTAS TAPAJUNTAS Manijon en U de acero inoxidable PLANILLAS
SELLADORES . . At P . [ Cerradura de sequridad Kallay 5006 o equivalente. SELLADORES . Cerradura de sequridad Kallay 5006 o equivalente.
SELLADORES OBSERVACIONES 1 Rodamiento semineumatico sin camara por hoja, OXEN 9601 o similar. HERRAJES Cuatro bisgaras. reforzadas bor hola. OBSERVACIONES Pintura s/PETP HERRAJES Cualro bisaaras. reforzadas por hoi. PLANO
g p ) g p ) )}
OBSERVACIONES  Pintura s/PETP OBSERVACIONES  Pintura s/PETP OBSERVACIONES  Pintura s/PETP PLANILLAS DE HERRERIA
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1 :50 Todas las medidas se verificaran en obra
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