Tipo: MODENA /  pafio fijo

Santa Fe

Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PUBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA

ARQ. DAMIAN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. NORA G. DIAZ

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. NORA G. DIAZ

PROYECTISTA

D:..P.A.l.

C FO W Tipo: MODENA /  pafio fijo C FO 2 Tipo: MODENA /  pafio fijo C FO 3
Ubicacidn: CONSULTORIO / CONSULTORIO ENFERMERIA Cantidad: 02 Ubicaci®dn: ODONTOLOGIA / C. EXTERNO / C. GINECOLOGICO / OFFICE DE ENFERMERIA / CONSULTORIOS Cantidad: 08 Ubicacidon:  VIGILANCIA / OFFICE DE ENFERMERIA Cantidad: 03
- L 2.05 L L 1.25 L
L 1.75 L
- - i 1 1 i
s
PF PF PF
VISTA VISTA VISTA
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50 NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50 NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50
PREMARCO Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior PREMARCO Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior PREMARCO Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior
MARCO Marco para pafio fijo de aluminio TIPO MODENA. Anodizado natural MARCO Marco para pafio fijo de aluminio TIPO MODENA. Anodizado natural MARCO Marco para pafio fijo de aluminio TIPO MODENA. Anodizado natural
HOJAS HOJAS HOJAS
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
VIDRIOS vidrio laminado 3+3mm incoloro VIDRIOS vidrio laminado 3+3mm incoloro VIDRIOS vidrio laminado 3+3mm incoloro
CONTRAVIDRIOS Aluminio CONTRAVIDRIOS Aluminio CONTRAVIDRIOS Aluminio
TAPAJUNTAS Aluminio TAPAJUNTAS Aluminio TAPAJUNTAS Aluminio

OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el SISTEMA ASONEW.
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OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el SISTEMA ASONEW.
Todos los accesorios seran Marca TANIT seglin Catdlogo Accesorios 2004.

OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el SISTEMA ASONEW.

Todos los accesorios seran Marca TANIT segin Catdlogo Accesorios 2004.

PLANILLAS DE CARPINTERIAS

OBRA

CONSTRUCCION
NUEVO SAMCO

PAVON ARRIBA
DEPARTAMENTO

CONSTITUCION-
PROVINCIA DE SANTA FE

DOC. de PROYECTO

UBICACION S
\)ev\0‘5'*“AE
®

ARCHIVO
ARQ_01-SAMCO Pavén Arriba
-Planillas de Carpinterias

ESPECIALIDAD

PLANILLAS
PLANO
PLANILLAS DE CARPINTERIAS
AUTOR
ARQ. JULIA GARCIA
FECHA ESCALA REVISION
08-2021 1:50 0

DENOMINACION

PCO7/

Todas las medidas se verificaran en obra

1:50
B



AutoCAD SHX Text
Ubicación:

AutoCAD SHX Text
Tipo:

AutoCAD SHX Text
Cantidad:

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
ODONTOLOGIA / C. EXTERNO / C. GINECOLOGICO / OFFICE DE ENFERMERIA / CONSULTORIOS

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
CF02

AutoCAD SHX Text
TAPAJUNTAS

AutoCAD SHX Text
CONTRAVIDRIOS

AutoCAD SHX Text
VIDRIOS

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior

AutoCAD SHX Text
Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
Ubicación:

AutoCAD SHX Text
Tipo:

AutoCAD SHX Text
Cantidad:

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
MODENA /  paño fijo

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO / CONSULTORIO ENFERMERÍA

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
CF01

AutoCAD SHX Text
TAPAJUNTAS

AutoCAD SHX Text
CONTRAVIDRIOS

AutoCAD SHX Text
VIDRIOS

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior

AutoCAD SHX Text
Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
Marco para paño fijo de aluminio TIPO MODENA. Anodizado natural

AutoCAD SHX Text
vidrio laminado 3+3mm incoloro  

AutoCAD SHX Text
Aluminio 

AutoCAD SHX Text
Aluminio 

AutoCAD SHX Text
MODENA /  paño fijo

AutoCAD SHX Text
Marco para paño fijo de aluminio TIPO MODENA. Anodizado natural

AutoCAD SHX Text
vidrio laminado 3+3mm incoloro  

AutoCAD SHX Text
Aluminio 

AutoCAD SHX Text
Aluminio 

AutoCAD SHX Text
Ubicación:

AutoCAD SHX Text
Tipo:

AutoCAD SHX Text
Cantidad:

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
 VIGILANCIA / OFFICE DE ENFERMERIA

AutoCAD SHX Text
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

AutoCAD SHX Text
VISTA

AutoCAD SHX Text
CF03

AutoCAD SHX Text
TAPAJUNTAS

AutoCAD SHX Text
CONTRAVIDRIOS

AutoCAD SHX Text
VIDRIOS

AutoCAD SHX Text
HERRAJES

AutoCAD SHX Text
HOJAS

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
PREMARCO

AutoCAD SHX Text
Tubo perimetral de aluminio anodizado natural 70x40x2.0mm tapa premarco perimetral interior

AutoCAD SHX Text
Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA A30NEW. Todos los accesorios serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
MODENA /  paño fijo

AutoCAD SHX Text
Marco para paño fijo de aluminio TIPO MODENA. Anodizado natural

AutoCAD SHX Text
vidrio laminado 3+3mm incoloro  

AutoCAD SHX Text
Aluminio 

AutoCAD SHX Text
Aluminio 

AutoCAD SHX Text
N


	Sheets and Views
	PC-PH-PV-PM


