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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Mendoza 2905 - P.1° - SANTA FE – TEL/FAX: (0342) 457-3725/3722

Correo Electrónico:  dsum@santafe.gov.ar

www.santafe.gov.ar
LICITACION PUBLICA  N° 65/06                                                                EXPEDIENTE N° 00308-0006028-1

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, SOFTWARE, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA EL ESCRUTINIO 2007  CON DESTINO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE INFORMATICA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y DETALLES OBRANTES EN ANEXO I Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN  ANEXO II Y EN LAS RESPECTIVAS FICHAS TÉCNICAS, INTEGRANTES  DEL PRESENTE PLIEGO.

CLAUSULAS  PARTICULARES

1. APERTURA: 

Día 17 de octubre de 2006 a las 11,00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – P. 1° - SANTA FE.

2. VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO: PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($ 220.-).

El oferente podrá optar para la compra del pliego por alguna de las siguientes formas de pago:

1. Efectivo: para lo cual deberá concurrir a la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – Piso 1 – (3000) Santa Fe hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término, cuyo comprobante se adjuntará  a la oferta.

2. Giro Postal: a la orden de la citada Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905- Piso 1 – (3000) Santa Fe, cuyo comprobante se agregará a la oferta.

3. Transferencia electrónica bancaria a la Cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a 48 horas hábiles a la fecha fijada para la apertura, cuyo comprobante/constancia intervenida por la Institución Bancaria de origen se adjuntará a la oferta.

3. MARCA, GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO:

Según se describe en ANEXO II del presente pliego. Especificar Marca del equipamiento de acuerdo a lo solicitado en cada una de las Fichas Técnicas, siendo causal de desestimación la omisión de este aspecto por ser considerado atributo del bien. Informar modelo/artículo de los productos ofrecidos de existir, conforme a la modalidad de mercado para este tipo de bienes.

Determinar garantía y servicio técnico de los productos, teniendo en cuenta lo indicado en cada Ficha Técnica y en el Anexo II.

4. PRESENTACION TECNICA DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán presentarse de acuerdo a lo establecido en punto 2. Presentación técnica de las ofertas-Anexo II del presente pliego de bases y condiciones. 

5. CANTIDADES:

Según se describe en ANEXO I del presente pliego.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Según se describe en ANEXO II y Fichas Técnicas del presente pliego. 

7. NOTA:

El Anexo II será de aplicación, por parte de la Dirección Provincial de Informática, en lo que correspondiere.

8. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

De acuerdo a lo dispuesto en los Puntos 5 y  6 del ANEXO II del presente pliego, libre de todo gasto para el Estado.

9. FORMA DE COTIZACIÓN: 

La cotización se realizará por renglón completo y deberá presentarse completando la planilla modelo del Anexo III o en su defecto presentarse según dicho modelo. No se aceptarán alternativas.

10. CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS: 

La adjudicación se hará a la Oferta de precio más bajo que haya cumplimentado las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones de la presente gestión y haya resultado calificada como apta de acuerdo a la evaluación técnica correspondiente.

En el caso que la propuesta de precio más bajo no cumpla los requisitos de calificación, la Comisión de Preadjudicaciones pasará a considerar si la segunda propuesta de precio más bajo los cumple y así sucesivamente.

11. REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO, en original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas sus fojas con aclaración de firma según lo indicado en el apartado E. 2 de la presente cláusula. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en el punto 17) CALIDAD DEL PROVEEDOR – de este pliego de llamado.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja. 

D. En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

E. La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

1. Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al 1% del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1 % correspondiente al Impuesto de sellos. 

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

2. La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el proponente, con aclaración de firma que identifique razón social (en su caso) nombre y apellido del firmante y cargo que ocupe. La Provincia se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que estime pertinentes.

3. Tasa retributiva de Servicios: $ 16,20.-

Para el pago de la misma el oferente podrá optar por una de las siguientes formas:

a) En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b) A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar opción Acceso a Organismos, ingresar a Administración Provincial de Impuestos, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Suquía, Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).

En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la presente gestión (art. 212 – Código Fiscal – T.O. 1997 y modificaciones).

4. Constancia de adquisición del Pliego: según la  opción de pago adoptada por el oferente se agregará la constancia emitida por la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, la boleta de transferencia con la debida intervención bancaria si hubiera optado por transferencia electrónica o la constancia del giro postal. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente. 

5. Declaración jurada del oferente que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

6. Declaración jurada del oferente que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

7. Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP (Res. Gral. N° 1814 – 13/01/05). Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a $ 50.000.- (pesos cincuenta mil).

8. Certificado expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente, tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. –“, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.

9. Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12.105, para el presente llamado, cuya parte pertinente se transcribe en el punto 18) FUERO LEGAL.

10. El equipamiento y elementos ofertados deberán contar con el correspondiente CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE NORMAS ESENCIALES DE SEGURIDAD ELECTRICA expedido por una Certificadora autorizada por la Dirección Nacional de Comercio Interior, en los supuestos que por las características de los elementos y/o equipamientos resulte necesario acreditar la presentación del mismo, conforme las normas vigentes a tales fines.

11. Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

12. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de  SESENTA (60) días corridos salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, dos (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

13. MONEDA: 

Las ofertas deberán expresarse en pesos.

14. FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los 
VEINTE (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor. Se efectuarán pagos parciales por renglón completo, de acuerdo a la conformidad definitiva.

En todos los casos, la Dirección Provincial de Informática dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en su carácter de organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial. 

El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales. Se deberán presentar remitos de entrega y correspondientes facturas por bienes que correspondan a un mismo renglón.

IMPORTANTE: Conforme a lo autorizado por los artículos 60° y 61° - Tercer párrafo – del Decreto N° 2809/79, estos plazos se suspenderán en caso de que el proveedor no haya cumplimentado con los requisitos correspondientes a la INSCRIPCION y/o ACTUALIZACION ANTE EL REGISTRO DE PROVEEDORES de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

15. VARIABLE DE ADJUDICACION:

Aplicable a los renglones 10, 19, 20, 28, 29 y 32: La Provincia se reserva el derecho de aumentar o disminuir en hasta un 20% las cantidades solicitadas a los mismos precios y condiciones cotizados.

16. GARANTIA DE ADJUDICACION:

Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor  total de la adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma, en pesos, con vigencia hasta la finalización del período de garantía técnica del producto. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal correspondiente al 1% del Impuesto de Sellos, y avalado por institución bancaria cuando supere los Pesos Setecientos ($ 700.-). 

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

17. CALIDAD DE PROVEEDOR:

Podrán pre​sentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro de Proveedores de la Provincia, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el artículo 6° del Decreto N° 2809/79. En este caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir  la información que en cada caso se indica:

A. Personas físicas y apoderados:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

B. Personas jurídicas:

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

4. Fecha, objeto y duración del Contrato social.

5. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4. Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

18. FUERO LEGAL:

El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite,  acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por el Decreto N° 2809/79 y sus modificatorios, Cláusulas Particulares y Ley Nº 12105 cuyas partes pertinentes a continuación se transcribe.

 Art.3°: Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones Transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art.4°: La adjudicación recaerá en favor de la propuesta más ventajosa, siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no  supere a la de los demás oferentes en las proporciones que  a continuación se establecen:

a) del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia;

b) del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la  convocatoria, la empresa u organización de origen provincial será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Art. 5°: Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Provincia haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

19. REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores (Art. 3°)

20. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL REGISTRO OFICIAL DE PROVEEDORES PARA ACREDITAR ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 12.105:

1. Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de acuerdo a la Ley Provincial N° 12.105.

2. Constancia de Habilitación Municipal o Comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

3. Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de código geográfico de fabricación.

20. IMPUGNACIÓN:

No se hará lugar a las impugnaciones de orden técnico que se presenten contra ofertas no sometidas a evaluación, según el criterio de selección inserto en Cláusulas Particulares. 10) Criterio de Selección de Ofertas del presente Pliego y 4) Evaluación Técnica de las Ofertas – Anexo II del presente Pliego.

INFORMES:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros

Mendoza  2905 - 1° P.- Santa Fe –Tel/Fax.  (0342) 457-3722/25

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar
Sitio Web: www.santafe.gov.ar

DIVISION APROVISIONAMIENTO, 02 de octubre de 2006

mj


CPN PATRICIA BENITEZ



DIRECTORA PROVINCIAL DE


CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

ANEXO I

LISTADO  DEL EQUIPAMIENTO, SOFTWARE, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS

	Renglón
	DESCRIPCION
	CANT.
	SIGLAS

Fichas  Técnica

	1
	Servidor de Datos 
	3
	SRV-DATOS

	2
	Servidor de Red
	2
	SRV-RED

	3
	Software Sistema Operativo
	**
	SFT-SO-UX

	4
	Software Sistema Operativo
	**
	SFT-SO-W

	5
	Software Antivirus para Servidor
	**
	SFT-AV-SRV

	6
	Software Antivirus para Windows
	**
	SFT-AV-W

	7
	Software Utilitarios
	**
	SFT-UT

	8
	Computador Portátil
	1
	NOTEBOOK

	9
	Impresora Láser
	2
	IMPLS50PPM

	10
	Impresora Láser
	16
	IMPLS20PPM

	11
	Impresora Láser
	1
	IMPLS35PPM

	12
	Console Switch
	1
	CON-SW

	13
	Lectora/Grabador DVD Externa 
	2
	DVDRW-USB

	14
	Disco Rígido USB
	2
	DRIG-USB

	15
	Sistema de alimentación ininterrumpida
	2
	UPS20

	16
	Sistema de alimentación ininterrumpida
	4
	UPS48

	17
	Router Cisco
	1
	ROUTER

	18
	Switch GigaEthernet
	2
	SWGIGA-ADM

	19
	Switch FastEthernet Administrable
	6
	SW24ADM

	20
	Switch FastEthernet no Administrable
	8
	SW24

	21
	Access Point Inalámbrico
	2
	ACC-POINT

	22
	Placa de Red Inalámbrica
	4
	PLRED-INAL

	23
	Placa de Red Inalámbrica USB
	4
	PLRED-USB

	24
	Accesorios de Comunicaciones
	1
	ACCES-COM

	25
	Bastidor Abierto de Pie
	4
	GABI30

	26
	Herramienta de Prueba de Cableados
	2
	HECAB

	27
	Probador de Cables
	1
	IQTEST

	28
	Zapata Eléctrica
	250
	ZAPATA

	29
	Tablero Eléctrico
	5
	TABLERO

	30
	Llave Térmica Tetrapolar
	1
	TERMICA

	31
	Seccionador Fusible
	2
	SECCIONADOR

	32
	Llave Rotativa
	5
	LLAVE-R

	33
	Accesorios Eléctricos
	1
	ACCES-ELE


** Las cantidades son indicadas en las respectivas fichas técnicas.

ANEXO II

 1.DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO

 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo y sin uso, debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia, como así también el  origen de los mismos.

El equipamiento deberá entregarse en su última versión disponible en el mercado, con su correspondiente licencia de uso y documentación, siempre que cumpla con los requerimientos del pliego de bases y condiciones de este llamado.

Se deberá indicar la totalidad de las unidades funcionales, dispositivos y accesorios necesarios para asegurar el eficaz y correcto funcionamiento del equipamiento ofertado, las que a través de este detalle quedarán automáticamente incluidas en el precio total cotizado para los mismos.

La omisión en la oferta de alguna unidad, dispositivo o accesorio que al momento de las verificaciones, a juicio de la Provincia, resulte necesario para el normal funcionamiento del equipo ofrecido, obligará a la adjudicataria a proveerlo de inmediato y sin cargo.

El adjudicatario de cualquier software de la presente gestión, aún los preinstalados, deberá detallar en la documentación remitida a los fines del cobro, con el suficiente grado de claridad,  la cantidad de licencias suministradas y los números correspondientes a cada una de ellas.

El adjudicatario incluirá toda la documentación de los equipos (literatura descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, etc.), necesaria para la utilización más eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades de los mismos.

Todo el equipamiento y/o elementos que lo componen en su caso, deberán cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad eléctrica de configurarse los supuestos establecidos en el punto 11, apartado E.9.

2. PRESENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Las características técnicas del equipamiento y dispositivos que se cotizan, deberán especificarse con el nivel de detalle, definiciones y/o datos suficientes que permitan realizar por parte de la Provincia el análisis técnico correspondiente.

Podrán acompañar folletos, publicaciones o manuales que avalen las especificaciones técnicas de los productos detallados en la oferta y que contribuyan a facilitar la mejor interpretación de sus características y capacidades. La presentación de los mismos no exime al oferente de la obligatoriedad de describir las características técnicas de todos y cada uno de los puntos que componen las fichas técnicas correspondientes. Si con la información suministrada no se puede determinar la oferta, la Provincia podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones adicionales. 

3. GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Los equipos/software involucrados en la presente licitación deberán contar con una garantía mínima indicada en las fichas técnicas que se adjuntan. Cuando se trate de conjuntos descriptos en más de una ficha técnica deberá tomarse la garantía más extensa.

La sola presentación de oferta implicará que todo el equipamiento ofrecido, contará con al menos este período de garantía, el cual comenzará a regir a partir de la fecha de aceptación  definitiva (F.A.D.) brindada por la Provincia. La garantía alcanzará a los repuestos que fueren necesarios para la reparación del equipamiento/software, sin excepción alguna, como así también la mano de obra, movilidad, permanencia y horas de trabajo, para asegurar el correcto funcionamiento dentro de  los plazos estipulados.

El adjudicatario estará obligado a prestar el servicio técnico especificado dentro del ámbito de la ciudad de Santa Fe, según corresponda, en el domicilio del usuario del equipamiento, sin perjuicio de que de común acuerdo con el servicio solicitante y sin gastos adicionales para éste, pueda brindarse este servicio en cualquier otro punto de la Provincia. 

Durante el período de garantía, el servicio solicitante se reserva el derecho de instalar dispositivos adicionales y/o ampliar las capacidades del equipamiento, con el personal que éste designe, sin que esto implique la pérdida de la garantía sobre las mismas, previa comunicación al adjudicatario con un tiempo de antelación  no menor a veinticuatro (24) horas.

La firma prestadora del Servicio Técnico deberá tener domicilio en la Provincia de Santa Fe. Deberá aclararse en la propuesta qué firma/s realizará/n la atención técnica del equipamiento durante el período de garantía, especificando nombre comercial, dirección y  teléfono. Además el oferente deberá notificar por escrito y mantener actualizada, en el caso de resultar adjudicatario, la lista del personal técnico autorizado para acceder a los equipos instalados, especificando:

I. Apellido y Nombre

II. Nro. de documento

III. Área de atención a cubrir (en función del equipamiento y dispositivos ofrecidos)

La Provincia no aceptará interrupciones en el uso del equipamiento por falta de repuesto y/o solución técnica y/o falta de información, y/o conocimientos necesarios, que excedan períodos mayores de cuarenta y ocho (48) horas corridas por cada uno de los requerimientos de servicio correctivo o setenta y dos (72) horas alternadas/acumuladas en el mes para cada uno de los equipos. Las horas se contarán en días hábiles de la Administración Pública Provincial, considerando veinticuatro (24) horas diarias. Los plazos se computarán a partir del momento en el cual la D.P.I. comunique fehacientemente al adjudicatario la respectiva falla. Los plazos aquí estipulados se reducirán en 24 horas durante el período comprendido entre la recepción del equipamiento y las 22 hs. del día posterior al último acto eleccionario provincial del año 2007. Además, excepcionalmente, deberá brindarse el servicio las 24 horas durante los fines de semana correspondientes a los actos eleccionarios. 

Todos los materiales, herramientas y repuestos destinados a la atención técnica durante el período de garantía deberán ser provistos por el adjudicatario.

El adjudicatario podrá, de común acuerdo con el servicio solicitante retirar el equipamiento para su reparación. En este caso deberá proveer, en su lugar y en forma provisoria, un equipo de similares características que asegure el normal desenvolvimiento de las actividades que se venían desarrollando en el equipo hasta antes de producida la falla.

En caso de incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de la garantía, el adjudicatario será pasible, previa comunicación al Organismo competente, de la aplicación de una multa cuya forma de cálculo es la siguiente:

Mc = (Th-Tg) x Va x  0.001

Mc
Multa por incumplimiento en el servicio mantenimiento técnico correctivo.

Th  
Tiempo en horas transcurrido desde el momento de la comunicación de pedido de servicio técnico

Tg
Horas de gracia: 48 horas.

Va
Valor del equipo o producto de acuerdo a la adjudicación definitiva.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

La evaluación técnica de las ofertas se realizará en orden creciente de costos ofertados hasta lograr determinar las tres menores ofertas que se ajusten técnicamente a lo solicitado.

Al momento de efectuar las evaluaciones técnicas correspondientes, la Provincia podrá requerir pruebas y/o demostraciones que a su juicio faciliten la verificación del estricto cumplimiento de lo indicado por el oferente. Este facilitará la realización de todas las pruebas y/o demostraciones requeridas, quedando a su total cargo los gastos que esto pudiera demandar.

El oferente deberá poner a disposición de la Provincia el equipamiento/software necesario para la realización de las pruebas. Si de las pruebas resultare que algún producto no cumpliera con las funcionalidades requeridas, no tuviera un comportamiento óptimo o no satisfaga las necesidades de calidad, dado el uso crítico que se dará a los bienes a adquirir en el presente llamado, podrá ser desestimado a solo juicio de la Provincia.

5. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

El equipamiento/software adjudicado deberá ser entregado por el proveedor de acuerdo a los detallado a continuación:

· Renglones Nº 17, 18 y 27: dentro del plazo máximo de noventa (90) días corridos contados a partir del día hábil siguiente al de la fecha de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente.

· Renglones Nº 1, 2, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23: dentro del plazo máximo de sesenta (60) días corridos contados a partir del día hábil siguiente al de la fecha de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente.

· Renglones Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33: dentro del plazo máximo de treinta (30) días corridos contados a partir del día hábil siguiente al de la fecha de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente.

En todos los casos y al sólo efecto informativo, el oferente presentará junto con su propuesta un cronograma estimado de entrega dentro de los plazos señalados anteriormente. Dicho cronograma podrá luego ser ajustado por adjudicatario y la Provincia al momento de efectivizarse las entregas dentro del límite temporal establecido en la presente cláusula.

6. LUGAR DE ENTREGA

Los productos se entregarán libres de todo gasto para el Estado en el primer piso de la Dirección Provincial de Informática, San Martín 2466 de la ciudad de Santa Fe o donde la Dirección Provincial de Informática lo determine oportunamente.

El oferente deberá coordinar con la Dirección Provincial de Informática el lugar y día de la realización de la entrega, total o parcial, de los elementos o servicios adjudicados.

Todo producto entregado deberá estar acompañado de una memoria descriptiva de todos los elementos que lo componen. La recepción de los mismos se hará en forma provisoria hasta tanto se emita la F.A.D. correspondiente.

7. FECHA DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA (F.A.D.)

La Dirección Provincial de Informática realizará los controles y verificaciones que correspondieren sobre los productos provistos a los efectos de proceder a dejar en firme la fecha de aceptación definitiva (F.A.D.).

La Provincia dispondrá de un plazo máximo de veinticinco (25) días corridos, a partir de la fecha de recepción provisoria de la totalidad de los equipos y software involucrados en los renglones, para otorgar la F.A.D, la cual se hará a renglón completo.

Si se detectara durante el transcurso de este período la falta o mal funcionamiento de algún elemento, se interrumpirán automáticamente los plazos hasta que se resuelva la situación.

8. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El oferente asume toda la responsabilidad, por las violaciones que se pudieran causar, en materia de patentes, derechos de autor o licencias de uso, con respecto a los bienes y servicios proporcionados, en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación.

El adjudicatario deberá asumir a su costo, la defensa en juicio y los eventuales perjuicios emergentes, en caso de que se presente una demanda que, los bienes y/o servicios proporcionados violen una patente, derecho de autor o licencia resultante, quedando de esta manera totalmente salvada la responsabilidad de la Provincia.

	FICHA TECNICA: Servidor de Datos                                                     REF.: SRV-DATOS


Servidor de datos,  que cumpla con las siguientes especificaciones:

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	I. MARCA/Modelo

	II. Dos procesadores Intel Pentium Xeon Dual Core de 2GHz o superior, con 4MB de cache por procesador. Front side bus de 1333MHz. 

	III. Plaqueta de CPU y RAM con reloj de tiempo real incorporado con baterías propias

	IV. 4 GB de RAM, ECC. Ampliable a 8GB como mínimo.

	V. Adaptador WIDE ULTRA320 SCSI o de prestaciones equivalentes. Soporte para 7 dispositivos, y  conector externo.

	VI. Controladora de manejos de arreglo de disco, que soporte configuraciones de RAID 0, 1 y 5,  como mínimo, con al menos 128MB de memoria cache. Soporte de protocolo SAS.

	VII. 6 (seis) Discos rígidos tecnología SAS de 146GB de capacidad, HOT-SWAP, de 10Krpm, como mínimo

	VIII. Unidad de teclado independiente del gabinete compuesto por: teclas de función, teclas de movimientos del cursor, teclado numérico reducido e independiente, teclado alfabético tipo QWERTY en español.

	IX. MOUSE Microsoft compatible – MOUSE-PAD

	X. Un canal de comunicación serie bajo norma EIA RS-232, que soporten velocidades de hasta 115,2 kbps.

	XI. Puertos adicionales a los solicitados para conexión de mouse, teclado y monitor.

	XII. Unidad lectora DVD y lecto-grabadora de CD,  interna.

	XIII. 3 (Tres) Adaptadores de LAN Ethernet – Indicar MARCA y MODELO

* Deberán ser recomendados por el fabricante del equipo como componente del modelo ofertado (condición que se verificará con los folletos originales del mismo) y cumplir con las siguientes características:

· Soporte de 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT “autosensing” con conector RJ-45 para operar con cable UTP categoría 5 y 5e.

· Compatibilidad con Protocolos ETHERNET Standard:

· IEEE 802.3

· IEEE 802.3u

· IEEE 802.3x

· IEEE 802.1q 

· IEEE 802.3ab

· Device drivers asociados para el entorno operativo del equipo.

· Operación Half y Full Duplex.

· Software de diagnóstico que permita verificar el funcionamiento y configuración de la placa. 

· Se admitirá la entrega de adaptadores de red que no formen parte original del modelo de equipo, siempre que cumplan adicionalmente con: capacidad de procesamiento de paquetes en paralelo.

	XIV.   Unidad lectora/grabadora de cinta de backup – Indicar MARCA – Modelo

· Interna

· Interface SCSI compatible con la controladora solicitada

· Accesible desde el panel frontal

· Capacidad de almacenamiento de 400GB en modo nativo y 800GB de capacidad con compresión de datos como mínimo.

· Velocidad de transferencia 80MB/s en modo nativo como mínimo.

· Tecnologia  Ultrium LTO-3

· Deberán proveerse 10 (diez) cartuchos de cinta 400/800 GB y 2 (dos) cartuchos de cleaning.

	XV. El equipo deberá contar ventiladores y  fuentes de alimentación redundantes. 

	XVI. Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la instalación del equipo en un gabinete estándar de 19” (provisto por DPI), estando a cargo del proveedor las tareas y elementos  necesarios para su instalación.

	XVII. El equipo debe traer los manuales de Hardware para el usuario y cualquier documentación que el fabricante suministre para el mejor aprovechamiento del mismo.

	XVIII. El equipo debe soportar en su totalidad los ambientes operativos MS-WINDOWS 2003 R2 Enterprise Edition, LINUX (RED HAT, Suse), SCO OPENSERVER ENTERPRISE 6

	XIX. El equipo deberá ser comercializado por el proveedor en el rubro de servidores.

	XX. Garantía  de 36 meses como mínimo.


	FICHA TECNICA: Servidor de Red                                                             REF.: SRV-RED


Servidor de red,  que cumpla con las siguientes especificaciones:

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	1. MARCA/Modelo

	2. Dos procesadores Intel Pentium Xeon Dual Core de 2GHz o superior, con 4MB de cache por procesador. Front side bus de 1333MHz. 

	3. Plaqueta de CPU y RAM con reloj de tiempo real incorporado con baterías propias

	4. 4 GB de RAM, ECC. Ampliable a 8GB como mínimo.

	5. Adaptador WIDE ULTRA320 SCSI o de prestaciones equivalentes. Soporte para 7 dispositivos, y  conector externo.

	6. Controladora de manejos de arreglo de disco, que soporte configuraciones de RAID 0, 1 y 5,  como mínimo, con al menos 128MB de memoria cache. Soporte de protocolo SAS.

	7. 6 (seis) Discos rígidos tecnología SAS de 146GB de capacidad, HOT-SWAP, de 10Krpm, como mínimo.

	8. Unidad de teclado independiente del gabinete compuesto por: teclas de función, teclas de movimientos del cursor, teclado numérico reducido e independiente, teclado alfabético tipo QWERTY en español.

	9. MOUSE Microsoft compatible – MOUSE-PAD

	10. Un canal de comunicación serie bajo norma EIA RS-232, que soporten velocidades de hasta 115,2 kbps.

	11. Puertos adicionales a los solicitados para conexión de mouse, teclado y monitor.

	12. Unidad lectora DVD y lecto-grabadora de CD,  interna.

	13. 3 (Tres) Adaptadores de LAN Ethernet – Indicar MARCA y MODELO

* Deberán ser recomendados por el fabricante del equipo como componente del modelo ofertado (condición que se verificará con los folletos originales del mismo) y cumplir con las siguientes características:

· Soporte de 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT “autosensing” con conector RJ-45 para operar con cable UTP categoría 5 y 5e.

· Compatibilidad con Protocolos ETHERNET Standard:

· IEEE 802.3

· IEEE 802.3u

· IEEE 802.3x

· IEEE 802.1q 

· IEEE 802.3ab

· Device drivers asociados para el entorno operativo del equipo.

· Operación Half y Full Duplex.

· Software de diagnóstico que permita verificar el funcionamiento y configuración de la placa.

· Se admitirá la entrega de adaptadores de red que no formen parte original del modelo de equipo, siempre que cumplan adicionalmente con: capacidad de procesamiento de paquetes en paralelo

	14. Unidad lectora/grabadora de cinta de backup – Indicar MARCA – Modelo

· Interna

· Interface SCSI compatible con la controladora solicitada  

· Accesible desde el panel frontal

· Capacidad de almacenamiento de 400GB en modo nativo y 800GB de capacidad con compresión de datos como mínimo.

· Velocidad de transferencia 80MB/s en modo nativo como mínimo.

· Tecnologia  Ultrium LTO-3

· Deberán proveerse 10 (diez) cartuchos de cinta 400/800 GB y 2 (dos) cartuchos de cleaning.

	15. El equipo deberá contar ventiladores y  fuentes de alimentación redundantes. 

	16. Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la instalación del equipo en un gabinete estándar de 19” (provisto por DPI), estando a cargo del proveedor las tareas y elementos  necesarios para su instalación.

	17. El equipo debe traer los manuales de Hardware para el usuario y cualquier documentación que el fabricante suministre para el mejor aprovechamiento del mismo.

	18. El equipo debe soportar en su totalidad los ambientes operativos MS-WINDOWS 2003 R2 Enterprise Edition, LINUX (RED-HAT, Suse)

	19. El equipo deberá ser comercializado por el proveedor en el rubro de servidores.

	20. Garantía  de 36 meses como mínimo.


	FICHA TECNICA: Software Sistema Operativo                                      REF.: SFT-SO-UX


SFT-SO-UX: UPGRADE de SCO OPENSERVER 5.0.5 a SCO OPENSERVER 6, según el siguiente detalle:

· 2 (dos) licencias de servidor de SCO OPENSERVER Enterprise 5.0.5 a SCO OPENSERVER Enterprise 6

· 100 (cien) licencias de usuario de SCO OPENSERVER 5.0.5 a SCO OPENSERVER 6

· 4 x 25 (veinticinco) licencias de usuario de SCO OPENSERVER 5.0.5 a SCO OPENSERVER 6 (4 módulos de 25 licencias cada uno)

· 1 kit de instalación en medios originales

· Paquete de documentación.

CONSIDERACIONES

Del paquete de software solicitado deberá proveerse la última versión liberada al mercado por la empresa propietaria del  producto al momento de formalizarse la entrega efectiva del mismo.

	FICHA TECNICA: Software Sistema Operativo                                       REF.: SFT-SO-W


SFT-SO-W: MS-WINDOWS Server 2003 R2 Enterprise Edition,  última versión en español (no OEM), que incluya:  

· 1 (una) licencia de servidor 

· 5 Terminal Server Cal (TS CAL) 

· 25 (veinticinco) licencias de acceso de clientes (CAL) 

· 1 kit de instalación en medios originales

· Paquete de documentación.

CONSIDERACIONES

Del paquete de software solicitado deberá proveerse la última versión liberada al mercado por la empresa propietaria del  producto al momento de formalizarse la entrega efectiva del mismo.

	FICHA TECNICA: Software Antivirus para Servidor                             REF.: SFT-AV-SRV


PAQUETE DE SOFTWARE REQUERIDO


VEXIRA AntiVirus for Mail Servers de Central Command.

· Debe ser apto para su uso en las distribuciones GNU/Linux Red Hat y SuSE.

· Debe ser apto para su uso con correo electrónico sendmail y postfix.

· Debe incluir licencia de uso para 4 (cuatro) dominios de correo electrónico como mínimo

· Validez de la licencia desde el 9 de Abril de 2007 con actualizaciones sin cargo por 2 (dos) años.

· La licencia debe estar registrada a nombre de “Gobierno de Santa Fe”.

	FICHA TECNICA: Software Antivirus para Windows                              REF.: SFT-AV-W


SOFTWARE REQUERIDO

SFT-AV-W: Etrust Antivirus Release 8 (Computers Associate) 

· 60 (sesenta)   Licencias de uso 

· 1 ( Media kit CDROM y manuales )

Deberá ejecutarse al menos en los ambientes operativos detallados a continuación: MS-WINDOWS  2000/2003 Server/2000 Professional, XP PRO.  

Deberá  proveerse actualización de firmas, producto, versiones y motores de búsqueda por el término de 24 meses como mínimo.

OBSERVACIONES:

De los paquetes de software solicitados deberán proveerse la última versión liberada  al mercado por la empresa propietaria de los  productos al momento de formalizarse la entrega  efectiva de los mismos, en medios originales y deberán correr indistintamente en sistemas operativos en inglés o español.

Referencia del Contrato Actual

Número de Certificado: LATC373378

Número de Orden: OL720036

	FICHA TECNICA: Software Utilitarios                                                          REF.: SFT-UT


PAQUETE DE SOFTWARE REQUERIDO

SFT-UT:

· Norton Ghost 10.0 para MS-WINDOWS  2000/XP  que incluya:  

           
1 kit de CD-ROM

           
1 paquete de documentación completa.

1 licencia de uso.

CONSIDERACIONES

De los paquetes de software solicitados deberán proveerse la última versión liberada  al mercado por la empresa propietaria de los  productos al momento de formalizarse la entrega efectiva de los mismos, en medios originales.

	FICHA TECNICA: Computador Portátil                                                  REF.: NOTEBOOK


Computadora portátil con las siguientes características técnicas:

	CARACTERISTICAS TECNICAS


	1. MARCA

	2. PROCESADOR: 

· Intel Pentium M de 1.7Ghz, como mínimo, 512 Kb de cache.

	3. RAM: 

· 512 MB, expandidle a 1024 MB como mínimo.

	4. HD: 

· 60 GB, interno, mínimo.

	5. PANTALLA DE VIDEO:

· Color.

· Tipo TFT o XGA.

· Dimensión de 15”.

· 1024 x 768 de Resolución.

	6. ADAPTADOR DE VIDEO:

· 8MB de memoria como mínimo.

· Drivers para el sistema operativo solicitado.

	7. FDD:

· 1.44 Mb. 

	8. MULTIMEDIA:

· Unidad interna de DVD-RW/CD-RW.

· Sonido estereofónico Integrado de 16 bits compatible.

· Altavoces estereofónicos Integrados.

· Conector de salida para auriculares.

· Conector de entrada para micrófono.

	9. MODEM/FAX (integrado):

· V.90/ 56K con  cables, software, drivers y manuales.

	10. TECLADO:

· Teclado tipo QWERTY en español. Deberá incluir al menos 4  teclas de función y teclas de movimiento del cursor.

	11. DISPOSITIVO APUNTADOR:

· Tipo Touchpad.

· Integrado en el gabinete. 

· 2 botones mínimo. 

· Drivers para el sistema operativo solicitado.

	12. PCMCIA:

· 1 slot tipo II. 

· Drivers para el sistema operativo solicitado.

	13. CONECTIVIDAD:

· Adaptador LAN/Ethernet 10/100 Mbps., (integrado o tarjeta PCMCIA compatible con el slot solicitado) software, drivers y manuales.

· Adaptador Wireless (integrado o tarjeta PCMCIA compatible con el slot solicitado) con software, drivers y manuales.

	14. I/O:

· 2 puertos USB

· 1 puerto PARALELO, norma CENTRONICS, para impresora, con conector tipo D hembra a chasis de 25 contactos, propio o adaptador USB/PARALELO.

· 1 puerto VGA para conexión de conector externo.

· Comunicación Bluetooth.

· Deberá permitir la conexión de mouse y teclado externo.

	15. BATERIA:

· Deberá incluir batería estándar de Lithium Ion, con 2 hs. de autonomía, sin recarga intermedia, mínimo. 

· El tiempo de recarga máximo no deberá ser superior a 4hs. 

· Adaptador de C.A. de 220V automático, con circuito de recarga inteligente, apto para conectar a un tomacorriente tipo IRAM 2071.

	16. PESO:

· No superior a 3.6kg.

	17. DOCUMENTACIÓN:

· El equipo deberá suministrarse con manuales para el usuario de todos los componentes generales del equipo.

	18. SOFTWARE:

El equipo debe proveerse con MS-WINDOWS XP PRO en español, con licencia de uso y documentación, preinstalado y con Service Pack aplicado. Tanto el sistema operativo como el service pack deberán ser la última versión liberada al mercado al momento de formalizarse la entrega efectiva. 

Deberán proveerse en CD y/o diskette sistema operativo, service pack, drivers, utilitarios de diagnósticos y todo otro componente de software necesario que permita realizar la recuperación completa del software a su estado original.

	19. Portafolio para el transporte de la notebook y sus accesorios, especialmente diseñado para tal fin. Impermeable. Recubierto, internamente, con felpa no abrasiva. Con correas para colgar en el hombro.

	20. GARANTÍA:

· La garantía mínima requerida: 12 meses. 


	FICHA TECNICA: Impresora Láser                                                       REF.: IMPLS50PPM


Impresora de tecnología láser, monocromática, que cumpla con las siguientes especificaciones:

	CARACTERISTICAS TECNICAS


	I. MARCA/MODELO

	II. Velocidad de impresión 50 páginas por minuto como mínimo.

	III. Resolución mínima requerida de  1.200x1.200 d.p.i.

	IV. Memoria RAM  80 MB mínimos, expandible al doble como mínimo.

	V. 20 fonts internos como mínimo. 

	VI. Deberá soportar forma simultánea, mediante fuentes residentes en la impresora, al menos la impresión de los siguientes códigos de barras: Code 3 en 9 e Interleave 2 en 5, ean/jan-8, EAN/JAN 13, UCC/EAN 128, UPC-A HR, UPC-A NDC, UPC-A Standard USS-128.

	VII. Deberá soportar lenguaje PCL6 y PostScript3 como mínimo.

	VIII. Deberá proveerse con interfase paralela bajo norma Centronics y/o USB con el cable de datos correspondiente.-

	IX. Deberá contar con interfase de red local Ethernet 10BaseT/100BaseTX, bajo protocolo  TCP/IP.

	X. Deberá incluir servidor de impresión interno, y software de administración de periféricos.

	XI. Panel de operación en castellano, con pantalla LCD. 

	XII. Deberá contar como mínimo con una bandeja alimentadora de papel que soporte al menos los siguientes tamaños de formularios: Carta, A4, Legal, Oficio con capacidad no inferior de 500 hojas.

	XIII. Deberá soportar la impresión, al menos en los siguientes tamaños y tipos de papeles:  Carta, A4, Legal,  Oficio, Papel Etiquetas,Sobres.

	XIV. Deberá suministrase con  cartucho/s de tóner necesario para la impresión de 20.000 páginas a un formato A4 (5% de cubrimiento como máximo).

	XV. Volumen de impresión mensual requerido de 200.000 páginas como mínimo.

	XVI. Alimentación 220 V. 

	XVII. Deberá poseer manuales del usuario en castellano y técnicos correspondientes.

	XVIII. Deberá poseer software de instalación y administración para MS-Windows 2000/XP, MS-Windows NT  en sus últimas versiones.

	XIX. La garantía mínima  requerida: 12 meses. 


	FICHA TECNICA: Impresora Láser                                                       REF.: IMPLS20PPM


Impresora de tecnología láser, monocromática, que cumpla con las siguientes especificaciones:

	CARACTERISTICAS TECNICAS


	I. MARCA/MODELO

	II. Velocidad de impresión 20 páginas por minuto como mínimo.

	III. Resolución mínima requerida de 1200 x 1200 d.p.i.

	IV. Memoria RAM 16MB mínimos, expandible al doble como mínimo.

	V. 20 fonts internos como mínimo.

	VI. Deberá soportar lenguaje PCL.

	VII. Deberá proveerse con interfase paralela bajo norma Centronics y/o USB con el cable de datos correspondiente.-

	VIII. Panel de operación en castellano.  

	IX. Deberá contar como mínimo con una bandeja alimentadora de papel que soporte al menos los siguientes tamaños de formularios: Carta, A4, Legal, Oficio con capacidad no inferior de 250 hojas.

	X. Deberá soportar la impresión, al menos en los siguientes tamaños y tipos de papeles:  Carta, A4, Legal,  Oficio, Sobres.

	XI. Deberá suministrase con  cartucho/s de tóner necesario para la impresión de 1.500 paginas a un formato A4 (5% de cubrimiento como máximo).

	XII. Volumen de impresión mensual requerido de 10.000 páginas como mínimo.

	XIII. Alimentación 220 V. 

	XIV. Deberá poseer manuales del usuario en castellano y técnicos correspondientes.

	XV. Deberá poseer software de instalación y administración para MS-Windows 2000/XP   en sus últimas versiones.

	XVI. La garantía mínima  requerida: 12 meses. 


	FICHA TECNICA: Impresora Láser                                                       REF.: IMPLS35PPM


Impresora de tecnología láser, monocromática, que cumpla con las siguientes especificaciones:

	CARACTERISTICAS TECNICAS


	I. MARCA/MODELO

	II. Velocidad de impresión 35 páginas por minuto como mínimo.

	III. Resolución mínima requerida de 1200 x 1200 d.p.i.

	IV. Memoria RAM 32MB mínimos, expandible al doble como mínimo.

	V. 20 fonts internos como mínimo.

	VI. Deberá soportar lenguaje PCL6 y PostScript 3 como mínimo.

	VII. Deberá proveerse con interfase paralela bajo norma Centronics y/o USB con el cable de datos correspondiente.-

	VIII. Deberá proveerse con interfase de red local Ethernet 10BaseT/100BaseTX, bajo protocolo  TCP/IP.

	IX. Deberá incluir servidor de impresión interno, y software de administración de periféricos.

	X. Panel de operación en castellano, con pantalla de LCD. 

	XI. Deberá contar como mínimo con una bandeja alimentadora de papel que soporte al menos los siguientes tamaños de formularios: Carta, A4, Legal, Oficio con capacidad no inferior de 500 hojas.

	XII. Deberá soportar la impresión, al menos en los siguientes tamaños y tipos de papeles:  Carta, A4, Legal,  Oficio, Sobres.

	XIII.  Deberá suministrase con  cartucho/s de tóner necesario para la impresión de 10.000 paginas a un formato A4 (5% de cubrimiento como máximo).

	XIV. Volumen de impresión mensual requerido de 100.000 páginas como mínimo.

	XV. Alimentación 220 V. 

	XVI. Deberá poseer manuales del usuario en castellano y técnicos correspondientes.

	XVII. Deberá poseer software de instalación y administración para MS-Windows 2000/XP   en sus últimas versiones.

	XVIII. La garantía mínima  requerida: 12 meses. 


	FICHA TECNICA: Console Switch                                                               REF.: CON-SW


Dispositivo para control de múltiples servidores (console switch), rackeable, que cumpla con los siguientes requerimientos:

	CARACTERISTICAS TECNICAS


	I. MARCA – Modelo

	II. 16 puertos como mínimo para conexión de servidores.

	III. Puertos para conexión de monitor, teclado y mouse

	IV. Soporte de monitores Multisync VGA y SVGA.

	V. Deberá permitir la selección, control y operación,  a través de un menú pop-up del dispositivo, de todos los servidores conectados.

	VI. Indicadores luminosos

	VII. Posibilidad de scaneo automático sobre la totalidad de los puertos y conexión y desconexión de periféricos en caliente.

	VIII. Niveles de seguridad de acceso

	IX. Expandible.

	X. Estará a cargo del proveedor la instalación del console switch solicitado en un rack estándar de 19” existente en el 7mo piso de la Direc. Provincial de Informática de Santa Fe, como así también la provisión de todos los elementos necesarios para realizar la  misma.

	XI. Deberá proveerse con todos los elementos que permitan la conexión de la totalidad de los puertos solicitados, incluyendo cables de conexión a servidores de al menos 2 metros de longitud.

	XII. Garantía de 12 meses como mínimo.


	FICHA TECNICA: Lectora/Grabador DVD Externa                              REF.: DVDRW-USB


	CARACTERISTICAS TECNICAS


	I. MARCA/MODELO

	II. Unidad lectora-grabadora de DVD/CD externa:

· Dispositivo que permita realizar una grabación en sesiones múltiples y múltiples lecturas.

· Velocidad mínimas requeridas DVD: 16x de lectura, 8x de grabación y 8x de regrabación. 

· Velocidad mínimas requeridas CD: 48x de lectura, 32x de grabación y 24x de regrabación.

· Buffer de datos no menor de 2MB.

· Interfase USB 2.0, con el cable de conexión correspondiente.

· Tensión de alimentación 220V.

· Compatibilidad de datos con todos los formatos DVD  que permita lectura/escritura en medios  DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, +R, +R DL, +RW, DVD-RAM y High Sierra e ISO 9660, que permita lectura/escritura en medios CD-RW, CD-R.

· Deberá proveerse el software en castellano y la documentación necesaria para realizar la instalación, configuración y explotación del dispositivo (borrar/grabar/regrabar , CD/DVD y backup de datos) en los ambientes  MS Windows® 2000 o Windows® XP

	III. Garantía requerida de 12 meses como mínimo.


	FICHA TECNICA: Disco Rígido USB                                                         REF.: DRIG-USB


	CARACTERISTICAS TECNICAS


	I. MARCA/MODELO

	II. Unidad de disco rígido externo:

· Capacidad mínima 80GB, 7200 rpm.

· Buffer  de 2MB como mínimo.

· Interfase USB 2.0, con el cable de conexión correspondiente.

· Tensión de alimentación 220V.

· Compatibilidad con los ambientes  MS Windows® 2000, MS-Windows® XP

	III. Garantía mínima requerida: 12 meses. 


	FICHA TECNICA: Sistema de Alimentación Ininterrumpida                          REF.: UPS20


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	1. MARCA

	2. Tipo de Operación: On Line

	3. Tensión y Frecuencia de entrada: apto para trabajar con la tensión y frecuencia entregada por la red comercial de suministro.

	4. Potencia Nominal: 2000 VA mínimo

	5. Tensión de salida: 220 Vca +/- 5 % en modo inversor 

	6. Frecuencia de salida: 50 Hz +/- 2 %

	7. Forma de onda de salida: sinusoidal pura

	8. Autonomía mínima a plena carga: 60 minutos 

	9. Protecciones Mínimas:

· Sobrecargas

· Transitorios y sobretensiones en la línea de entrada



	10. Indicadores y/o alarmas  para una rápida y correcta evaluación de los siguientes items:

· Operación con línea externa.

· Operación con batería.

	11. Banco de baterías de bajo o libre mantenimiento con capacidad acorde a la autonomía solicitada

	12. Condiciones ambientales:

· Temperatura: 0- 40 grados C

· Humedad: 90 %

	13. Garantía mínima: 12 meses


	FICHA TECNICA: Sistema de Alimentación Ininterrumpida                          REF.: UPS48


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	1 MARCA

	2 Tipo de Operación: On Line

	3 Tensión y Frecuencia de entrada: apto para trabajar con la tensión y frecuencia entregada por la red comercial de suministro.

	4 Potencia Nominal: 4800 VA mínimo

	5 Tensión de salida: 220 Vca +/- 5 % en modo inversor 

	6 Frecuencia de salida: 50 Hz +/- 2 %

	7 Forma de onda de salida: sinusoidal pura

	8 Autonomía mínima a plena carga: 30 minutos 

	9 Protecciones Mínimas:

· Sobrecargas

· Transitorios y sobretensiones en la línea de entrada



	10 Indicadores y/o alarmas  para una rápida y correcta evaluación de los siguientes items:

· Operación con línea externa.

· Operación con batería.



	11 Banco de baterías de bajo o libre mantenimiento con capacidad acorde a la autonomía solicitada

	12 Condiciones ambientales:

· Temperatura: 0- 40 grados C

· Humedad: 90 %

	13 Garantía mínima: 12 meses


	FICHA TECNICA: Router Cisco                                                                  REF.: ROUTER


	CARACTERISTICAS TECNICAS


	I. Marca y Modelo : Cisco 2821 

	II. Dos (2) Puertos de LAN 10/100/1000 Mbps 'autosensing' con conector RJ-45 que cumpla con las normas 802.3i y 802.3u (10BaseT ,100BaseTx y 1000Base-T)

	III. Un (1) puerto de WAN con soporte Frame Relay  y  PPP  La interfaz física de este puerto deberá responder a la norma V.35. Se deberá suministrar el cable de interfaz necesario tipo DTE.

	IV. Soporte de protocolo de ‘ruteo’ RIP, OSPF  y estático entre todas las interfaces solicitadas.

	V. Un puerto serie para consola de configuración. Se deberá suministrar el cable de consola correspondiente.

	VI. Servicio de configuración por medio de consola remota TELNET.

	VII. Deberá ser administrable vía SNMP o interfaz de configuración vía Web.

	VIII.  Requisitos de Seguridad:

· Software necesario para establecer Filtros por direcciones IP (origen y destino), por protocolos (TCP, UDP, ICMP, etc.) y puertos TCP-UDP (0 – 65535).

· Soporte de NAT 

	IX. Deberán suministrarse los manuales de instalación y configuración de hardware y software en papel y CD-ROM.


	X. Deberá incluir los accesorios para montar en racks estándar de 19”

	XI.  Características Eléctricas: 220 Vca +/- 10 % a 50 Hz +/- 3 %

	XII.  Características ambientales:

· Temperatura de operación: 0 - 40 grados C

· Humedad relativa: 0 - 80 % no condensada

	XIII.  Soporte Post-Venta: Se deberá proveer un número telefónico y una dirección de e-mail para requerir, en caso de ser necesario, asesoramiento técnico para la configuración del equipamiento solicitado en esta ficha.

	XIV.  Garantía:  36 meses


Opcional : Se deberá cotizar como opcional el software  IOS de Seguridad Avanzada (‘Advanced Security’)  para la implementación de redes seguras.

Nota General: El equipamiento ofertado deberá entregarse con todo el hardware y el software (en su última versión liberada al mercado) instalados y en funcionamiento.

	FICHA TECNICA: Switch GigaEthernet                                            REF.: SWGIGA-ADM


Las Marcas aceptadas son: 3COM - Allied Telesyn – Cisco – Nortel Networks - Avaya

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	I. Marca y Modelo

	II. Compatibilidad con Protocolos:

· IEEE 802.3 CSMA/CD

· IEEE 802.3u, IEEE 802.3i - 10Base-T, IEEE 802.3z

	III. Capacidad de al menos 24 puertos 10/100/1000 Mbps 'autosensing' según normas 802.3i ,802.3u (10BaseT y 100 BaseTx) y 802.3z

	IV. Manejo de al menos 10000 direcciones MAC

	V. Todos los puertos deberán soportar operación en half o full duplex con autonegociación

	VI. Información de configuración almacenable en memoria no volátil

	VII. Control tráfico broadcast y multicast

	VIII. Soporte de Vlans según Norma 802.1Q y 802.1P

	IX. Soporte de norma 802.3ad LACP. (Link agregation)

	X. Soporte de “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los puertos 

	XI. Soporte de espejado de puertos  ‘port mirroring’

	XII. Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d)

	XIII. Administración:

· Soporte SNMP, MIB 2, RMON

· Administración remota mediante Telnet y/o Web 

· Acceso para consola de administración: 1 puerto RS-232

	XIV. Características eléctricas:

· 220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %

	XV. Manuales de administración y configuración del mismo

	XVI. Características ambientales:

· Temperatura de operación:  0 - 40 grados C 

· Humedad relativa: 0 - 80 % no condensado

	XVII. Garantía: 36 meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la mayor)


	FICHA TECNICA: Switch FastEthernet Administrable                           REF.: SW24ADM


Las Marcas aceptadas son: 3COM - Allied Telesyn – Cisco – Nortel Networks – Avaya

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	I. . Marca y Modelo 

	II. . Compatibilidad con Protocolos:

· IEEE 802.3 CSMA/CD

· IEEE 802.3u , IEEE 802.3i - 10Base-T, IEEE 802.3z

	III. . Capacidad de al menos 24 puertos 10/100 Mbps 'autosensing' según normas 802.3i y 802.3u (10BaseT y 100 BaseTx)

	IV. . Capacidad de al menos 2 puertos 10/100/1000 Mbps 'autosensing' según normas 802.3i , 802.3u y 802.3z  (10BaseT ,100 BaseTx y 1000BaseTx)

	V. . Manejo de al menos 8000 direcciones MAC

	VI. . Todos los puertos deberán soportar operación en half o full duplex con autonegociación

	VII. . Información de configuración almacenable en memoria no volátil

	VIII. . Control tráfico broadcast y multicast

	IX. . Soporte de Vlans según Norma 802.1Q 

	X. . Soporte de Priorización de tráfico según Norma 802.1P

	XI. . Soporte de “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los puertos 

	XII. . Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d)

	XIII. . Administración:

· Soporte SNMP, MIB 2, RMON

· Administración remota mediante Telnet y Web 

· Acceso para consola de administración: 1 puerto RS-232

	XIV.  Montable en rack de 19”. Deberá incluir todo el ‘kit’ de montaje

	XV. . Características eléctricas:

· 220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %

	XVI. . Manuales de administración y configuración del mismo

	XVII. . Características ambientales:

·  Temperatura de operación:  0 - 40 grados C 

· Humedad relativa: 0 - 80 % no condensado

	XVIII. Garantía: 36 meses o la que indique el fabricante (se toma la que sea mayor)


	FICHA TECNICA: Switch FastEthernet no Administrable                           REF.: SW24


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	I. . MARCA

	II. . MODELO

	III. . Compatibilidad con Protocolos:

· ETHERNET Standard

· IEEE 802.3 CSMA/CD

· IEEE 802.3u, IEEE 802.3i - 10Base-T 

	IV. . Capacidad de al menos 24 puertos 10/100 Mbps 'autosensing' según normas 802.3i y 802.3u (10BaseT y 100 BaseTx)

	V.   Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”

	VI. . Manejo de al menos 3000 direcciones MAC

	VII. . Todos los puertos deberán soportar operación en half o full duplex con autonegociación

	VIII. . Características eléctricas:


· 220 Vca +/- 10 %

· 50 Hz +/- 3 %

	IX. . Manuales de administración y configuración del mismo

	X. . Características ambientales:

· Temperatura de operación:  0 - 40 grados C 

· Humedad relativa: 0 - 80 % no condensado

	XI. . Garantía: 36 meses


	FICHA TECNICA: Access Point Inalámbrico                                        REF.: ACC-POINT


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	I. Indicar Marca y Modelo

	II. Standards: IEEE 802.3 (10Base-T), and IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.11b (11Mbps) and IEEE 802.11g (54Mbps) 

	III. Técnicas de modulación: 

· 802.11b: DSSS, CCK, DQPSK, DBPSK 

· 802.11g: OFDM

	IV. Velocidad (auto fallback): 

· 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps 

· 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps 

	V. Rango de Frecuencia: 2.4 ~ 2.497 GHz 

	VI. Canales: 11 

	VII. Seguridad: 64/128-bit (WEP) and MAC Address Access Control (ACL) 

	VIII. Conector de antena: 2 x Male (Reverse Polarity) SMA Connectors 

	IX. Antena: 2 x 2dBi Detachable External Dipole Antennas 

	X. Potencia Salida: 15 dBm ± 1dBm 

	XI. Sensibilidad de Recepción: 

· 11Mbps 10 – 5 BER @ -80 dBm (typical) 

· 54Mbps 10 – 5 BER @ -65 dBm (typical) 

	XII. Administración: SNMP v1, v2 

	XIII. Puerto Ethernet: UTP/STP RJ-45, 10/100Mbps, Half/Full Duplex, Auto-MDIX 

	XIV. Indicadores: LED para Power, Link, Active 

	XV. Alimentación: 

Power Over Ethernet – Se debe incluir la fuente POE para 220VAC, 50Hz

	XVI. Garantía 12 meses 


	FICHA TECNICA: Placa de Red Inalámbrica                                        REF.: PLRED-INAL


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	· Indicar Marca y Modelo

	· Standards: IEEE 802.3 (10Base-T), and IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.11b (11Mbps) and IEEE 802.11g (54Mbps) 

	· Para Bus PCI

	· Drivers para Windows 2000/XP o superior

	· Técnicas de modulación: 

· 802.11b: DSSS, CCK, DQPSK, DBPSK

· 802.11g: OFDM 

	· Velocidad (auto fallback): 

· 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps 

· 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps 

	· Rango de Frecuencia: 2.4 ~ 2.497 GHz 

	· Canales: 11 

	· Seguridad: 64/128-bit (WEP)

	· Antena: 2dBi 

	· Potencia Salida: 15 dBm ± 1dBm 

	· Sensibilidad de Recepción: 

· 11Mbps 10 – 5 BER @ -80 dBm (typical) 

· 54Mbps 10 – 5 BER @ -65 dBm (typical) 

	· Indicadores: LED para Power, Link, Active

	· Garantía: 6 meses 


	FICHA TECNICA: Placa de Red Inalámbrica USB                            REF.: PLRED-USB


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	· Indicar Marca y Modelo

	· Standards: IEEE 802.3 (10Base-T), and IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.11b (11Mbps) and IEEE 802.11g (54Mbps) 

	· Para Puerto USB

	· Drivers para Windows 2000/XP o superior

	· Técnicas de modulación: 

· 802.11b: DSSS, CCK, DQPSK, DBPSK

· 802.11g: OFDM 

	· Velocidad (auto fallback): 

· 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps 

· 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps 

	· Rango de Frecuencia: 2.4 ~ 2.497 GHz 

	· Canales: 11 

	· Seguridad: 64/128-bit (WEP)

	· Antena: 2dBi 

	· Potencia Salida: 15 dBm ± 1dBm 

	· Sensibilidad de Recepción: 

· 11Mbps 10 – 5 BER @ -80 dBm (typical) 

· 54Mbps 10 – 5 BER @ -65 dBm (typical) 

	· Garantía: 6 meses


	FICHA TECNICA: Accesorios de Comunicaciones                             REF.: ACCES-COM


	· Seis(6) rollos (300 metros c/u) de cable UTP categoría 5e

	· Una (1) pinza crimpeadora RJ45 marca AMP

	· Quinientos (500) Conectores categoría 5 RJ45 macho para cable sólido con sus respectivos capuchones

	· Un (1) Insertor tipo SL marca AMP con módulo de encastre.

	· Seis (6) paneles de interconexión (patchera) para bastidor de 19'' de 24 Puertos RJ-45 Cat. 5e Linea AMP SL.

	· Cincuenta (50) cordones (path cords) Categoría 6 de 0,60 mts.

	· Cincuenta (50) cordones (path cords) Categoría 6 de 2,40 mts.


	FICHA TECNICA: Bastidor Abierto de Pie                                                   REF.: GABI30


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	· Indicar Marca y Modelo

	· El bastidor deberá ser abierto con pie.

	· Deberá ser normalizado de 19” de tipo profesional, estructura principal de chapa de acero de 1,8 mm de espesor mínimo.

	· La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

	· El Pie y el Cabezal deberán ser de chapa de acero reforzada.

	· Tendrá al menos una capacidad de 30 unidades.

	· El gabinete deberá contar con dos canales de tensión de 220 V, de montaje horizontal de 19 “, con al menos 5 tomas cada uno con protección térmica.

	· Se deberán incluir al menos 50 conjuntos tornillo-tuerca para los bastidores de 19”.

	· La garantía de todos los elementos deberá ser de al menos 1 año.


	FICHA TECNICA: Herramienta de Prueba de Cableados                             REF.: HECAB


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Herramienta de prueba de cableados RJ-45/RJ-11/USB/BNC y Tester de Cable RJ45/RJ11/USB/BNC Tipo PUNKTAL TCT1620 

	Garantía mínima 6 meses.


	FICHA TECNICA: Probador de Cables                                                          REF.: IQTEST


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Comprobador de calificación de cobre que detecte problemas y califique la velocidad del cableado (10/100/1000/VoIP) Fluke CableIQ Modelo CIQ-KIT 

	Garantía mínima 6 meses.


	FICHA TECNICA: Zapata Eléctrica                                                              REF.: ZAPATA 


	Zapata eléctrica con 5 enchufes multinorma para 220 Vca y al menos 10 A, con cable de al menos 1.5 metros terminado en tomacorriente de 3 patas planas, todo de 1° calidad


	FICHA TECNICA: Tablero Eléctrico                                                         REF.: TABLERO


	Tablero Eléctrico plástico (aprox. 380 x 460 x 200) tipo Tablepast 3912CH


	FICHA TECNICA: Llave Térmica Tetrapolar                                              REF.: TERMICA


	Llave térmica tetrapolar de 100A de marca reconocida tipo Merlin-Gerin


	FICHA TECNICA: Seccionador Fusible                                            REF.: SECCIONADOR


	Seccionador-Fusible bajo carga hasta 100A con Fusibles NH de 80A tipo ABB o SICA


	FICHA TECNICA: Llave Rotativa                                                                   REF.: LLAVE-R


	Llave rotativa a levas bipolar de 80A tipo Vefben linea 800 


	FICHA TECNICA: Accesorios Eléctricos                                              REF.: ACCES-ELE


	· 400 Prescintos ALT-1 de marca reconocida

	· 900 Prescintos ALT-4 de marca reconocida

	· Cinco (5) Rollos de Cinta aisladora x 20 mts de 1° calidad

	· Dos (2) rollos  (200 mts) cable TPR de 3 x10 mm2 

	· Tres (3) rollos (300 mts) cable TPR de 3 x 6 mm2 

	· Un (1) rollo (100 mts) cable TPR de 3 x 1,5 mm2


ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACION

	Renglón
	DESCRIPCION
	CANT.
	SIGLAS

Fichas  Técnica
	Valor Unitario
	Valor Total del Renglón

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL DE LA OFERTA BASICA

	TOTAL DE LA OFERTA DE MAYOR VALOR


Provincia de Santa Fe


Ministerio de Hacienda y Finanzas
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