
[image: image2.png]




Provincia de Santa Fe

Ministerio de Hacienda y Finanzas

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Mendoza 2905 - P.1° - SANTA FE – TEL/FAX: (0342) 457-3725/3722

Correo Electrónico:dsum@santafe.gov.ar 

www.santafe.gov.ar

LICITACION PÚBLICA N° 88/04                                                         EXPEDIENTE N° 16101-0042604-7


LICITACION PÚBLICA N°  88/04                                                        EXPEDIENTE N° 16101-0042604-7

OBJETO:

CONTRATAR LA CONCESION DE LA INSTALACION DE CARTELES DE SEÑALIZACION TURISTICA A LO LARGO DE LA RUTA PROVINCIAL N° 1, DESDE LA LOCALIDAD DE LA GUARDIA HASTA LA CIUDAD DE RECONQUISTA -PROVINCIA DE SANTA FE- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

CONDICIONES GENERALES

1. DESCRIPCION DE LA CONCESION:

El concesionario deberá hacerse cargo de:

· La  provisión e instalación de carteles de señalización turística a lo largo de la Ruta N° 1, tramo Km. 0,000 (La Guardia) hasta la ciudad de Reconquista y su mantenimiento por el período ofrecido, en un mínimo de 340  señales verticales y  un máximo de 370, realizadas bajo las características, dimensiones y condiciones que se especifican en el Anexo I de Especificaciones Técnicas  y cumplimentado lo requerido en el Anexo II de Condiciones Complementarias, que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

· La colocación de la cartelería correrá por su cuenta y riesgo. Finalizada la concesión la cartelería instalada pasará a ser propiedad del Estado Provincial.
OTRAS CARACTERISTICAS DE LA CONCESION:

· El oferente podrá utilizar un espacio publicitario en la cartelería, para que, sin variar el sentido de la misma logre su financiamiento y previsión para el mantenimiento y recambios necesarios, cuya proporción de superficie se determina en Anexo I de Especificaciones Técnicas, Punto 2.-Señalización Vertical Ruta Provincial N° 1.
El adjudicatario:

1. Será responsable de todo accidente, enfermedad o muerte, producido con motivo de la instalación de la cartelería, como así también de los gastos inmediatos por atención médica, descontándose de la garantía que se constituya, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan.
2. Será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal en el desarrollo de sus tareas.
3. Asegurará a todo su personal de acuerdo a normas vigentes sobre la materia, acreditando su cumplimiento con la presentación de la póliza de seguro y constancia de pago o pagos a requerimiento del Registro de Proveedores de la Provincia.
La Provincia:

Controlará y supervisará la totalidad de los trabajos a través de la Dirección Provincial de Vialidad.
2. PLAZO DE LA CONCESION:

Será por un período máximo de  CINCO (5) AÑOS,  contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los trabajos objeto de la presente licitación. El plazo de ejecución de los trabajos se computará de acuerdo al artículo 43° del Decreto N° 2809/79, y su incumplimiento determinará la aplicación de la multa prevista en su artículo 68°. La adjudicación dará lugar a la formalización del convenio respectivo.

3.TRANSFERENCIA:

El concesionario no podrá transferir ni total ni parcialmente la concesión, sin previa autorización de la autoridad competente.

4.CAUSALES DE RESCISION Y REVOCACION:

Será motivo de rescisión y revocación del contrato las siguientes causales:

a) Lesión al interés público o cuando lo requieran necesidades operativas de la Dirección Provincial de Turismo.

b) Incumplimiento de las condiciones generales o particulares de la concesión.

c) Quiebra del titular de la concesión.

d) Transferencia total o parcial, sin previa anuencia escrita.

e) Perjuicios a bienes del Estado.

En tales casos la Provincia está facultada para iniciar las acciones judiciales necesarias, hasta obtener el pago de deudas por daños, intereses, alquileres, multas, etc. que no se cubran con la ejecución de las garantías y seguro.

De estimarse que las transgresiones mencionadas en los puntos b y e  no revisten gravedad suficiente para la rescisión, la autoridad competente aplicará multas por importes acordes a la importancia de las mismas. 

Cuando la rescisión obedezca a  causas imputables al concesionario, no existirá responsabilidad para la Provincia que genere bajo ningún concepto, indemnización a favor del mismo. 

5.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

La reiteración de deficiencias en el cumplimiento de la concesión facultará a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien estará el pago del costo correspondiente.

Sin perjuicio de las penalidades por incumplimiento del servicio, la falta de prestación del mismo de conformidad a las condiciones establecidas dará lugar a la aplicación de lo previsto por los artículos 46° y 69° del  Pliego de Bases y Condiciones - Decreto N° 2809/79.

El incumplimiento del  plazo de ejecución de los trabajos, dará lugar a la aplicación de una multa de $ 200.-(PESOS DOSCIENTOS), por cada día de mora en su cumplimiento.

6.EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La evaluación de las ofertas se realizará de la siguiente manera: 

· Precalificarán aquellas ofertas que cumplimenten la provisión y emplazamiento de no menos de 340 señales verticales y no más de 370, realizadas bajo las características, dimensiones y condiciones que se especifican en el Anexo I de Especificaciones Técnicas del  presente Pliego de Bases y Condiciones; y las que cumplimenten lo requerido en el Anexo II de Condiciones Complementarias, también de este Pliego.

· Recibirán mayor puntaje:

1. Quienes oferten el  máximo de señales verticales concordantes con las dimensiones necesarias y óptimas para la cobertura de toda la ruta en los dos sentidos de circulación.

2. Quienes ofrezcan un aporte cualitativo y cuantitativo mayor, conforme a lo solicitado en el ítem e) del Anexo II del presente Pliego.

3. Quienes oferten un período menor al indicado en el Plazo de la Concesión para el mantenimiento de la propaganda permitida en la señalización.

4. Quienes realicen todo otro aporte que mejore la presentación, tanto en conocimiento técnico como gráfico y artístico para la propuesta.

5. Quienes ofrezcan un menor plazo para la ejecución de los trabajos. 

CLAUSULAS  PARTICULARES

1. APERTURA: 

Día 29 de noviembre de 2004 a las 9,00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – P. 1° - SANTA FE.

2. VALOR DEL PLIEGO: PESOS QUINCE  ($15.- ).

Se deberá adjuntar a la propuesta constancia de compra del mismo que estará a la venta hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término. El mismo se podrá abonar en efectivo o mediante giro postal a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

3. CALIDAD:

Detallar  claramente lo que se cotiza a fin de posibilitar una correcta evaluación de lo ofrecido.

4. REQUISITOS DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán ser presentadas en original y duplicado, en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser rubricados en todas sus fojas con aclaración de firma por parte del proponente. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación dentro del plazo establecido en el art.. 31° del Decreto N° 2809/79.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja. 

D. En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

E. La oferta, indicando plazo de  inicio de la concesión, deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

1. Garantía de mantenimiento de la concesión por $ 2.000.- (PESOS DOS MIL). Deberá constituirse en moneda nacional o extranjera de acuerdo con la oferta, en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente a Impuesto de Sellos.

2. Propuesta firmada por el proponente y confeccionada según las disposiciones de este Pliego, incluyendo documentación solicitada en Anexo I de Especificaciones Técnicas-Consideraciones Generales-Para los Oferentes.

3. Reposición del sellado Provincial de Ley por el importe de $ 16,20. Únicamente en papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe.

4. Constancia de adquisición del Pliego, la que deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

5. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
6. Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales competentes de la ciudad de Santa Fe.

7. Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP  dentro del período de su validez (Resolución General N° 135 – 4/5/98).Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a $ 50.000.-
8. Manifestación sobre se opta o no por los beneficios de la Ley 12.105, para el presente llamado.
6.
MANTENIMIENTO DE OFERTA:
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de QUINCE (15) días corridos, hasta un máximo de SESENTA (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

7.GARANTIA DE ADJUDICACION:
Se constituirá por $ 10.000.- (PESOS DIEZ MIL) dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación, con vigencia hasta la finalización de la concesión. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente a Impuesto de Sellos, y avalado por Institución Bancaria cuando supere los Pesos Setecientos ($ 700,00).

8. FUERO LEGAL:
El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por el Decreto N° 2809/79 y sus modificatorios y  Cláusulas Particulares y Ley 12105 cuya parte pertinente a continuación se transcribe:

Art.3°: Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones Transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art.4°: La adjudicación recaerá en favor de la propuesta más ventajosa, siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no  supere a la de los demás oferentes en las proporciones que  a continuación se establecen:

a) del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia;

b) del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la  convocatoria, la empresa u organización de origen provincial 

será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Art. 5°: Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Provincia haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

9. REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores (Art. 3°).

INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros -Mendoza 2905 - P.1º - SANTA FE. Tel: (0342) 457-3725 y 457-3722. 

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar
Sitio web: www.santafe.gov.ar
DIVISIÓN APROVISONAMIENTO, 5 de noviembre de 2004.

Mbs


                                                                                                                         CPN PATRICIA  BENITEZ


                                                                                                                                             DIRECTORA PROVINCIAL DE


                                                                                                                                            CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

ANEXO I

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Forman parte de estas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS la información siguiente:

1.- Las presentes Consideraciones Generales.

2.- Señalización Vertical Ruta Provincial N° 1.

· Tipos, dimensiones y cantidades.

· Materiales y Accesorios,

· Pintura.

3.- Señalización Vertical Ruta Provincial  N° 1.

· Guía de textos y/o referencias.

· Distribución según medidas y cantidades.

4.- Detalle de señales verticales de la Ruta Provincial N° 1.

· Objeto de la información.

· Informe de Señales Verticales en Ruta Pcial.N° 1: podrá retirarse en la Dirección Pcial.de Contrataciones y Suministros, sita en calle Mendoza 2905- 1° Piso, conjuntamente con el presente Pliego.

5.- Plano tipo de Señalización Vertical.

CONSIDERACIONES GENERALES:

PARA LOS OFERENTES:

1. Número y dimensiones de Señales Verticales que ofrece.

2. Cronograma y Plan de Trabajo de fabricación e Instalación. Plazo de ejecución.

3. Aceptación explícita de los apartados a, b, c y d del  Anexo II del  presente Pliego.

4. Ofrecimiento adicional según apartado e del Anexo II del presente Pliego.

5. Toda variante a lo solicitado que crea conveniente ofrecer para mejorar la oferta efectuando la justificación correspondiente.

6. Períodos anuales que ofrece si resultare menor a cinco (5) años.

NOTA: El listado contenido en el Anexo I de Especificaciones Técnicas punto 3.-Guía de Textos y/o referencias, tiene el objetivo de orientar en cuanto a lugares, servicios y zonas de interés que se deseen señalar siendo solamente ilustrativas, debiendo el oferente completar para esta etapa únicamente el tamaño de la Señal Vertical y la cantidad de cada una en la Planilla correspondiente a dicho apartado.

PARA EL ADJUDICATARIO:

1. El  Adjudicatario tendrá que efectuar un relevamiento exhaustivo del desarrollo completo de la ruta, determinando la existencia de cambios y nuevos servicios a señalar dentro de la información turística y su ubicación se referenciará con el km. 0 de la Ruta N° 1, tanto en un sentido como en otro.

2. Con los datos allí recogidos producirá un Listado Definitivo con el número de carteles y tamaños que haya ofertado, identificando numéricamente a cada uno y fijando su posición relativa desde el km.0 hasta la progresiva que corresponda a la ciudad de Reconquista transitando por la Ruta N° 1, con su respectiva información o texto, respetando el desagregado de tamaños que haya efectuado en su propuesta.

3. Este Listado Definitivo, con las variantes surgidas se reflejarán en una planilla (se adjunta modelo), identificando cada cartel con un número que estará insertado en el mismo y servirá para su control de posición, colocación y posterior ubicación para su mantenimiento.

4. Esta planilla con su correlato numérico, textual, dimensional y referenciado a la progresiva de la ruta deberá ser presentada ante las autoridades de la Dirección Provincial de Turismo para su aprobación antes de iniciar su colocación bajo la supervisión de la dirección Provincial de Vialidad. Toda la cartelería turística que no se ajuste a la normativa vigente para la ilustración de ciertas zonas y los mapas del circuito, deberán ser propuestos por el Adjudicatario para su aprobación con el resto de la información que se le solicitará.

5. Estando aprobado el emplazamiento, el diseño y las medidas para cada caso, el Adjudicatario previa notificación de la Dirección Provincial de Turismo, procederá al inicio de la fabricación, pintado, numeración y acopio de la cartelería, para su inspección por la Dirección Provincial de Vialidad conforme lo haya determinado en su propuesta. (Para ello deberá cumplimentar las Normas Técnicas exigidas por la Dirección Provincial e Vialidad).

6. De acuerdo con la metodología y el Cronograma de Trabajo presentado en su oferta por el Adjudicatario y aprobado por la Dirección Provincial de Turismo, se iniciará la señalización.

7. La colocación de los mismos, deberá realizarse simultáneamente en dos frentes, uno a iniciar en la localidad de “La Guardia” km.0, hacia la ciudad de Reconquista y el otro comenzando en el empalme de la Ruta N° 11 y la N° 1 hacia “La Guardia”.

8. La recepción definitiva se efectuará por Acta labrada entre el  Adjudicatario y el Director Provincial de Turismo y el funcionario designado por la Dirección Provincial de Vialidad para la inspección de los trabajos.

2.-SEÑALIZACION VERTICAL RUTA PROVINCIAL Nº 1

TIPO Y DIMENSIONES

1) CHICO (Ch)

Dimensiones en metros:  0,80 x 1,10

Superficie disponible para publicidad: 10 % de la superficie útil del cartel y colocada fuera del mismo.

Superficie para Logotipo de la D.P.V. dentro del cartel: 15%.

Estructura portante, tipo de material, pintura base, colores, letras (tipos y colores), iconos y proporciones según normas de la Dirección Provincial de Vialidad o expresamente autorizados por ésta y la Dirección Provincial de Turismo.

2) MEDIANO (M)

Dimensiones en metros:  1,20 x 0,60

Superficie disponible para publicidad: 10 % de la superficie útil del cartel y colocada fuera del mismo.

Superficie para Logotipo de la D.P.V. dentro del cartel: 15%.

Estructura portante, tipo de material, pintura base, colores, letras (tipos y colores) e iconos y proporciones según normas de la Dirección Provincial de Vialidad  o expresamente autorizados por ésta y la Dirección Provincial de Turismo.

3) GRANDE (G)
Dimensiones en metros:  1,80 x 1,20

Superficie disponible para publicidad: 10 % de la superficie útil del cartel y colocada fuera del mismo.

Superficie para Logotipo de la D.P.V. dentro del cartel: 15%.

Estructura portante, tipo de material, pintura base, colores, letras (tipos y colores) e iconos y proporciones según normas de la Dirección Provincial de Vialidad o expresamente autorizados por ésta y la Dirección Provincial de Turismo.

4) GRANDE VERTICAL (GV)
Dimensiones en metros:  1,20 x 2,50

Superficie disponible para publicidad: 10 % de la superficie útil del cartel y colocada fuera del mismo.

Superficie para Logotipo de la DPT dentro del cartel: 15 %

Estructura portante, tipo de material, pintura base, colores, letras (tipos y colores) e iconos y proporciones según normas de la Dirección Provincial de Vialidad o expresamente autorizados por ésta y la Dirección Provincial de Turismo.

MATERIALES Y ACCESORIOS

· Cuerpo de la señal:

Se utilizará chapas de hierro de 3,17 mm. de espesor.

Los bordes serán despuntados con radios variable que oscilan en 4 a 6 cm según las dimensiones de las placas.

Llevarán además los agujeros correspondientes para permitir el paso del cuello del bulón de sujeción.

· Bulones: Cabeza hexagonal de 9x90 mm con sus correspondientes tuercas y arandelas planas.

· Soporte Señales: Según especificación R-7.2.2 de la Dirección Provincial de Vialidad.

PINTURA

PINTURA GENERAL: 

          Previamente deberá limpiarse perfectamente las chapas, en el caso de hierro para lograr la eliminación total del óxido de hierro (herrumbre) y escamas de laminación, ya sea por soplete de arena o rasqueteo con cepillos de acero u lija, luego se procederá a dar dos manos de antióxido plateado de ambas caras y en la parte de frente además, dos manos de pintura reflectiva correspondiente.

PINTURA DE LA CARTELERIA

ESPECIFICACIONES  DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

R – 4 : PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS

R – 7: SEÑALIZACION VERTICAL

ESPECIFICACION R -4

PINTADO DE ESTRUCTURAS

METALICAS

El pintado de estructuras metálicas comprende las siguientes etapas constructivas:

I Preparación de la superficie a pintar

II Aplicación de la pintura

III Conservación de la pintura

R-4-1- PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR

a)Estructuras nuevas

Se procederá a la total eliminación del óxido de hierro (herrumbre) y escamas de laminación por algunos de los procedimientos siguientes:

Soplete de arena

Es muy eficaz el uso del soplete de arena, pues además de eliminar completamente el óxido deja una superficie rugosa que facilita la adherencia de la pintura.

Rasquetas cepillos de alambre y lija

No disponiendo del equipo anterior se podrán utilizar rasquetas, cepillos de alambres de acero y lija, siempre que el trabajo se efectúe en forma eficiente.

Método químico:

La superficie se lavará en frío con una solución de ácido clorhídrico comercial (muriático), en proporción de un volumen de ácido y veinte de agua. Luego se procederá a un lavado intenso con agua. El contacto del ácido con el metal no debe prolongarse demasiado. Si luego de haberse efectuado la eliminación del óxido por cualquiera de los procedimientos indicados,  se notara en la superficie metálica rastros de grasa o aceite, se procederá a quitarlos mediante un lavado con nafta o aguarrás hasta su completa eliminación.

b) Estructura con pintura deteriorada o de taller:

La pintura vieja y el óxido pueden ser eliminados por cualquiera de los dos procedimientos mecánicos indicados anteriormente. También podrá utilizarse para ejecutar este trabajo un soplete a fuego. Si la superficie presenta vestigios de grasa o aceite se procederá a su eliminación total en la forma indicada en el párrafo anterior.

R-4-2- APLICACION DE LA PINTURA

Antes de aplicar la primera mano de pintura, la Inspección deberá constatar que la superficie a pintar se halle completamente seca y libre de herrumbre, grasa, polvo o cualquier sustancia extraña. Las pinturas a emplear responderán en un todo a las exigencias establecidas en esta especificación y en la denominada "Pinturas preparadas al aceite". No se permitirá bajo ningún concepto el agregado de pigmento seco ni otros ingredientes a la pintura, excepto pequeñas cantidades de aguarrás cuando fuere necesario. Tampoco será permitido el uso de pinturas preparadas por el Contratista mediante el simple mezclado del pigmento con el vehículo, aunque ellos cumplan con las exigencias de las especificaciones.  Esta prohibición no rige para la pintura a base de minio. En el momento de su empleo la pintura deberá ser homogénea y no presentará grumos ni materiales en suspensión. Tendrá la consistencia adecuada para su correcta aplicación sin el agregado de ningún ingrediente. La pintura deberá ser agitada y homogeneizada antes de extraerse de los envases y con frecuencia durante su aplicación con el objeto de mantener su homogeneidad. La aplicación de la pintura se hará inmediatamente después de terminada la operación de limpieza con el objeto de evitar nueva oxidación o suciedad en la superficie a pintar. No deberá pintarse en días lluviosos o cuando la humedad relativa ambiente sea elevada (80%) ni cuando la temperatura sea inferior a 50C o superior a 400C. Tampoco se deberá pintar en los días de mucho viento, especialmente en los lugares donde haya mucho polvo. La aplicación de la pintura se hará a pincel,  los cuales serán redondos u ovalados, no permitiéndose el empleo de pinceles chatos. Al aplicarse la pintura deberá trabajarse con el pincel hasta obtener una película uniforme y en íntimo contacto con la superficie metálica. Los lugares inaccesibles al pincel deberán ser pintados a soplete. Como fondo se aplicará una mano de pintura a base de minio y como recubrimiento se dará dos manos de pintura preparada.

La primera mano se aplicará a las cuarenta y ocho (48) horas como mínimo después de haber secado completamente la mano de fondo con pintura preparada gris claro según especificación correspondiente; la segunda se dará después de transcurrido un plazo igual de secado de la mano anterior y con pintura preparada gris azulado, según especificación correspondiente. Deberá cuidarse que entre mano y mano de pintura, la superficie se conservare perfectamente limpia. La fecha de aplicación de la pintura deberá anotarse en lugar conveniente. Durante todo el período de trabajo se tomarán las precauciones necesarias para alejar el tránsito de peatones y vehículos para evitar salpicaduras u otros inconvenientes.

Preparación de la pintura a base de minio

Con minio en polvo que cumpla la especificación correspondiente y aceite de lino cocido ajustado a su correspondiente especificación, se preparará una mezcla empleando las proporciones adecuadas de cada componente,  de modo que la pintura resultante, al ser aplicada sobre una superficie de hierro vertical y en condiciones normales de temperatura, forme después de seca una película uniforme que no presente signos de corrimiento. La pintura se preparará agregado el aceite sobre el pigmento lentamente y removiendo continuamente, con un dispositivo adecuado. Deberá evitarse en lo posible la formación de grumos tratando de obtener una  buena dispersión.  Si a juicio de la Inspección no se hubiera logrado este propósito,  se efectuará un tamizado de la pintura sobre una tela de trama fina. Podrá utilizarse aguarrás mineral o vegetal para obtener la consistencia adecuada. La cantidad de este diluyente no excederá  del 10% en peso del aceite contenido en la pintura.

Minio en polvo

Carácter:
será un homogéneo rojo anaranjado constituido fundamentalmente por óxido plumboso plúmbico (Pb3O4) de textura muy fina de modo que se disperse fácilmente en aceite de lino sin presentar partículas gruesas.

Pintado de estructuras metálicas Será del tipo denominado "que no se endurece”

Requisitos generales


Tenor en Peróxido de Plomo (Pb 02)
Mínimo 32%

Impurezas totales (Humedad, materiales solubles en agua, materiales insolubles en una


mezcla de ácido nítrico y agua oxigenada y materiales volátiles)
Máximo 1 %


Residuos retenidos sobre el tamiz N0 325 (44 micrones)
Máximo 1 %


Colorantes orgánicos
No contendrá


Absorción de aceite (IRAM 10. 11 P) en peso
Máximo 11%



Mínimo 5%

R-4-3- CONSERVACION DE LA PINTURA

Periódicamente se inspeccionará la estructura para constatar el estado de la pintura. Cuando se observen manchas de óxido, descascaramiento u otras  fallas, se eliminará la pintura hasta la superficie metálica y se procederá al repintado en la forma arriba explicada.

ESPECIFICACION R 7

SEÑALIZACION VERTICAL

 R-7-1- GENERALIDADES

Se prevé para la señalización vertical el uso de señales de aleaciones de aluminio laminado. Las leyendas y fondo serán pintados o se utilizarán láminas reflectivas no sensibles al contacto, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones complementarias. Las señales deberán ser de rigidez convenientes para resistir cargas de viento de 100 km/hora de acuerdo a norma DIN 1055 para cada tipo de señal, además del peso propio, sin deformaciones. Los soportes para señales laterales serán ejecutados de acuerdo a los croquis que se adjuntan. Las firmas licitantes presentarán conjuntamente con sus propuestas,  planos y memorias de cálculo de señales, los que deberán ser aprobados por la Dirección Provincial de Vialidad.

R- 7-2- MATERIALES

2-1-Aleaciones de Aluminio:

a) Placas de Aluminio. Se utilizará aluminio de aleación 1504 (Designación según Norma IRAM 681) - Al Mg.2.5.Cr (Según nueva norma IRAM) y Temple H 38 en el espesor necesario para mantener una rigidez adecuada.

b) Bulones y Tuercas. Se utilizará aluminio aleación 1202 (IRAM (681)-Al Cu. 4 Si Pb2 Mg Mn (nueva norma IRAM) ó bien 1610 (IRAM 681) - Al  Mgl. Si Pb Bi Cr Cu (nueva IRAM) con Temple T9.

c) Arandelas. Se utilizará aluminio puro 1103 (IRAM 681), Al 99,5%.

d) Perfiles Estructurales. Podrán ser ejecutados en hierro o aluminio; en éste último caso se utilizará aleación 1607 IRAM (681) - Al Sil Mg 1 (mn) (Nueva norma IRAM).

2-2- Soporte de Señales Laterales:

Podrán utilizarse postes de madera dura (Algarrobo, urunday, lapacho, quebracho, guayarán o similar) o bien soportes de hierro galvanizado. En ambos casos deberán presentarse cálculos y memorias de cálculo que justifiquen su resistencia estructural.

2-3- Composición Química de Aleaciones de Aluminio:

No se admitirá en ningún caso el contacto de aluminio o sus aleaciones con hierro a tal efecto deberán diseñarse elementos de separación.
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R -7-3- MATERIAL DE SUPERFICIE:

La superficie reflectante se obtendrá por medio de pintura o láminas reflectantes que cumplan las especificaciones de calidad.  Las superficies de chapa de aluminio deberán ser adecuadamente desengrasadas para asegurar adecuada adherencia. Para el caso de uso de pintura se requiere una primera mano de mordiente y dos manos de pintura.

3-1-
Preparación de Superficies:

    Puede optarse por una de dos sistemas para superficies de aluminio:

1°) Desengrasado con solventes; Con vapores de percloretileno o de tricloretileno, La limpieza de la pieza se consigue por condensación del solvente; las condensaciones de vapor deben ser bastante abundantes sobre las piezas, de lo contrario el desengrasado es parcial y en este caso se debe dejar enfriar la pieza y volver a pasarlas por vapor.

2°) Dengrasado con productos básicos. Se utilizarán estos productos: por inmersión o bien por chorro generalmente a 700C. Los productos desengrasantes serán a base de fosfatos o carbonatos; los baños tendrán un  P.H.- 10,  los cuales no decapan metal.

3°) Líquidos desoxidantes, fosfatizantes elaborados a partir  de ácidos débiles.

Otras consideraciones: Si las grasas o aceites depositado sobre la superficie a tratar son excesivas se deberá lavar previamente esta superficie con solventes. Terminado el tratamiento de superficie, ésta debera secarse rápidamente con corriente de aire o trapos que no dejan pelusas. Si se nota que la superficie queda algo pegajosa conviene enjuagar y secar rápidamente. La primera mano de fondo o imprimación debe darse lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas de preparación de la superficie.

3-2- Capas de Pinturas:

Una mano primaria: destinada a dar adherencia al conjunto del revestimiento y a Protegerlo; deberán ser: adherente, flexible, resistente a la humedad y deberá tener una acción preservante sobre el metal. Estarán hechas en base a resinas vinílicas (butiral vinílico) y comprenderán 2 elementos.

a) Una solución de base pigmentada al cromato de zinc.

b) Una solución endurecedora con ácido fosfórico dosado.

Antes, de efectuarse la aplicación de las pinturas de terminación deberá dejarse secar muy bien la capa de pintura primaria. En el caso de observarse  defectos de superficie, los mismos se corregirán con enduidos y/o masillas.

    3-3-
Aplicación:

La pintura será aplicada a soplete, en atmósfera seca a fin de evitar la condensación de humedad.

3-4-
Ensayo de Adherencia:

 Con una aguja bien afilada se rayará el revestimiento hasta el metal con trazos perpendiculares equidistantes de 1 mm. Se dibujarán así cuadrados de 1 mm. de lado. Ningún cuadrado del revestimiento deberá desprenderse ni presentar rotura en los bordes. Tampoco han de despegarse de la superficie del metal si se pega y despega una tela adhesiva.

  3-5-
Ensayo de Rayado:

 Al inclinar a 45° la mina de un lápiz de dureza H y empujando sobre el revestimiento, el mismo no presentará ralladuras.

7-4- MATERIAL REFLECTANTE:

El material reflectante a utilizar en la fabricación de señales, será de color blanco amarillo, verde, azul o rojo según corresponda en cada caso y podrá ser uno de los siguientes tipos:

a) Lámina Reflectante: de superficie lisa o esferas expuestas. La  fijación al material base se realiza mediante adhesivo activado térmicamente o mediante un solvente especial.

b) Esferas en Pintura: Sistema consistente en el sembrado de esferas de vidrio de alto índice de refracción sobre un binder pigmentado. Los materiales mencionados además de satisfacer las especificaciones detalladas a continuación,  deben haber sido utiIizados o ensayados con resultados satisfactorios por la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe.

4-1- Especificaciones para Láminas Reflectantes:

Requerimientos Generales. Las láminas reflectivas consistirán en esferas de vidrio dentro de un plástico transparente que forma una superficie exterior plana y lisa. El soporte al cual están adheridas las esferas de vidrio consistirá en láminas de resinas sintéticas.

Exigencias de Adhesividad. Las láminas adhesivas incluirán un adhesivo prerevestido libre de “TACK" que se adherirá permanentemente, únicamente cuando es activado por medio de calor o solventes, sin necesidad de dar manos adicionales de adhesivos a las láminas respectivas o a la superficie donde van a ser aplicadas, cualquier desviación a las especificaciones del adhesivo prerevestido, estará de acuerdo con las recomendaciones actuales del fabricante de láminas usadas en, la fabricación de indicadores para el control del tráfico. El adhesivo prerevestido formará una lizadura durable en superficies limpias y bien pintadas, a maderas terciadas de alta densidad sin pintar, o a metales anticorrosivos, tales como acero galvanizado con baño de fosfato, aluminio, esmalte de porcelana, etc. El adhesivo prerevestido después de 48 horas de estacionamiento a 750  F    a partir del momento de su aplicación, estará suficientemente fuerte como para resistir el arranque de las láminas reflectivas de la superficie de aplicación, lo suficientemente duro para resistir desgastes y deformaciones durante un manipuleo normal, lo suficientemente elástico a temperaturas bajas para resistir resquebrajamiento a una temperatura de 7,50C y lo suficientemente resistente a la humedad como para tolerar 8 horas de inmersión en agua a 270C, sin una apreciable disminución en su adhesividad. El adhesivo prerevestido no tendrá el efecto de manchar las láminas reflectivas y será resistente al moho. El "linier” protector para prevenir contaminación o adhesión prematuras será removible, tirándolo simplemente sin ser necesario ponerlo en remojo en agua u otros solventes.

R -7-5- ESPECIFICACONES DE ESFERAS DE PINTURA:

1.
Esferas:

Las mismas deben ser fabricadas con vidrio óptico (optical CR0W GLASS), debiendo ser altamente resistentes al uso y efectos del tiempo, y tener asimismo un índice de refracción elevado.

2.
Las esferas deben ser de forma perfectamente esférica, no debiendo contener más de 10% de ovalados. No deben contener más de 1%. de partículas irregulares de bordes agudos ni más del  1% de partículas que muestren  LACTESCENClA.

3.
La medida máxima de las esferas debe ser 0,41 mm y el 80% de las mismas debe tener un diámetro que oscile entre 0, 1 y 0,35 mm.

4.
Cuando las esferas sean ensayadas por el método líquido de 250C deben manifestar un índice de refracción mayor a 1,90.

5.
Las esferas no deben presentar ninguna tendencia a la descomposición cuando estén expuestas a condiciones atmosféricas, humedad o elementos de la película de pintura.

6.
Las esferas no deben descomponer los rayos luminosos impartiendo colores o matices a la película de pintura.

7.
Binder pigmentado:

Fabricado especialmente para ser utilizado con esferas de vidrio en superficies reflectantes. Este binder debe proveer al máximo de capacidad de retención de esferas y formar una buena unión entre la superficie base y la capa de esferas.

8.
El binder debe ser fabricado para permitir el sembrado de esferas por un mínimo de 8 a 10 minutos y debe secar satisfactoriamente al aire libre en 24 horas.

9.
La composición del binder debe ajustarse a los siguientes, valores máximos y míninos.

BINDER BLANCO


MINIMO

MAXIMO

Pigmento



   65%


   70%

Vehículo



   30%


   35%

BINDER AMARILLO:

MINIMO

MAXIMO

Pigmento



   65%


   70%

Vehículo



   30%


   35%

R -7-6- ESPECIFICACIONES SOBRE PINTURAS:

La pintura, que tendrá la propiedad de reflejar la luz que sobre ella incida debe ser del tipo premezclado en el cual las esferas de vidrio que constituyen los elementos reflectantes del material, se agregan a la pintura durante el proceso de fabricación de manera tal que al secarse la pintura,  sea capaz de reflejar los rayos de luz (de los faros de vehículos).

6-1-
 Propiedades ligantes:

La composición y calidad de la pintura deberá ser tal que la misma constituya un ligante adecuado para las esferas.

6-2-
 Sustancias Extrañas:

La pintura debe estar libre de partículas, suciedad, y otras materias extrañas y no debe contener más de 1% de agua.

6-3-
 Color:

Las pinturas no deben contener ningún colorante orgánico ni decolorarse a la luz solar. Deben estar de acuerdo con las tonalidades elegidas como tipo por la Re​partición. La determinación de color se hará después de que se haya permitido secar el compuesto a la temperatura ambiente durante un periodo de 24 horas. La determinación de color se hará por comparación con las muestras tipo de la Repartición.

6-4-
 Proporciones:

Las mismas se especifican por peso, salvo el caso en que se estipulara expresamente de otra manera. Las proporciones entre pigmento y vehículo y la composición de ambos elementos ha de estar comprendido entre el 97% y el 103% de la cantidad especificada.

6-5-
Muestras:

La Empresa que tome a su cargo la ejecución de este trabajo de señalización se compromete, antes de iniciar el pintado, a entregar a la Repartición, para efectuar los ensayos correspondientes, cuatro envases conteniendo cada uno no menos de 3,5 litros de compuesto; un envase conteniendo el vehículo pigmentado para preparar un litro de compuesto por cada color y por separado las esferas  correspondientes.

6-6-
Composición:

a) Pigmento. La relación volumétrica del pigmento en el producto terminado no tiene que ser inferior al 40% ni superior al 45%.  Además, cada litro de compuesto combinado ha de contener 60 gr de Silicato de Magnesio como densificador para mantener las esferas en suspensión.

b) Vehículo: Su contenido de no volátil debe estar comprendido entre el 40% y el 50%. Estará formado por resina, aceites secativos, conteniendo sólido de los secativos y los demás componentes del vehículo. El componente principal debe ser un barniz secativo constituido sobre la base de resinas tipo EPOXY, ALKYD modificado con caucho clorado o CUMARONA modificada con caucho clorado.

c) Vehículo Pigmentado: Su contenido de pigmento ha de estar comprendido entre el 45% y el 55%.

d) Esferas: 1) Contenido en la pintura: el contenido de espesor por litro de compuesto ha de ser de 1.600 gr mínimo.

  6-7- Identidad con la Muestra:

  La pintura utilizada, debe ser idéntica a la muestra presentada para ensayo. En el caso que la pintura no cumpla con los requerimicritos o no sea idéntica con la muestra  ensayada o no esté dentro de las tolerancias permitidas,  el vededor deberá reemplazar la partida a su costo por otra que responda a la muestra.

 R-7-7- LEYENDAS:

Para el proyecto de leyendas y figuras en las señales deberán tomarse en cuenta los modelos que se suministran en la presente especificación. Para el dibujo de letras se usará el folleto de la Dirección Nacional de Vialidad “Sistema  Argentino de Señales Camineras" y el “Anexo Letras”  del mismo.  Se  usarán los tipos de letras que en cada caso indiquen los modelos. En los nombres de lugares y carreteras en señales de dirección deben usarse Ietras minúsculas con iniciales en mayúscula.  Las iniciales mayúsculas y números serán 1 1/3  vez más altas que las minúsculas.

  R- 7-8- TOLERANCIAS EN LAS MEDIDAS:

Se admitirá una tolerancia en medidas lineales para las dimensiones proporcionales en las planillas de Señales, de más o menos 3 milímetros.

R-7-9- INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN TALLER:

El contratista deberá comunicar a la Dirección Provincial de  Vialidad con una  anticipación de 15 días  el lugar y fecha en que se ejecutan trabajos de taller a los fines de que la Dirección Provincial de Vialidad verifique las distintas etapas constructivas de la señal. A tal efecto el Contratista deberá permitir el libre acceso a sus talleres del personal de Inspección designado por la Dirección Provincial de Vialidad.
3.- SEÑALIZACION VERTICAL RUTA PROVINCIAL Nº 1

· Guía de textos y/o referencias.

· Distribución según medidas y cantidades.

Pos
Textos y / o referencias
            Tipo/Nº

 
 
Ch
M
G

1
Plano RUTA y Pueblos (Inicio Ruta Nº 1) Posición del Visitante. Una mano -Km 0
 
 
 

2
Enfermería
 
 
 

3
Gomería, Km. 1,5
 
 
 

4
Colastiné
 
 
 

5
F.O.E.C.Y.T  - Club.
 
 
 

6
Teléfono a 200 Mts., Km. 3,5-
 
 
 

7
U.P.C.N, Indicativo
 
 
 

8
U.P.C.N. Club de campo, Apart Hotel
 
 
 

9
Parroquia
 
 
 

10
Enfermería, Km. 3,8
 
 
 

11
Estafeta postal
 
 
 

12
Comedor de pescado "El Negro Martínez"
 
 
 

13
Gomería
 
 
 

14
Complejo recreativo A.M.S.A.F.E. a 200 Mts.
 
 
 

15
Atractivos Complejos
 
 
 

16
Comedor
 
 
 

17
El Relincho,  equitación, alquiler de caballos
 
 
 

18
Club Trabajadores Viales, Comedor acceso libre (pescado)
 
 
 

19
Vivero Viernes (2 viveros) (pescado)
 
 
 

20
Teléfono, Km. 11
 
 
 

21
Estación de Servicio, Km. 11 (grande)
 
 
 

22
San José de Rincón, al Pueblo
 
 
 

23
San José de Rincón, con los atractivos
 
 
 

24
Teléfono, Km. 18
 
 
 

25
Bienvenidos - Arroyo Leyes
 
 
 

26
Comuna Arroyo Leyes
 
 
 

27
Playa de Oro, pesca y bajada de lanchas
 
 
 

28
Escuela de fútbol, Orlando Medina
 
 
 

29
Comisaría
 
 
 

30
Los Naranjos guardería de lanchas y bajada
 
 
 

31
Teléfono, Km. 30, mojón 17
 
 
 

32
Callejón El Paredón, pesca
 
 
 

33
Zona de puentes, pesca y bajada de lanchas
 
 
 

34
Arroyo Potrero
 
 
 

35
Vuelta del Pirata
 
 
 

36
Comedor, bajada de lanchas, pesca
 
 
 

37
 Comisaría
 
 
 

38
Santa Rosa
 
 
 

39
Gomería
 
 
 

40
Estación Servicio, Baño, Bar, Comedor, Engrase,
 
 
 

41
Gomería, Kiosco, Minimercado ESSO
 
 
 

42
Y.P.F, baño, Kiosco.
 
 
 

43
Hospital
 
 
 

44
Zona de carpas El Timbo, 7Km. antes de Santa Rosa
 
 
 

45
Servicios, Estación de Omnibus, Hospital.
 
 
 

46
Atractivos, Museo, Camping, Bajada de lanchas, Pesca, Caza, Balnearios.
 
 
 

47
La Casona.
 
 
 

48
Zona Terraplén de Santa Rosa Curva del Dorado sin señalizar
 
 
 

49
Curva del Dorado, Pesca.
 
 
 

50
Zona de terraplén desde El Dorado hasta Cayastá, sin señalizar.
 
 
 

51
Provincia de Santa Fe, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Parque 
 
 
 

 
Natural, Cayastá, Dirección de Ecología y Protección de la Fauna.
 
 
 

52
Asociación de la Primera Yerra
 
 
 

53
Museo Didáctico Fundaciones Argentinas
 
 
 

54
Ruinas, Santa Fe La Vieja
 
 
 

55
Posta de Cayastá, Comedor
 
 
 

56
Plano RUTA y Pueblos (Entrada Cayastá) Posición del Visitante. En dos manos.
 
 
 

57
Cayastá.
 
 
 

58
Hospital.
 
 
 

59
Servicios, teléfonos.
 
 
 

60
Atractivos, Camping, Balneario, Bajada de lanchas, Zona para carpas,
 
 
 

61
Luz, Asadores, Baños.
 
 
 

62
Estación de Servicio ESSO, gomería, engrase, baños, kiosco
 
 
 

63
Pesca, Guardería de lanchas a 700 Mts.(Villa Elina)
 
 
 

64
Estación Y.P.F. -  Gomería, baños
 
 
 

65
Campo del Medio. Cartel de un solo lado.
 
 
 

66
Gomería
 
 
 

67
Comedor
 
 
 

68
Centro Comunitario Campo del Medio
 
 
 

69
Camping El Ubajay, Sanitarios y asadores,                        
 
 
 

70
Quinchos, lugar para Carpas, canchas de fútbol, balneario y pesca.
 
 
 

71
Comedor
 
 
 

72
Estación de Servicio ESSO, lavadero, engrase y aceite, baños.
 
 
 

73
Helvecia 
 
 
 

74
Plano RUTA y Pueblos (Entrada Helvecia) Posición del Visitante. En dos manos
 
 
 

75
Servicios, comedor de pescado, Hospital SAMCO
 
 
 

76
Atractivos Pesca, Bajada de Lanchas, Camping
 
 
 

77
El Aleón: asadores, baños, balneario, luz, agua, carpas, Museos.
 
 
 

78
Capital Nacional del Amarillo
 
 
 

79
Zona de terraplenes.
 
 
 

80
Enfermería, 500 Mts.
 
 
 

81
El Laurel
 
 
 

82
Comisaría
 
 
 

83
Del Laurel a Saladero Cabal con información general
 
 
 

84
Saladero Cabal.
 
 
 

85
Servicios, Enfermería, Correo, Tel.
 
 
 

86
Atractivos, Pesca, Bajada de Lanchas
 
 
 

87
De Saladero Cabal hasta San Javier, información general
 
 
 

88
Macías, Hospital, Tel., Policía, Escuela
 
 
 

89
Pesca y caza, Bajada de lanchas.
 
 
 

90
San Joaquín, Enfermería, Policía, Caza y Pesca                      
 
 
 

91
Colonia Francesa, Policía, Caza y Pesca.
 
 
 

92
Estafeta Postal
 
 
 

93
Zona de pesca y bajada de lanchas. 
 
 
 

94
Base Turismo Aventura (Aventura Tour) . Caza y Pesca.  
 
 
 

95
Estación de Servicio Y.P.F. - Gomería, Lavadero.
 
 
 

96
Comuna de San Javier
 
 
 

97
Plano RUTA y Pueblos (Entrada San Javier) Posición del Visitante.En dos manos
 
 
 

98
San Javier, Servicios, Telefax, Gomería, Hospital, Hoteles.
 
 
 

99
Agencias de Turismo, Autoservicios.  
 
 
 

100
Aeródromo sobre ruta 39.
 
 
 

101
Atractivos Camping, asadores, luz, agua, baños
 
 
 

102
Bajada de lanchas, balnearios, zona de carpas,
 
 
 

103
Juegos, Museos, Iglesias.
 
 
 

104
Atractivos Varios. Caza y Pesca
 
 
 

105
Comedor El Tizón, sobre ruta
 
 
 

106
Colonia California
 
 
 

107
Base Turismo Aventura Chasorbis, Caza y Pezca.
 
 
 

108
Excursiones, Bajada de lanchas
 
 
 

109
Colonia San José
 
 
 

110
San Javier hasta La Jacinta, Información general
 
 
 

111
Colonia Teresa, 215 Km.
 
 
 

112
Policía, Km. 224.
 
 
 

113
Estafeta Postal, Policía, Tel.
 
 
 

114
Los Corralitos
 
 
 

115
La Jacinta.
 
 
 

116
Estación SHELL, Bar, Baños, Gomería, Comedor.
 
 
 

117
Zona de Caza y Pesca.
 
 
 

118
Base de Turismo Aventura Búfalo
 
 
 

119
Atracciones
 
 
 

120
Policía
 
 
 

121
De La Jacinta hasta Alejandra, información vial y general
 
 
 

122
Alejandra
 
 
 

123
Y.P.F. Bar, Gomería
 
 
 

124
Hospital
 
 
 

125
Servicios, Hospital Escuela
 
 
 

126
Alojamiento de lanchas, La Posada del Sol - Atracciones
 
 
 

127
El Gusano
 
 
 

128
Atractivos, Pesca, Caza, Camping,
 
 
 

129
Base de Pesca "Tour Pez”.
 
 
 

130
Museo, Iglesia
 
 
 

131
Arroyo Pájaro Blanco, Pesca
 
 
 

132
Arroyo El Gusano, Pesca, Policía . Atracciones
 
 
 

133
Plano RUTA y Pueblos (Entrada Romang) Posición del Visitante. En dos manos
 
 
 

134
Romang
 
 
 

135
Servicios: Tel., Hospital, Comedores - Atracciones
 
 
 

136
Camping, Carpas, Casas rodantes,canchas de Fútbol, Baños.
 
 
 

137
Asadores, Agua, Luz, Enfermería, Balneario Bajada de lanchas, Caza.
 
 
 

138
Y.P.F , Gomería, Baños, Lavaderos
 
 
 

139
Base de Turismo Aventura "Caza tour"
 
 
 

140
Gomería las 24 Hs
 
 
 

141
Arroyo Malabrigo 
 
 
 

142
Los Laureles - Fiesta Provincial de la batata.
 
 
 

143
Primeros Auxilios 
 
 
 

144
Bar
 
 
 

145
Estafeta Postal
 
 
 

146
Y.P.F,  Bar, Gomería, Baños  
 
 
 

147
INCUPO
 
 
 

148
Empalme con Ruta 11 -  4 Km.
 
 
 

149
A Reconquista
 
 
 

150
Al Pto. Reconquista
 
 
 

151
Al Aeropuerto de Reconquista.
 
 
 

152
Plano RUTA y Pueblos (Entrada a Ruta Nº1 por Reconquista). Una sola Mano
 
 
 

 
Posición Geográgica del Visitante.
 
 
 


Totales por Tipo y por mano
 
 
 








ESTAS SEÑALES DEBEN REPETIRSE A UNO Y OTRO LADO DE LA RUTA





                        DETALLE: 





                 Cartel tamaño  1,10 m x 0,80 m ( CH) :  





                 Cartel tamaño  0,60 m x 1,20 m    (M) :    





                 Cartel tamaño  1,20 m x 1,80 m    (G) :     





              Cartel tamaño  2,20 m x 1,80 m  (GV) :     





Firma del oferente





Total carteles OFERTADOS:










MODELO: 

LISTADO DEFINITIVO

Posición

KM
Cartel

N°
Texto completo y/o explicación del icono, figura o dibujo a utilizar
CANTIDADES




TIPOS




Ch
M
G
GV
Medidas (m)

0,00
1
Plano gral.Circuito Turístico



1
1,80x2,80

1,5
2
Enfermería ……
1



0,80x1,10

2
3
Club de Campo …..


1

1,80x1,20

2,3
4
Equitación ......

1


0,60x1,20

......
.....
................
....
....
....
....
..........

















































































































































4) DETALLE  DE  SEÑALES VERTICALES DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1. UBICACIÓN.

OBJETO DE LA INFORMACION:

 Para el adjudicatario:

1. A modo de adelanto se anexa al presente Pliego, informe aportado por la Dirección Provincial de Vialidad sobre Señales Verticales de la Ruta Provincial Nº 1 al sólo efecto de, conforme a las progresivas, confeccionar la propuesta de ubicación de las señales que efectúe el oferente teniendo en cuenta las ya existentes.

Dicho informe se podrá retirar en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros sita en calle Mendoza 2905- 1° Piso,  de la ciudad de Santa Fe.

2. La  Planimetría propuesta será autorizada  y modificada por funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad, por lo que el adjudicatario deberá recabar previamente los datos para la ubicación de la Señales que pretenda instalar, evitando interferir las existentes y respetar la reglamentación específica de distancias y apartamiento que se deben aplicar en la zona de banquinas.
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