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Provincia de Santa Fe

Ministerio de Economía

DIRECCION PROVINCIAL DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Mendoza 2905 - P.1° - SANTA FE – TEL/FAX: (0342) 457-3722/25

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio Web: www.santafe.gov.ar
  LICITACION PUBLICA N° 51/08                                                           EXPEDIENTE N° 00201-0127724-0


  LICITACION PUBLICA N° 51/08                                                            EXPEDIENTE N° 00201-0127724-0

OBJETO: ADQUISICION DE ARMAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y HANDYS CON DESTINO AL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, de acuerdo a las características técnicas establecidas en los Anexos I a VIII, que forman parte del presente Pliego y lo que a continuación se detalla.
	Renglón
	Cantidad
	Descripción

	1
	25
	Pistola ametralladora cal.9X19mm tipo FMK3. Según Anexo I.

	2
	50
	Pistola semiautomática cal.9X19mm con 2 cargadores, simple o doble acción. Según Anexo II.

	3
	15
	Escopeta a repetición, sistema a bomba, culata rígida, con accesorios de pistol grip y chimaza con linterna incorporada cal. 12/70 capacidad 6 + 1 cartucho. Según Anexo III.

	4
	3
	Sistema de arma menos letal de aire comprimido automática con accesorios completo para antidisturbios estación de recarga con adaptador para carga de aire comprimido. Según Anexo IV.

	5
	50
	Escopeta a repetición, sistema a bomba, culata rígida, con accesorios de pistol grip calibre 12/70 capacidad 6+1 cartucho. Según Anexo III. 

	6
	246
	Chaleco antibala nivel RB3 con prestación antipúas, de confección táctica, modelo con protección inguinal no imperativo. Según Anexo V.

	7
	40
	Casco antitumulto con visera panorámica rebatible de policarbonato, antitrauma 100% y cubre nuca, color negro. Según Anexo VI.

	8
	55
	Casco táctico antitrauma con protección no imperativo en nivel de RB3 o similar y antiparras tácticas incorporadas. Según Anexo VI

	9
	100
	Máscara antigas con filtro para agresivos químicos CN, CS,HC, y un juego de filtro de respuesto.

	10
	3
	Escudo capturador- defensivo rígido y convexo, con doble manija de agarre y ventana de policarbonato de alto impacto, longitud aproximada 120 x 60 cm

	11
	25
	Conjunto de protectores antitumulto, articulados, ajustables y livianos, para tibias y rodillas, muslera, antebrazo y codo, hombros y brazos.

	12
	40
	Detector de metal de uso manual, con capacidad de penetración en paredes. Según Anexo VII.

	13
	10
	Detector de metal para rastreo de suelo. Según Anexo VII.

	14
	40
	Transceptor portátil VHF tipo HANDY, homologado, 5V de potencia, SW16 canales, con dos baterías y cargador. Según Anexo VIII.

	15
	55
	Transceptor portátil VHF tipo HANDY, homologado, 5V de potencia, SW16 canales, con dos baterías,  cargador  y  sistema de manos libres. Según Anexo VIII.


NOTA: Todos los bienes deberán ser nuevos y sin uso. 

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR:

A. MARCA: Se deberá especificar la marca de los productos que serán provistos, tanto de la oferta básica como de sus alternativas, siendo causal de desestimación la omisión de este aspecto por ser considerado atributo del bien.

Todas las marcas de un mismo producto deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego. Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o producto alguno. 

Asimismo se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo de los bienes cotizados que permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de mercado para este tipo de bienes.

B. GARANTIA: Se deberá determinar el período de garantía de todos los bienes ofrecidos, el que no podrá ser inferior a un (1) año, excepto en lo referido al Renglón 6, el que se regirá por lo establecido en el Anexo V. Los plazos se comenzarán a contar a partir de la fecha de aceptación definitiva. Se deberá asegurar el perfecto funcionamiento de los bienes por toda falla, desperfecto o avería producida por su normal uso.

La sola presentación de oferta implicará que todos los bienes ofrecidos, contarán al menos con estos períodos de garantía.

Renglones 1 a 5 y 12 a 15: Toda falla y/o desperfecto deberá ser solucionado dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación. Si el adjudicatario ha sido fehacientemente notificado y el inconveniente denunciado no es solucionado adecuadamente, se extenderá automáticamente el período de garantía de los bienes adjudicados, por un período igual al doble del transcurrido desde que se produjo el aviso hasta que sea solucionado.
Renglones 6 a 11: La garantía implicará la reposición del elemento que presente fallas, sin costo adicional para la Provincia por traslado o por todo otro gasto que resulte necesario.
C. INSCRIPCIONES: Para los Renglones 1 a 6 el oferente deberá presentar Certificado de Inscripción como Legítimo Usuario Comercial emitido por la Dirección Nacional del RENAR que lo habilita a comercializar materiales de uso civil condicional y/o materiales de uso especiales. 

D. MUESTRAS: Se deberá presentar en calidad de muestra una (1) unidad por renglón cotizado a excepción del Renglón 4 para el que no se requiere dicha presentación. 

Las muestras deberán entregarse en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros- Mendoza 2905 piso 1°, Santa Fe - hasta una (1) hora antes del horario establecido para el acto de apertura al que están destinadas.

Las muestras presentadas deberán indicar en parte visible, mediante rótulo, la contratación y el renglón (con sus alternativas) correspondiente, y el día y hora establecidos para la apertura de las ofertas a las que se encuentren destinadas (art. 15° - Decreto N° 2809/79).

El remito de entrega deberá confeccionarse por triplicado. El original, con su correspondiente constancia de recepción, quedará en poder del proponente y deberá ser presentado imprescindiblemente en oportunidad de solicitar su reintegro. 

La falta de presentación de las muestras en cantidades, condiciones y plazos establecidos en el presente apartado será considerada causal de desestimación.

E. FOLLETOS ILUSTRATIVOS: Para el Renglón 4 se deberá presentar, acompañando la oferta, folleto ilustrativo y/o ficha técnica que avalen las especificaciones del bien detallado en la oferta y que contribuyan a facilitar la mejor interpretación de sus características y capacidades. La presentación de los mismos no exime al oferente de la obligatoriedad de describir las características. Si con la información suministrada no se puede determinar la oferta, la Provincia podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones previas.
CLAUSULAS  PARTICULARES

1. APERTURA: 

Día 25 de agosto de 2008 a las 11:00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – P. 1° - SANTA FE.

2.  VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 440.00)

El oferente podrá optar para la compra del pliego por alguna de las siguientes formas de pago:

· Efectivo: para lo cual deberá concurrir a la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – Piso 1 – (3000) Santa Fe hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término.

· Giro Postal: a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 - Piso 1 – (3000) Santa Fe.

· Transferencia electrónica bancaria a la Cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la apertura. CUIT del Ministerio de Economía: 30-9997903-9.

· Depósito en cuenta bancaria: en cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

En todos los casos deberá adjuntarse a la oferta el comprobante de pago correspondiente (según la modalidad adoptada).

3. DESTINO

Dirección General del Servicio Penitenciario dependiente del Ministerio de Seguridad.
4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

Las entregas se efectuarán en el Departamento Logística, sito en calle San Jerónimo 1170 – Santa Fe, libre de todo gasto para el Estado.

Se deberán realizar dos (2) entregas parciales (excepto para los renglones 4 y 10), dentro de los plazos máximos de los 45 y 60 días respectivamente, siendo la primera de no menos del cincuenta por ciento (50%) del total a entregar por renglón. La totalidad de los bienes deberá ser entregada dentro del plazo máximo de 60 días.
Los bienes de los Renglones 4 y 10 deberán ser entregados dentro del plazo máximo de 45 días. 
Los plazos serán contados en días corridos, a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente.

5. REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre o paquete perfectamente cerrado, en original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas sus fojas con aclaración de firma según lo indicado en el apartado E. de la presente cláusula. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en la cláusula particular 12) CALIDAD DE PROVEEDOR del presente Pliego.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja. 

D. En los casos en que el Pliego requiera documentación certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose  copia del mismo al duplicado, manteniendo la foliatura. .

E. La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el proponente, con aclaración de firma que identifique nombre, apellido y carácter del firmante en su caso. La Provincia se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que estime pertinentes. 
F. La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

1. Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del uno por ciento (1%) correspondiente al Impuesto de sellos. 

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y   cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada, a sus efectos.
2. Tasa Retributiva de Servicios $ 16,20.


         Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar opción Acceso a Organismos, ingresar a Administración Provincial de Impuestos, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 720 para liquidarla, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).

En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la presente gestión.

3. Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el oferente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 2) VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente. 

4. Certificado Fiscal para contratar vigente (Resolución General N° 1814-13/01/05 - A.F.I.P.-). Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000).

5. Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa – U.T.E. – “, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen (Ley 11945, Decreto 1005/2006).
6. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

7. Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

8. Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12.105.

9. Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

G. En caso de cotizarse Ofertas Alternativas o Suplementarias, las mismas deberán ser presentadas conjuntamente con la Oferta Básica Obligatoria.

6. MANTENIMIENTO DE OFERTA:


El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, dos (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El mantenimiento de oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) días corridos en caso de no formularse renuncia en tiempo y forma.
7. MONEDA:

Las cotizaciones deberán expresarse en pesos.

8. FORMA DE PAGO:

Se efectuarán pagos parciales por entregas parciales. Cada provisión se abonará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor. 

En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.

El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales.

IMPORTANTE: Conforme a lo autorizado por los artículos 60º y 61º - tercer párrafo – del Decreto Nº 2809/79, estos plazos se suspenderán en caso de que el proveedor no haya cumplimentado con los requisitos correspondientes a la inscripción y/o actualización ante el Registro de Proveedores de la Provincia.

9.  VARIABLE DE ADJUDICACION:

La Provincia se reserva el derecho de aumentar o disminuir en hasta un veinte por ciento (20%) las cantidades solicitadas a los mismos precios y condiciones cotizados, en los casos en que sea factible aplicar dicho porcentaje.

10.GARANTIA DE ADJUDICACION:

Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación, dentro de los diez (10) días de la notificación de la misma, en pesos, con vigencia hasta la finalización de la garantía técnica de bienes. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal del uno por ciento (1%) correspondiente a Impuesto de Sellos, y avalado por institución bancaria cuando supere los pesos setecientos ($700.-).

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada, a sus efectos.
11.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

El incumplimiento del Plazo de Entrega en tiempo y forma será pasible de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (10/00) diario del monto total cumplido fuera de término. 

El adjudicatario es responsable del correcto funcionamiento de los bienes durante el período de garantía requerido. Si el adjudicatario ha sido fehacientemente notificado y el inconveniente denunciado no es solucionado adecuadamente, ya sea por falta de repuestos o de solución técnica, se extenderá automáticamente el período de garantía del bien adjudicado, por un período igual al doble del transcurrido desde que se produjo el aviso hasta que se solucionó la falla técnica.

Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente pliego, dará lugar a la aplicación  de lo previsto por los Artículos 46° y 69° del Pliego de Bases y Condiciones Decreto N° 2809/79.

12. CALIDAD DE PROVEEDOR:

A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 6° del Decreto N° 2809/79. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la acredite:
A. Personas físicas y apoderados:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido,  estado civil y número de documento de identidad.

2.  Número de Clave Única de Identificación Tributaria.
B. Personas jurídicas:

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

4. Fecha, objeto y duración del Contrato Social.

5. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4. Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la    presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro de Proveedores de la Provincia. La Dirección  no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.
13. FUERO LEGAL:

El contratista hace expresa renuncia al fuero federal si así correspondiere y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta y prorroga competencia y jurisdicción a favor de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por los Decretos provinciales N° 2808/79 y 2809/79 (t.o.); el presente Pliego de Bases y Condiciones y Anexos; Ley 11945, su Decreto Reglamentario N° 1005/06 y Ley 12105.

14.REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo al acto de apertura por ante el Registro de Proveedores; o en su oferta, aquellos que no estuvieren inscriptos, los requisitos exigidos que se detallan a continuación: 

· Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de la Ley Provincial N° 12.105.

· Constancia de Habilitación Municipal o Comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

· Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de código geográfico de fabricación.
15. IMPUGNACIÓN 

 No se dará tratamiento a impugnaciones contra ofertas que resulten desestimadas.
INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros -Mendoza 2905 - P.1º - SANTA FE. 

Tel: (0342) 457-3722/25

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio web: www.santafe.gov.ar
DIVISION APROVISIONAMIENTO, 7 de agosto de 2008.
S.E

Anexo I

CARACTERISTICAS TECNICAS DE PISTOLA AMETRALLADORA FMK3  Cal. 9 X 19 mm.

· Presentar acerrojamiento por inercia cuyo cierre envuelva al cañón para mayor estabilidad en tiro automático.

· Principio de funcionamiento: de cierre móvil o cierre no calzado o de acerrojado por masa.

· Prestaciones de Tiro: tiro semiautomático y automático, mediante un selector de disparo de fácil y rápido acceso para el tirador.
· Alimentación con cargador de doble hilera, removibles con capacidad de 40 cartuchos, debiendo estar provistos de dos cargadores.

· Poseer un doble seguro como mínimo, el cual es imperativo que este integrado por un seguro mecánico en la palanca selectora de tiro que bloquee el disparador y otro de empuñadura que permita bloquear el fiador y el block de cierre, impidiendo el armado por inercia.

· Órganos de puntería formado por un alza escuadrada tipo ortóptica de dos posiciones (50 – 100 m) y un guión protegido, ambos deben brindar la posibilidad de efectuar correcciones de altura y deriva por parte del operador.

· El peso del arma con cargador lleno debe oscilar en los 4,250 kg y 4,300 kg.

· La cadencia teórica de tiro debe oscilar aproximadamente entre los 600 y 650 disparos por minutos.

· El armamento debe estar condicionado para disparar munición 9 x 19 mm NATO.

· Para mayor maleabilidad debe constar de un culatín retráctil y un cañón de 290 mm de longitud total.

· Su ergonomía integral debe facilitar el manejo del usuario y evitar toda clase de enganches en el momento de operar con un equipamiento adicional.

OBSERVACIONES: El Servicio Penitenciario se reserva la opinión técnica respecto al rendimiento del producto, la cual será inapelable y se ajustará a las exigencias operativas que demandan las situaciones reales en el ámbito penitenciario.

Debe traer manual de uso y mantenimiento en español.

Anexo II

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 X19mm.- TIPO POLICIAL.

· Principio de funcionamiento: pistola semiautomática, acerrojada, con sistema de bloqueo inercial. El sistema de cerrojo, es decir: cañón y corredera, deben funcionar ambas piezas a base de acero sobre acero. Para la parte fija o armazón se aceptan confeccionadas en poliamida resistente, aleaciones o acero. Diseño robusto y cerrada, que insensibilice el arma contra la suciedad exterior.

· Sistema de disparo: doble acción para disponibilidad inmediata del disparo (no imperativo, se acepta simple acción).

· Aparato de puntería: miras abiertas, destacadas para captación rápida de blanco en tiro instintivo, con tratamiento para su localización en situaciones de baja visibilidad (titrium o similar).

· Seguros: mínimo dos: el de fiador o de martillo, que anule totalmente el sistema de disparo, visible, preferentemente ambidiestro (en este apartado se incluyen los llamados decoker) y el automático de percutor, para un manejo seguro del arma aún bajo condiciones extremas.

· Reten del cargador: preferentemente ambidiestros, localizados  de forma tal que pueda ser operado en forma rápida con la mano hábil, sin perder la empuñadura del arma. Con expulsión rápida del cargador usado, aún estando éste vacío.

· Cargador: con capacidad mínima de trece (13) cartuchos, fabricado en acero estampado, con piezas y resortes metálicos que aseguren su durabilidad. Provisto de al menos dos (02) cargadores.

· Empuñadura: de forma ergonómica que facilite su manejo, en medidas acordes a un tirador de talla media.

· Longitud del cañón: mínimo 110 mm para asegurar las prestaciones balísticas del cartucho utilizado.

· Mantenimiento: el sistema de desmontaje del arma en sus principales componentes debe ser sencillo y de fácil desarme, sin utilización de herramientas, para su limpieza y mantenimiento. Provista de manual instructivo en idioma español.

· Terminación: en “tenifer” o similar que asegure su protección contra agentes corrosivos externos. Acabado antireflector en todas las superficies metálicas y empuñadura, por razones netamente operacionales.

OBSERVACIONES El Servicio Penitenciario se reserva la opinión técnica respecto al rendimiento del producto, la cual será inapelable y se ajustará a las exigencias operativas que demandan las situaciones reales en el ámbito penitenciario.                                                                                                 
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Anexo III


CARACTERISTICAS TECNICAS ESCOPETAS A REPETICION  Cal. 12/70 mm.

· Cajón de mecanismos: pieza contenedora que alojada la totalidad de los mecanismos de funcionamiento del arma, diseñada en un bloque de aleación de aluminio, aleación endurecida y/o acero (aquí lo imperativo, es que la prestación del material debe brindar la resistencia necesaria, para soportar los efectos mecánicos del disparo).

· Mecanismo de cierre: conformado por el conjunto de corredera-cerrojo. Se aceptan: sistema acerrojado por tetón oscilante que encastre en la prolongación superior de la recámara; sistema de cerrojo rotativo de rearme asistido por inercia o sistemas similares, acompañado de un dispositivo de doble guía-barra, para un accionamiento fluido y que soporte duras condiciones de tiro. Aquí es imperativo que el acerrojado, es decir lo que sufre la tensión y presiones de la energía liberada por la explosión del disparo trabaje en base de acero con acero.

· Sistema de carga:  a repetición, preferentemente a bomba, de acción directa, con diseño de chimaza antideslizamiento.

· Sistema de extracción: preferentemente con cerrojo giratorio o doble uña extractora, para minimizar las posibilidades de encasquillamiento de la vaina servida.

· Cañón: cilíndrico, de ánima lisa, con una longitud que facilite su manejo dentro de espacios reducidos, con recámara de 3” para la utilización de cargas magnum.

· Culata: rígida, de medidas estándar, construida en polímero con un acabado negro mate, debiendo contar como accesorio disponibles de recambio de un juego de culata rebatible y/o empuñadura de pistola a fin de modificar el largo del arma para adoptar su uso a lugares estrechos. El material plástico debe ser resistente, que asegure su durabilidad, debiendo incluir anillas de anclaje para correas y correas de transporte.

· Terminación: preferentemente en “tenifer” o similar que asegure su resistencia a los agentes oxidantes, con acabado antirreflejo por razones operacionales.

· Seguro: de fácil acceso y posible de manipular sin perder la empuñadura, que asegure la anulación total del sistema de disparo.

· Cargador: tipo tubular o removible, que permita la alimentación fluída aún bajo las exigencias máximas, con capacidad mínima de seis (06) cartuchos de calibre 12/70 y cinco (05) del calibre 12/76.

· Sistema desconector: de acceso directo, que permita la extracción de un cartucho de la recámara con total seguridad, y sin perder la empuñadura.

· Sistema de alimentación: preferentemente con ventana de alimentación distinta a la de expulsión, de medidas amplias que permitan la colocación de cartuchos, aún en condiciones de baja visibilidad o con utilización de guantes por parte del tirador. Con sistema de doble retén o similar, de acero estampado que asegure su durabilidad.

OBSERVACIONES: El Servicio Penitenciario se reserva la opinión técnica respecto al rendimiento del producto, la cual será inapelable y se ajustará a las exigencias operativas que demandan las situaciones reales en el ámbito penitenciario.
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Anexo IV

CARACTERISTICAS TECNICAS SISTEMA INTEGRAL DE ARMA MENOS LETAL DE AIRE COMPRIMIDO

· El sistema del arma debe ser básicamente un lanzador de proyectiles no letales con la utilización de aire comprimido, de diseño ultraliviano y gran maniobrabilidad, con aspecto disuasivo.

· De la gran variedad de proyectiles, se requiere en forma imperativa que los mismos brinden la prestación de saturación por impacto con gas disuasivo, ya sea OC (oleoresin capsicum) PAVA (capsaicina II) CS (ortoclorobenzalmalonitrilo) o CN (cloroacetofenona).

· Sistema del cargador, basado en un magazín circular o similar, siendo imperativo que brinda cargado rápido y una capacidad múltiple de proyectiles, mínimo 50 proyectiles.

· Para el sistema de funcionamiento, se aceptan armas Semiautomáticas, Automáticas, de Rondas de tres disparos, o bien que brinden  todas o varias de estas prestaciones de tiro.

· Su sistema de alimentación automática debe permitir el constante lanzamiento de rondas, y sincronización de tiros ajustables a diversa velocidades de tiro.

· Botella de alta presión para de 200 bar con aire comprimido para aproximadamente 110 disparos, facilitando una velocidad VO 85-90 O 100 m/s con una energía aproximada de 35J – 25J.

· La capacidad de impacto del proyectil debe ser de 15J/cm² aproximadamente, con un alcance efectivo para saturación de zonas hasta 50 – 60 m, con una prestación de precisión para puntos selectivos de impactos entre 12 -18 m y para el tiro automático una ronda aproximada de 700 disparos por minuto.

· Sus prestaciones permitirán saturar rápidamente con grandes nubes áreas o puntos identificados para el control o reducción de masas y/o individuos en aptitudes peligrosas.

· Las prestaciones del Sistema Integral debe brindar la ventaja de ser utilizada a largas o muy cortas distancias, sin riesgos de lesiones y/o heridas sobre los agitadores, y por la flexibilidad de su amplia gama de secuencias de disparos, proyectiles y accesorios debe estar condicionada a dar solución a cualquier escenario sin interesar el nivel de complejidad o violencia que manifiesten las masas, controlando la situación sin provocar efectos lesivos sobre las personas, garantizando así la vida e integridad física de todos los manifestantes y el restablecimiento del orden jurídico mediante una razonable y legítima intervención.

· El sistema debe estar integrado por los elementos adicionales de una estación de recarga y rellenado de proyectiles, compresor eléctrico y un parque de munición, compuesto por tres (03) millar de proyectiles.

OBSERVACIONES El Servicio Penitenciario se reserva la opinión técnica respecto al rendimiento del producto, la cual será inapelable y se ajustará a las exigencias operativas que demandan las situaciones reales en el ámbito penitenciario.                                                                                                 
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Anexo V

CARACTERISTICAS  TECNICAS PROVISION DE CHALECOS ANTIBALAS

1. Se solicitan chalecos antibalas con nivel de protección RB3 y prestación de ANTIPÚAS, conforme especificaciones contenidas en el Manual MA.01 del Registro Nacional de Armas – RENAR dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, teniéndose en cuenta todas las garantías y normas internacionales que avalan los productos que se presenten y su correspondiente incorporación en la “Nómina Oficial de Chalecos Antibalas” sometidos a ensayos técnicos y certificados por el RENAR vigente a la fecha.

2. Todos los chalecos serán de uso externo masculinos, en tamaño  previsto para los talles “L”, “XL” y “XXL” de configuración táctica, con sistema de anclaje confeccionado en cintas de velero y/o broches de presión. No es imperativo para el Servicio Penitenciario y sus actividades, pero se aceptan modelos que posean piezas de protección extra y desmontables para el cuello, hombros y zona inguinal, las cuales deberán ser de iguales características tanto balísticas como exteriores, que conformarán el cuerpo principal del chaleco.

3. Certificado de origen: el material ofrecido debe poseer Certificado de Origen sin uso y fabricado en el año de su entrega.

4. Garantía: deberán poseer garantía certificada de fábrica, especialmente sin fecha de vencimiento o en su defecto por un período no menor a cinco (05) años y un (1) año de garantía por defectos del material no balístico (funda de protección) y/o de confección. Los plazos se contarán a partir de la fecha de aceptación definitiva.
5. Inscripciones en paneles de protección balística y otros componentes: Conforme lo determinado por la Norma RENAR MA.01 en sus anexo A, B y C. Las etiquetas e identificaciones se deberán mantener legibles durante el período de prestación balística del chaleco. Así mismo ambos paneles (pecho y espalda) deberán contener la leyenda “esta carta hacia fuera” con el objeto de evitar errores en el armado cada vez que se proceda al recambio de la funda.

6. Panel antitrauma: deberán poseer un panel o placa antitrauma que a la prueba balística (de frente y con munición 9mm NATO) deberá dar como resultado, un trauma inferior o igual a los 20mm, con idénticas superficie que el panel balístico, alojado en un bolsillo al frente, externo respecto del cuerpo principal del chaleco, con posibilidad de remoción con la inscripción “esta cara hacia fuera” o “esta cara contra el cuerpo” para evitar errores de armado.

7. Panel balístico: deberá estar contenido en su alojamiento, sin posibilidad de remoción o que se altere las prestaciones del material por efectos de la humedad y/o rayos UV. Se acepta paneles rígidos o bien flexibles, resultando imperativo que su formato y peso brinden al usuario la mayor comodidad, facilitando toda clases de movimientos y desplazamientos con armamento y equipo complementario, reservándose el servicio penitenciario la opinión técnica respecto al rendimiento del producto, la cual será inapelable y se ajustará a las exigencias operativas a la que será sometidos de acuerdo a las situaciones reales que demandan las diversa situaciones reales en el ámbito Institucional.

8. Composición de la placa antitrauma y panel balístico: Las firmas oferentes, conjuntamente con la oferta, anexarán una memoria técnica del material que compone el panel de protección balística que se ofrece, que contemplará como mínimo: material – nombre comercial de la fibra – sigla de identificación en caso de poseer – normas de aprobación.

9. Telas exteriores: de tela tipo Cordura, Codex o similar, de igual o superior calidad, color negro o azul e impermeable, con alta resistencia a la fricción.

10. Cierres y ajustes: Contará con cierres en cada lado, de velero con un ancho no menor a los 90 mm para su ajuste adecuado y seguro, los cuales se ajustará a los distintos apliques en el frente permitiendo de esta forma adaptarse a distintos tipos de torsos. Poseerá una cinta no elástica en cada hombro de no menor a los 50 mm de ancho, con apliques de velero de 100 mm de longitud, la que deberá pasar por una presilla y ajustarse a sí misma mediante el aplique para un óptimo ajuste acorde al largo del torso del usuario. La funda deberá contener las dimensiones necesarias para el alojamiento de los paneles balísticos sin que sufran desplazamientos.

11. Descripción: El cuerpo principal del chaleco será confeccionado en dos piezas únicas: frente y espalda, construidas sobre un mismo panel sin más costuras o uniones que en sus bordes. El ajuste al cuerpo por parte del usuario será por ambos laterales debajo de las axilas, con superposición de ambos paneles balísticos de modo tal que, por ningún ángulo pueda ingresar un proyectil. El protector inguinal (no imperativo) se podrá rebatir sobre si mismo para que quede sujeto al cuerpo principal a través de su parte interior, con velcro y/o broches de presión. 
12. Muestras: el oferente deberá presentar en calidad de muestra un modelo talle “L” (large) teniéndose en cuenta las medidas internacionales fijadas por el Instituto de Tecnología Industrial (INTI). El Servicio Penitenciario de la Provincia para el análisis técnico de lo ofertado podrá efectuar los ensayos y pruebas técnicas necesarias sobre el material ofertado mediante personal y medios propios y en conformidad a las exigencias previstas por el RENAR en el MA. 01. En caso extraordinario y de así ser considerado se podrá recurrir a medios extrainstitucionales para los análisis, decisión sujeta a criterio inapelable del Servicio Penitenciario. El costo de estas y otras evaluaciones técnicas si correspondieren, estarán a cargo del oferente.                  
13. Peso: El peso total del chaleco sin placa antitrauma, no podrá ser superior a los 5 Kg.

14. Corresponde entregar las siguientes cantidades por talle:

Talle “L”………..80 chalecos.

Talle “XL”.……..120 chalecos.

Talle “XXL”.……46 chalecos.

Anexo VI

CARATERISTICAS TECNICAS CASCO ANTITUMULTO CON VISOR REBATIBLE

Diseño: protección total de la cabeza, brindando máxima cobertura y confort, en aleación plástica ABS o similar, resistente a golpes e impactos de objetos diversos, con acolchado en su interior, correa de seguridad y protección de nuca.

Visor: de policarbonato transparente, para máxima protección de impactos o penetraciones, con la posibilidad de una posición rebatible, con amplia visibilidad periférica, ofreciendo la protección del rostro contra ácidos y líquidos inflamables.

Color: negro, sin inscripciones.

OBSERVACIONES El Servicio Penitenciario se reserva la opinión técnica respecto al rendimiento del producto, la cual será inapelable y se ajustará a las exigencias operativas que demandan las situaciones reales en el ámbito penitenciario.                                                                                                 
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Anexo VII

CARACTERISTICAS TECNICAS DETECTORES DE METALES 

Detectores de metales manuales, ajustables, con batería de 9 volt. recargable, selección de sensibilidad operacional, alarma audible y visual, chequeo automático de batería, deberá venir provisto con cargador de batería (a220 vol.), porta detector tipo pistolera o bandolera y manual de uso y mantenimiento en español.

Anexo VIII
CARACTERISTICAS  TECNICAS  DE EQUIPOS TRANSCEPTORES  DE  VHF – FM TIPO HANDY

· Tipo sintetizados, homologados programables por PC.

· Rango de operación 134 a 174 Mhz.

· Cantidad de canales, mínimo veinticuatro (16).

· Potencia: 5 Watt.

· Alimentación: 13,8 volt. +/- 10%, con dos baterías.

· Sensibilidad del receptor no mayor de 0,25 uV.

· Potencia de audio 5 vatios.

· Con unidad de sub-tonos incorporada.

· Micrófono dinámico de palma, con conector.

· Kit de alimentación y cargador.

OBSERVACIONES El Servicio Penitenciario se reserva la opinión técnica respecto al rendimiento del producto, la cual será inapelable y se ajustará a las exigencias operativas que demandan las situaciones reales en el ámbito penitenciario.                                                                                                 
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NOTA ACLARATORIA:
Renglón Nº 6. Respecto de las especificaciones contenidas en el inciso 11) del Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aquellos oferentes que presenten modelos rígidos deberán tener en cuenta, que por ser de diseños anatómicos diferentes, serán considerados como cuerpos principales los dos (2)paneles únicos que protegen frente y espalda, por lo que el chaleco deberá estar integrado también por los cuerpos auxiliares necesarios, de iguales características y prestaciones que los paneles balísticos principales, de modo tal que permita la protección lateral. 

División Aprovisionamiento, 14 de agosto de 2008.-
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