Departamento Procesamiento Distribuido           


FICHA TECNICA: Servidor de Datos
Ref.:SRV – DATOS


Expte.:15201-0122250-7

Servidor de Datos, que cumpla con las siguientes especificaciones:


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




I- 
MARCA /Modelo


II-
2 (Dos) procesadores Intel Pentium Xeon Quad Core de 2.66GHz o superior, con  12MB de  cache por procesador, Front side bus de 1.333 MHz..

III- Plaqueta de CPU y RAM con reloj de tiempo real incorporado con baterías propias.

IV- Deberán proveerse 16GB de memoria RAM, ECC, con capacidad de ampliación a 24Gb como mínimo.


V-
Adaptador WIDE ULTRA320 SCSI o de prestaciones equivalentes. Soporte para 7 dispositivos, y conector externo.


VI-
Controladora de manejos de arreglo de disco, que soporte configuraciones de RAID 0, 1 y 5, como mínimo, con al menos 256MB de memoria cache. Soporte de protocolo SAS.


VII-
3 (Tres) Discos rígidos tecnología SAS de 146GB de capacidad, HOT-SWAP, de 10krpm, como mínimo. El equipo deberá soportar un mínimo de 6 discos rígido internos de similares características al descripto.

VIII-
Unidad de teclado independiente del gabinete compuesto por: teclas de función, teclas de movimientos del cursor, teclado numérico reducido e independiente, teclado alfabético tipo QWERTY en español.


IX-
MOUSE óptico Microsoft compatible – MOUSE-PAD

X- Un canal de comunicación serie bajo norma EIA RS-232, que soporte velocidades

de hasta 115,2 kbps.

XI- Puertos adicionales a los solicitados para conexión de mouse, teclado y monitor.

XII- Unidad lectora DVD y lecto/grabadora CD,  interna.

XIII- 2 (Dos) Adaptadores de LAN Ethernet – Indicar MARCA Y MODELO

· Deberán ser recomendados por el fabricante del equipo como componente del modelo ofertado (condición que se verificará con los folletos originales del mismo) y cumplir con las siguientes características:

· Soporte de 10Base T/ 100 BaseTX/1000Base T autosensing con conector RJ-45 para operar con cable UTP categoría 5 y 5e

· Compatibilidad con Protocolos ETHERNET Standard:

· IEEE 802.3.

· IEEE 802.3ab.

· Device drivers asociados para el retorno operativo del equipo.

· Operación Half y Full Duplex.

· Software de diagnóstico que permite verificar el funcionamiento y configuración de la placa.

· Se admitirá la entrega de adaptadores de red que no formen parte original del modelo de equipo, siempre que cumplan adicionalmente con: capacidad de procesamiento de paquetes en paralelo.

XIV- 1 (una) placa de comunicación bajo protocolo FC-SW/FC-AL de 4Gb compatible con el switch de fibra óptica solicitado según ficha técnica SWITCH-SAN.

XV- Deberá proveerse con controladora/software de administración gráfico que permita realizar la gestión remota del servidor.

XVI- Unidad lectora/grabadora de cinta backup -Indicar MARCA – Modelo

· Interna o rackeable.

· Accesible desde el panel frontal.

· Capacidad de almacenamiento de 36GB en modo nativo y 72GB de capacidad con compresión de datos como mínimo.

· Velocidad de transferencia 2.5MB/s en modo nativo como mínimo.

· Compatibilidad con formatos DDS-5, DDS-4, DDs-3

Deberán proveerse 10 (diez) cartuchos de cinta 36/72 GB y 2 (dos) cartucho de cleaning.

XVII- El equipo deberá contar ventiladores y fuentes de alimentación redundantes hot-plug.

XVIII- Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la instalación del conjunto del equipamiento correspondiente a la presente ficha técnica, en un gabinete estándar de 19¨, estando a cargo del proveedor las tareas y elementos necesarios para su instalación.

XIX- El equipo debe traer los manuales de Hardware para el usuario y cualquier documentación que el fabricante suministre para el mejor aprovechamiento del mismo.

XX- El equipo debe soportar en su totalidad los ambientes operativos MS-WINDOWS 2003 R2 Enterprise Edition, LINUX Suse Enterprise, RED HAT.

XXI- El equipo deberá ser comercializado por el proveedor en el rubro de servidores.

XXII- Garantía de 36 meses como mínimo.

FICHA TECNICA: Servidor de Red
Ref.:SRV – RED- SFE


Expte.:15201-0122250-7

Servidor de Red, que cumpla con las siguientes especificaciones:


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

I- MARCA/Modelo

II- 2 (Dos) procesadores Intel Pentium Xeon Quad Core de 2.66GHz o superior, con 12Mb de cache por procesador. Front side bus de 1.333MHz.

III- Plaqueta de CPU y RAM con reloj de tiempo real incorporado con baterías propias.

IV- Deberán proveerse 8GB de memoria, ECC, ampliable a 24GB como mínimo.

V- Adaptador WIDE ULTRA320 SCSI o de prestaciones equivalentes. Soporte para 7 dispositivos y conector externo.

VI- Controladora de manejos de arreglo de disco, que soporte configuraciones de RAID 0, 1 y 5 como mínimo, con al menos 256MB de memoria cache. Soporte de protocolo SAS.

VII- 3 (Tres) discos rígidos tecnología SAS de 146GB de capacidad, HOT-SWAP, de 10Krpm, como mínimo. El equipo deberá soportar un mínimo de 6 discos rígidos internos de similares características al descripto.

VIII- Monitor LCD de 17”, matriz activa TFT. Resolución de 25 filas por 80 columnas en modo texto y 1280 x 1024 en modo gráfico, como mínimo. Orientable, con controles de brillo y contraste. Entrada de señal analógica VGA con el cable de datos correspondiente. Los cables de conexión a la red de suministro deberán incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071. Fuente de alimentación incorporada.

IX- Unidad de teclado independiente del gabinete compuesto por: teclas de función, teclas de movimiento del cursor, teclado numérico reducido e independiente, teclado alfabetico tipo QWERTY en español.

X- MOUSE óptico Microsoft compatible – MOUSE-PAD.

XI- Un canal de comunicación serie bajo norma EIA RS-232, que soporten velocidades de hasta 115,2kbps.

XII- Puertos adicionales a los solicitados para conexión de mouse, teclado y monitor.

XIII- Unidad lectora DVD y lecto-grabadora de CD interno. 

XIV- 2 (Dos) adaptadores de LAN Ethernet – indicar MARCA y MODELO.

· Deberán ser recomendados por el fabricante del equipo como componente del modelo ofertado (condición que se verificará con los folletos originales del mismo) y cumplir con las siguientes características:

· Soporte de 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT ¨autosensing¨ con conector RJ-45 para operar con un cable UTP categoría 5 y 5e 

· Compatibilidad con protocolo ETHERNET Standart: 

· IEEE 802.3

· IEEE 802.3AB

· Device drivers asociados para el entorno operativo del equipo

· Operación Half y Full Duplex

· Software de diagnóstico que permita verificar el funcionamiento y configuración de la placa

· Se admitirá la entrega de adaptadores de red que no formen parte original del modelo del equipo, siempre que cumplan adicionalmente con: capacidad de procesamiento de paquetes en paralelo

XV-
1 (Una) placa de comunicación bajo protocolo 
FC-SW/FC-AL de 4Gb compatible con el switch de fibra solicitado según ficha técnica SWITCH-SAN.

XVI- Deberá proveerse con controladora/software de administración gráfico que permita realizar la gestión remota del servidor.

XVII- Unidad lectora/grabadora de cinta de backup – indicar Marca – Modelo:

· Interna o rackeable

· Accesible desde el panel frontal

· Capacidad de almacenamiento de 36Gb en modo nativo y 72Gb de capacidad con compresión de datos como mínimo.

· Velocidad de transferencia 2.5Mb/s en modo nativo como mínimo

· Compatibilidad con formatos DDS-5, DDS-4 y DDS-3

Deberán proveerse 10 (diez) cartuchos de cinta 36/72Gb y 2 (dos) cartucho de cleaning

XVIII- El equipo deberá contar ventiladores y fuentes de alimentación redundantes hot-plug

XIX- Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la instalación del conjunto del equipamiento correspondiente a la ficha técnica, en un gabinete standart de 19” estando a cargo del proveedor las tareas y elementos necesarios para su instalación,

XX- El equipo debe traer los manuales de Hardware para el usuario y cualquier documentación que el fabricante suministre para el mejor aprovechamiento del mismo.

XXI- El equipo debe soportar en su totalidad los ambientes operativos MS-WINDOWS 2003 R2 Enterprise edition, LINUX Suse Enterprise, RED HAT.

       XXII -   El equipo deberá ser comercializado por el proveedor en el rubro de servidores

       XXIII -  Garantía de 36 meses como mínimo.

FICHA TECNICA: Console Switch
Ref.:CONS-SW


Expte.:15201-0122250-7

Dispositivo para control de múltiples servidores (console switch), rackeable, que cumpla con los siguientes requerimientos:


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

I- MARCA/MODELO

II- 8 puertos con interfase para cable UTP Cat5, como mínimo para conexión de servidores

III- Puerto para conexión de monitor, teclado y Mouse. Soporte de modo de video VGA, SVGA.

IV- Deberá permitir la selección, control y operación, a través del menú pop-up del dispositivo, de todos los servidores conectados.

V- Protección vía password, niveles de seguridad de acceso.

VI- Expandible.

VII- Upgradeable.

VIII- Deberán proveerse:

· 8 cables en total UTP Cat5: con una longitud de 3 mts como mínimo.

· 4 interfases para conexión de los servidores solicitados en FT SRV-DATOS, SRV-RED

IX- Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la instalación del equipo en un gabinete standart de 19” (provistos por DPI), estando a cargo del proveedor las tareas y elementos necesarios para su instalación.

X- Garantía de 12 meses como mínimo.

FICHA TECNICA: Switch Fibra
Ref.:SWITCH-SAN


Expte.:15201-0122250-7

Switch de fibra óptica para la interconexión de equipamiento en una SAN, que cumpla con las siguientes características técnicas:


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

I. MARCA/MODELO

II. 8 puertos que trabajen a una velocidad de 1Gb, 2Gb y 4 Gb bajo protocolo FC-AL y FC SW con capacidad de auto-sensing

III. Deberá permitir la interconexión en una SAN del siguiente equipamiento, posibilitando el tráfico de información a la máxima velocidad soportada por cada uno de ellos: 

· 2 servidores solicitados según fichas SRV-RED Y SRV-DATOS

· Unidad de almacenamiento según ficha STORAGE



Estará a cargo del proveedor la interconexión del equipamiento antes mencionado, como así también la provisión de todos los elementos necesarios para realizar la misma.

IV. Deberá proveerse con todos los elementos que permitan la conexión de la totalidad de los puertos solicitados, incluyendo cables de conexión de al menos 5 metros de longitud.

V. Estará a cargo del proveedor la instalación del switch solicitado en un rack estandar de 19”, como así también la provisión de todos los elementos necesarios para realizar la misma.

VI. Alimentación a 220V. Los cables de conexión a la red de suministro eléctrico deberán incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.

VII. El equipo debe traer los manuales de hardware para el usuario y cualquier documentación que el fabricante suministre para el mejor aprovechamiento del mismo.

VIII. Garantía mínima requerida: 36 meses.

FICHA TECNICA: AutoCargador de Cintas de Backup
Ref.:Auto Crg-BKP


Expte.:15201-0122250-7

I. MARCA y MODELO

II. Deberá tener una capacidad mínima, sin compresión, de 3.2TeraBytes

III. Deberá contar con 1 (una) unidad lecto/grabadora de cinta con tecnología LTO 3

IV. Cantidad de celdas del almacén: 8 unidades mínimo

V. Deberá poder ser administrada y operada, completamente, desde su panel frontal.

VI. Velocidad de transferencia no menor a 200GB por hora, sin compresión.

VII. Deberá permitir la administración via WEB.

VIII. Deberá proveerse un kit de raqueo correspondiente para la instalación del equipo en un gabinete estándar de 19”, estando a cargo del proveedor las tareas y elementos necesarios para su instalación.

IX. Deberá proveerse con interfase SCSI compatible con la controladora provista en el server, de manera de asegurar la óptima (máxima) velocidad de transferencia soportada por la unidad.

X. No deberá exceder un tiempo promedio entre las fallas de 100.000 horas a 100% de       carga.

XI. La librería deberá poder conectarse a la red de suministro eléctrico, y deberán incluir el cable correspondiente con ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.

XII. Deberán proveerse 2 cartuchos de clearing y 10 (diez) cartuchos de datos LTO de 400/800GB.

XIII. Deberá incluirse software de Administración de Backup que cumpla minimamente con las siguientes características:

· Deberá proveer centralización de la operación de backup en un servidor, tanto local en consola como remota vía Web o mediante software instalable en ambiente operativo Microsoft Windows 2000 o superior.

· Deberá permitir realizar backups de archivos abiertos para sistema operativo MS-Windows

· Deberá permitir realizar backups en caliente de Bases de Datos MySql.

· Deberá incluir software servidor o software principal, preferentemente en idioma español, de lo contrario ingles, para ambiente operativo Windows 2003 Server en Español o superior.

· Deberá incluir agentes de backup para los siguientes ambientes operativos: Microsoft Windows 2000/2003 Server, Linux (Suse, RedHat)

· Deberá soportar la operación completa de backup y manejo del autocargador que se describe en ésta ficha técnica, incluyendo slots y drive, mas 3 (tres) drives adicionales instalados en distintos servidores.

· Deberá poder generar copias de restauración completa de servidores, con regeneración del sistema de archivos. con medio cargable (booteable) del servidor desde floppy disk de 3 1/2  de 1.44MB y/o CD y/o TAPE.

· Capacidad de encolamiento de tareas múltiples de backup y restore, tanto como dispararlas en paralelo.

· Envío de alertas vía mail SMTP POP3, SNPM e impresora local o remota vía recurso de red Microsoft.

· Deberá soportar varios tipos de infraestructuras de backup como: SAN, conexión directa (direct attached backup), NAS backup, backup de red que opere mínimamente TCP/IP, backup de ambientes operativos heterogéneos como Microsoft Windows/Linux mínimamente y múltiples plataformas.

· Deberá proveerse con las facilidades de uso de dispositivos de backup DDS-4/5, DLT, LTO Ultrium 2/3.

· Deberá soportar la escritura simultánea de los dispositivos de backup.

· Deberá posibilitar la implementación de distintos niveles de operaciones del sistema, mediante combinación de usuarios y grupos con permisos acumulables, con recursos propios.

· Deberá posibilitar la generación de reportes generales y de nivel detallado para lograr informes de utilización de la implementación de políticas de backup y fallas o errores de hardware o software, con posibilidad de guardar en archivo o imprimir los mismos.

· Deberá incluir manuales impresos, que permita la completa utilización del producto, en idioma ingles minimamente, o español.

XIV. Garantía mínima requerida: 36 meses.

FICHA TECNICA: Unidad de Almacenamiento Externo
Ref.:Storage


Expte.:15201-0122250-7

Unidad de Almacenamiento Externo que cumpla con las especificaciones técnicas detalladas a continuación:

I. MARCA/MODELO

II. Controladora de RAID con soporte de niveles de Raid 0,1 , 3 y 5 como mínimo.

III. Memoria cache de 1 GB como mínimo en la controladora.

IV. 2 interfases FC-SW/FC-AL de 4Gb para conexión al servidor.

V. Deberá soportar, la instalación de al menos una controladora adicional a la solicitada.

VI. Deberá proveerse con 10 (diez) discos rígidos de 300 GB de 15Krpm con interfases SAS

VII. Deberá soportar, en la misma caja, la instalación de al menos 2 discos adicionales a los solicitados.

VIII. Deberá proveerse con fuentes y ventiladores redundantes intercambiables en caliente.

IX. Deberá soportar la conexión a los sistemas operativos MS-Windows 2003 Server y Linux Suse Enterprise 10 o superior.

X. Estará a cargo del proveedor la instalación del dispositivo en un rack de 19 pulgadas estándar, para lo cual se deberá proveer la totalidad de los elementos necesarios.

XI. Deberá proveerse un software de administración y diagnóstico del sistema de almacenamiento, con entorno gráfico administrable desde web.

XII. Garantía mínima requerida: 36 meses.

FICHA TECNICA: Software de Sistema Operativo 
Ref.: SFT-SO-W


Expte.:15201-0122250-7

SANTA FE

SFT-SO-W: MS-WINDOWS Server Standard 64bits, última versión en español (no OEM), que incluya:

· 1 (una) licencia de servidor

· 2 (dos) Terminal Server Cal (TS CAL)

·  450  (cuatrocientas cincuenta) licencias de acceso de clientes (CAL)

· 1 Kit de instalación en medios originales

· Paquete de documentación

CONSIDERACIONES

Del paquete de software solicitado deberá proveerse la última versión liberada al mercado por la empresa propietaria del producto al momento de formalizarse la entrega efectiva del mismo.

ROSARIO

SFT-SO-W: MS-WINDOWS Server Standard 64bits, última versión en español (no OEM), que incluya:

· 1 (una) licencia de servidor

· 2 (dos) Terminal Server Cal (TS CAL)

· 250  (cuatrocientas cincuenta) licencias de acceso de clientes (CAL)

· 1 Kit de instalación en medios originales

· Paquete de documentación

CONSIDERACIONES

Del paquete de software solicitado deberá proveerse la última versión liberada al mercado por la empresa propietaria del producto al momento de formalizarse la entrega efectiva del mismo.

FICHA TECNICA: Software de Sistema Operativo 
Ref.: SFT-SO-L


Expte.:15201-0122250-7

SFT-SO-L: 

· Novell Suse Linux Enterprise Server, última versión, que incluya :

1 (Una) licencia de servidor

Habilitado para server con 2 (dos) procesador Intel Xeon Quad Core, 16Gb RAM

1 Kit de instalación en medios originales

1 (Un) año de Upgrade y soporte del producto

Paquete de documentación completa

FICHA TECNICA: Gabinete de Pie 40 unidades 
Ref.: FTGABI


Expte.:15201-0122250-7

Características Técnicas

Indicar Marca y Modelo

El gabinete contara con una puerta frontal de vidrio transparente ahumado u otro material semejante y tendrá una cerradura de seguridad para que solo personal autorizado tenga acceso. La parte posterior deberá contar con una puerta ventilada con cerradura similar a la puerta frontal.

En su interior contendrá racks metálicos normalizados de 19” de tipo profesional, estructura principal de chapa de acero de 1,5 mm de espesor mínimo y profundidad útil de al menos 960 mm.

La terminación superficial de las partes metálicas serán fosfatizado y esmalte horneado.

Las perforaciones del bastidor deberán ser cuadradas, para soportar tuercas normalizadas. No se permitirán bastidores roscados directamente.

Tendrá al menos una capacidad de 40 unidades.

Deberán incluir tres estantes ventilados con sujeción frontal y posterior, regulables en profundidad.

Deberán incluir un estante extraíble portateclado con sujeción frontal y posterior, regulable en profundidad. 

Se deberán incluir tres organizadores de cables de 1 unidad.

Deberá contar con ventilación forzada de 4 (cuatro) turbinas de 220V. 

El gabinete deberá contar con dos canales de tensión de 220V. de montaje horizontal de 19”, con al menos 5 tomas de 10 A cada uno.

Se deberán incluir al menos 90 conjuntos tornillos-tuercas para los bastidores de 19”.

La garantía de todos los elementos deberá ser al menos de 6 meses.

FICHA TECNICA: Servidor de Red 
Ref.: SRV-RED-ROS


Expte.:15201-0122250-7

Servidor de datos que cumpla con las siguientes especificaciones:

Características Técnicas

I- MARCA/MODELO

II- 1 (Un) procesador Intel Pentium Xeon Quad Core de 2.0GHz o superior, con 12MB de cache por procesador, Front side bus de 1.333MHz.

III- Plaqueta de CPU y RAM con reloj de tiempo real incorporado con baterías propias.

IV- Deberán proveerse 4GB de memoria RAM, ECC, con capacidad de ampliación de 12Gb como mínimo.

V- Adaptador WIDE ULTRA320 SCSI o de prestaciones equivalentes. Soporte para 7 dispositivos, y conector externo.

VI- Controladora de manejos de arreglo de disco, que soporte configuraciones de RAID 0, 1 y 5 como mínimo, con al menos 128MB de memoria cache. Soporte de protocolo SAS.

VII- 4 (cuatro) Discos rígidos tecnología SAS de 146 GB de capacidad HOT-SWAP, de 10Krpm, como mínimo. El equipo deberá soportar un mínimo de 6 discos rígidos internos de similares características al descripto.

VIII- Monitor LCD de 17”, matriz activa de TFT. Resolución de 25 filas por 80 columnas en modo texto y 1280x1024 en modo gráfico, como mínimo. Orientable, con controles de brillo y contraste. Entrada de señal analógica VGA con el cable de datos correspondiente. Los cables de conexión a la red del suministro eléctrico deberán incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071. Fuente de alimentación incorporada.

IX- Unidad de teclado independiente del gabinete compuesto por: teclas de función, teclas de movimiento del cursor, teclado numérico reducido e independiente, teclado alfabético tipo QWERTY en español.

X- MOUSE óptico Microsoft compatible –MOUSE-PAD.

XI- Un canal de comunicación serie bajo norma EIA RS-232, que soporten velocidades de hasta 115,2 kbps.

XII- Puertos adicionales a los solicitados para conexión de mouse, teclado, monitor.

XIII- Unidad lectora DVD y lecto-grabadora de CD, interna.

XIV- 2 (Dos) Adaptadores de LAN Ethernet – Indicar MARCA y MODELO

· Deberán ser recomendados por el fabricante del equipo como componente del modelo ofertado (condición que se verificará con los folletos originales del mismo) y cumplir con las siguientes características:

· Soporte de 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT ¨autosensing¨ con conector RJ-45 para operar con cable UTP categoría 5 y 5e.

· Compatibilidad con Protocolos ETHERNET Standard:

· IEEE 802.3

· IEEE 802.3ab

· Device drivers asociados para el entorno operativo del equipo.

· Operación Half y Full Duplex.

· Software de diagnóstico que permita verificar el funcionamiento y configuración de la placa.

· Se admitirá la entrega de adaptadores de red que no formen parte original del modelo de equipo, siempre que cumplan adicionalmente con: capacidad de procesamiento de paquetes en paralelo.

XV- Unidad lectora/grabadora de cinta de backup – Indicar MARCA – Modelo

· Interna

· Accesible desde el panel frontal

· Capacidad de almacenamiento de 200GB en modo nativo y 400GB de capacidad con compresión de datos como mínimo.

· Velocidad de transferencia 400MB/s en modo nativo como mínimo.

· Tecnología Ultrium LTO-2

Deberán proveerse 10 (diez) cartuchos de cinta 200/400 y 2 (dos) cartucho de cleaning.

XVI- El equipo deberá contar con ventiladores y fuentes de alimentación redundantes hot-plug.

XVII- El equipo debe traer los manuales de Hardware para el usuario y cualquier documentación que el fabricante suministre para el mejor aprovechamiento del mismo.

XVIII- El equipo debe soportar en su totalidad los ambientes operativos MS-WINDOWS 2003 R2 Enterprise Edition, LINUX Suse Enterprise, RED HAT.

XIX- El equipo deberá ser comercializado por el proveedor en el rubro de servidores.

XX- Garantía de 36 meses como mínimo.

NOTA ACLARATORIA:

Renglón                        Item                   Descripción                             Referencia

1                                    1                   
Servidor Datos

SRV- DATOS




   2

Sistema Operativo
SFT-SO-W




   

Windows






S.O.







450 CAL 






2 TSCAL




   3

Servidos de Red Sta.Fe
SRV-RED-SFE




   4

Sistema Operativo Lunix
SFT-SO.L




   5

Console Swich

CONS-SW




   6

Switch Fibra

switch-san




   7

Autocargador Cintas
Autocargador BKP




   8  

Storage Externo

STORAGE




   9

Gabinete

FTGABI

2


  10

Servidor Red Rosario
SRV-RED-ROS




  11

Sistema Operativo
SFT-SO-W






Windows






S.O.






250 CAL






2 TSCAL


Se deberá tener en cuenta que el Renglón 1 de la presente se realizará de acuerdo a la modalidad “Llave en Mano”, en donde el proveedor que se presente a la Licitación deberá detallar los costos del equipamiento, la instalación, configuración y puesta a punto de todo el conjunto. 


Se solicita además, que se incluya en el presente Pliego licitatorio, el dictado de cursos para 7 (siete) personas : 3 (tres) personas de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y 4 (cuatro) personas de esta Sectorial de Informática, para el aprendizaje de las herramientas que ofrezca el proveedor que resulte adjudicado.


El equipamiento o elementos ofertados deberán contar con el correspondiente CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE NORMAS ESENCIALES DE SEGURIDAD ELECTRICA expedido por una Certificadora Autorizada por la Dirección Nacional de Comercio Interior, en los supuestos que por las características de los elementos y/o equipamientos resulte necesario acreditar la presentación del mismo, conforme las normas vigentes a tales fines.

