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Provincia de Santa Fe

Ministerio de Economía

[image: image1.png]DIRECCION PROVINCIAL DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Mendoza 2905 - P.1° - SANTA FE – TEL/FAX: (0342) 457-3722/3725

Correo Electrónico: dsum@santa-fe.gov.ar

                                                                          www.santafe.gov.ar
LICITACION PUBLICA N° 105/08                                                             EXPEDIENTE N° 13301-0172566-3


LICITACION PUBLICA N° 105/08                                                             EXPEDIENTE N° 13301-0172566-3
OBJETO: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MEDICION TERRESTRE, NAVEGADORES Y RECEPTORES GPS, CON DESTINO A LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS (API) DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, de acuerdo a las especificaciones obrantes en Fichas Técnicas del presente pliego y lo que a continuación se detalla:
	Reng.
	Cant.
	Descripción

	1
	2
	Sistema de medición terrestre –estación total-, según Ficha Técnica SMTET.

	2
	2
	Sistema de Navegación Global por satélite, según Ficha Técnica SNGS.

	3
	2
	Sistema Receptor GPS para posicionamiento, navegación y mapeo cartográfico, según Ficha Técnica SRGPS.


REQUISITOS A CUMPLIMENTAR:

I. MARCA:
Se deberá especificar la Marca del producto que será provisto, tanto de la oferta básica como de su alternativa, siendo causal de desestimación la omisión de este aspecto por ser considerado atributo de bien.

Asimismo se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo de los productos cotizados, que permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de mercado para este tipo de bienes.
II. GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO: 
Determinar garantía técnica de los productos, la cual no podrá ser inferior a la indicada en cada ficha técnica. La sola presentación de la oferta implicará que todo el equipamiento ofrecido contará al menos con el período de garantía requerido, el cual comenzará a regir desde la  fecha de aceptación definitiva brindada por la Provincia. La garantía alcanzará a los repuestos que fueran necesarios para la reparación del equipo, sin excepción alguna, como así también la mano de obra, movilidad, permanencia y horas de trabajo, para asegurar el normal funcionamiento del equipo dentro de los plazos estipulados.

El servicio técnico durante, el período de garantía, deberá ser prestado por firma con capacidad técnica reconocida y con domicilio preferentemente en el ámbito de las ciudades de Santa Fe y Rosario y sus datos deberán consignarse en la oferta.
III. FOLLETOS ILUSTRATIVOS:
Se deberá presentar, acompañando la oferta, folletos ilustrativos que avalen las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos y que contribuyan a facilitar una mejor interpretación de sus características y capacidades. La presentación de los mismos no exime al oferente de la obligatoriedad de describir las características técnicas del bien. Si con la información suministrada no se puede determinar la oferta, la Provincia podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones previas.
IV. ANTECEDENTES COMERCIALES DEL OFERENTE:
Los oferentes deberán acreditar como mínimo un (1) año de antigüedad en el país, en la comercialización y capacitación del producto ofertado.
Se deberá acompañar un listado detallado con referencias sobre ventas realizadas de productos similares a los ofertados. En el mismo deberá indicarse: nombre, razón social o repartición, domicilio y teléfono, de modo tal que permita recabar información y antecedentes de los productos ofrecidos.

CLAUSULAS  PARTICULARES

1. APERTURA: 

Día 9 de diciembre de 2008 a las 10:00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros -Mendoza 2905 – P. 1° - SANTA FE.

2. VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO: PESOS SESENTA ($ 60.-).

El oferente podrá optar, para la compra del pliego, por alguna de las siguientes formas de pago:
· Giro Postal: a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 - Piso 1 – (3000) Santa Fe.

· Transferencia electrónica bancaria a la cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la apertura. CUIT del Ministerio de Economía: 30-99900735-6
· Depósito en cuenta bancaria: cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.
En todos los casos deberá adjuntarse a la oferta el comprobante de pago correspondiente (según la modalidad adoptada).
3. DESTINO:

Administración Provincial de Impuestos dependiente del Ministerio de Economía.
4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

Los equipos deberán ser entregados, con todos sus componentes y en condiciones para su puesta en funcionamiento. La entrega se realizará en la ciudad de Santa Fe, en el lugar que determine oportunamente la Administración Provincial de Impuestos, libre de todo gasto para el Estado, dentro del plazo máximo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente.
La Provincia se reserva el derecho de realizar y/o solicitar todas las pruebas que considere necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

5. REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre o paquete perfectamente cerrado, en original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas sus fojas con aclaración de firma según lo indicado en el apartado E. de la presente cláusula. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en la cláusula particular 11. CALIDAD DE PROVEEDOR.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja. 

D. En los casos en que el Pliego requiera documentación certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose  copia del mismo al duplicado, manteniendo la foliatura. 

E. La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el proponente, con aclaración de firma que identifique nombre, apellido y carácter del firmante en su caso. La Provincia se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que estime pertinentes. 
 F. La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

1. Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al uno por ciento (1 %) del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del uno por ciento (1 %) correspondiente al Impuesto de sellos. En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada, a sus afectos.

2. Tasa retributiva de Servicios $ 16,20.


         Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar opción Acceso a Organismos, ingresar a Administración Provincial de Impuestos, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).

En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la presente gestión.

3. Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el oferente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 2. VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente. 

4. Certificado Fiscal para contratar vigente (Res. Gral. N° 1814-13/01/05 –AFIP). Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000).

5. Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Público), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa – U.T.E. – “, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen (Ley 11945, Decreto 1005/2006).

6. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

7. Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

8. Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12.105.

9. El equipamiento o elementos ofertados deberán contar con el correspondiente Certificado de Aprobación de Normas Esenciales de Seguridad Eléctrica expedido por una Certificadora autorizada por la Dirección Nacional de Comercio Interior, en los supuestos que por las características de los elementos y/o equipamientos resulte necesario acreditar la presentación del mismo, conforme las normas vigentes a tales fines.

10. Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

G. En caso de cotizarse Ofertas Alternativas o Suplementarias, las mismas deberán ser presentadas conjuntamente con la Oferta Básica Obligatoria. 

6. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, dos (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El total del mantenimiento de oferta ascenderá a la suma de noventa (90) días en caso de no formularse la renuncia en tiempo y forma.

7. MONEDA:

Las cotizaciones deberán expresarse en pesos.

8. FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor. 

En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.

El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales.

IMPORTANTE: Conforme a lo autorizado por los artículos 60º y 61º - tercer párrafo – del Decreto Nº 2809/79, estos plazos se suspenderán en caso de que el proveedor no haya cumplimentado con los requisitos correspondientes a la inscripción y/o actualización ante el Registro de Proveedores de la Provincia.

9. GARANTIA DE ADJUDICACION:
Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación, dentro de los diez (10) días de la notificación de la misma, con vigencia hasta la finalización del período de garantía. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal del uno por ciento (1%) correspondiente a Impuesto de Sellos, y avalado por institución bancaria cuando supere los pesos setecientos ($700.-).

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

10. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

El incumplimiento del Plazo de Entrega en tiempo y forma será pasible de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (10/00) diario del monto total cumplido fuera de término.

El adjudicatario es responsable del correcto funcionamiento de los equipos durante el período de garantía requerido. Los desperfectos detectados que no sean reparados dentro de los dos (2) días hábiles, contados a partir del momento en que el adjudicatario sea notificado fehacientemente del inconveniente, serán considerados como incumplimiento del servicio de garantía. Producido dicho incumplimiento, se extenderá automáticamente el período de garantía del equipo adjudicado, por un período igual al doble del transcurrido desde que se produjo la notificación hasta que se solucionó la falla técnica.

Sin perjuicio de lo antedicho, la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto por los Artículos 46° y 69° del Pliego de Bases y Condiciones Decreto N° 2809/79.

11. CALIDAD DE PROVEEDOR:

A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 6° del Decreto N° 2809/79. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la acredite:

A. Personas físicas y apoderados:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria

B. Personas jurídicas:

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

2. Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

4. Fecha, objeto y duración del Contrato social.

5. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización

C. Personas jurídicas en formación:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1.
Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2.
Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3.
Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4.
Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5.
Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder que así lo habilite.

12. FUERO LEGAL:

El contratista hace expresa renuncia al fuero federal si así correspondiere y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta y prorroga competencia y jurisdicción a favor de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por los Decretos provinciales N° 2808/79 y 2809/79 (t.o.); el presente Pliego de Bases y Condiciones y sus Fichas Técnicas; Ley 11945, su Decreto Reglamentario N° 1005/06 y Ley 12105.
13. REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo al acto de apertura por ante el Registro de Proveedores de la Provincia; o en su oferta, aquellos que no estuvieren inscriptos, los requisitos exigidos que se detallan a continuación: 

· Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de la Ley Provincial N° 12.105.

· Constancia de Habilitación Municipal o Comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

· Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de código geográfico de fabricación.
14. IMPUGNACIONES:

No se dará tratamiento a impugnaciones contra ofertas que resulten desestimadas.

INFORMES:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros -Mendoza 2905 - P.1º - SANTA FE. Tel: (0342) 457-3725 y 457-3722. 

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio web: www.santafe.gov.ar
DIVISIÓN APROVISIONAMIENTO, 14 de noviembre de 2008.   
mbs             
C.P. EMILIANO I. ARZUAGA


 DIRECTOR  PROVINCIAL DE


     CONTRATACIONES Y SUMINISTROS


                                                                                                                                                                       MINISTERIO DE ECONOMIA
FICHA TECNICA:     SMTET
SISTEMA DE MEDICION TERRESTRE – “ESTACION TOTAL ELECTRONICA TOPOGRAFICA”

1. Descripción General:

El equipamiento debe ser apto para relevamientos topográficos, permitir mediciones con y sin prismas, de precisión angular 5 segundos, de reconocida marca y modelo de última generación desarrollado por el fabricante.

El Sistema de Medición Terrestre – Estación Total, deberá constituir un paquete integrado por todos los componentes necesarios que posibiliten: la operación, importación, exportación y procesamiento de los datos almacenados en los mismos y en otros equipos.
2. Características Técnicas mínimas que debe reunir el Equipamiento:

- Apreciación Angular (lectura en pantalla) de 1 segundo seleccionable.

- Precisión Angular, 5 segundos, o mejor.

- Medición con y sin prismas.

- Precisión en la medición de distancia con prisma de + (2mm + 2ppm).

- Alcance en la medición sin prisma: = o > a 150 mts.

- Alcance en la medición con 1 prisma: = o > a  3.000 mts.

- Memoria interna: > a 10.000 puntos.

- Comunicación de datos a PC por cable y/o Bluetooth.-

- Sistema de doble o triple compensación automática.

- Base nivelante con plomada láser.

- Resistente al polvo y al agua.
- Anteojo de 30 X de aumento con iluminación de retículo ajustable.

- Teclado alfanumérico totalmente en castellano.

- Batería interna, recargable para más de 8 hs de uso.

- Software interno en idioma castellano.

- Software de transferencia de datos de la Estación Total a la PC en idioma castellano.

- Software de cálculo Topográfico en idioma castellano.

3. Software interno de medición: 
El software incluido debe ser en idioma castellano, debe permitir selección por “menú”, de estructura sencilla y de programas de medición y cálculo integrados que ayuden al operador a resolver fácil y rápidamente sus tareas. Se requiere como mínimo las siguientes aplicaciones: Coordenadas de Estación, Orientación de Círculo, Medición de Coordenadas en 2D y 3D, Estaqueo, Medida con desplazamiento (ángulo, distancia, plano o columna), Replanteo (Polar, Ortogonal y Cartesiano), Proyección de punto a línea, Cálculo de Superficies, Alturas Remotas, Intersección Inversa desde dos o más puntos con cálculo de los errores por mínimos cuadrados. 

4. Software de transferencia de datos de Estación Total a PC:

El software incluido debe ser en idioma castellano, debe permitir la transmisión de datos medidos (coordenadas, códigos y plantillas de usuario) entre el instrumento y la PC, permitir la creación, edición, importación y exportación de coordenadas y listas de códigos, conversión de datos entre diferentes formatos para llevar al software que se utilice.

5. Software de cálculo topográfico:

El software incluido debe ser en idioma castellano, y que como mínimo presente las siguientes funcionalidades: Importación de archivos ASCII como nube de puntos, Generación de Modelos Digitales de Terreno (MDT), Dibujo de Curvas de Nivel, Dibujo de Perfiles, Cómputo de volúmenes.

6. El suministro debe incluir:

Cada Sistemas de Medición Terrestre “Estación Total Electrónica Topográfica”, debe estar compuesto de:

· 1 (una) Estación Total Electrónica Topográfica de las características descriptas.

· 1 (un) Estuche de transporte de alto impacto.

· 1 (un) Trípode de Madera.

· 2 (dos) Baterías Recargables.

· 1 (un) Cargador de Baterías que cumplimente con las normas de seguridad eléctrica.

· 1 (un) Kit de herramientas de ajuste.

· 1 (una) Funda para lluvia.

· 1 (un) Manual de uso en Castellano.

· 1 (una) Guía rápida de manejo.

· 1 (un) Cable de conexión a PC.

· 1 (un) Bastón extensible con nivel esférico para prismas con su respectiva funda.

· 1 (un) Prisma con su respectivo estuche.

· 1 (un) Software de transferencia de datos a PC con su respectivo manual en castellano.

· 1 (un) Software de cálculo topográfico con su respectivo manual en castellano.

7. Garantía: 
Mínimo: dos (2) años.

8. Capacitación:

La capacitación deberá realizarse como mínimo durante dos (2) días en la ciudad de Santa Fe o Rosario, según lo determine la Provincia, para un mínimo de cuatro (4) personas. La misma deberá comprender temas referidos a montaje, puesta en funcionamiento, operación de toma de datos, cálculos, preservación de los bienes, etc.
9. Asistencia Técnica:
El Adjudicatario deberá brindar, a la Provincia, asistencia técnica ante consultas que pudieren surgir en relación al producto, las que podrán ser realizadas vía telefónica, e-mail, fax, etc.

FICHA TÉCNICA:    SNGS

SISTEMA DE NAVEGACION GLOBAL POR SATELITE “GNSS” MULTICANAL Y MULTIFRECUENCIA PARA MEDICIONES DE PRECISION

1. Descripción General:

Sistema de Navegación Global por Satélite GNSS multicanal y multifrecuencia, de alta precisión para mediciones geodésicas, que opere indistintamente como base o rotador, como mínimo 72 canales de recepción, de reconocida marca y modelo de última generación desarrollado por el fabricante, para ser utilizado en medición autónoma y postproceso, estático, cinemático y en tiempo real cinemático (RTK).

El Sistema debe permitir la recepción de señales GPS, GLONASS, Estaciones GPS de referencia terrestres Fijas (WAAS, EGNOS, etc.).

Deberá ser compatible 100% con los receptores doble frecuencia ASHTECH Z XII y tener precisión centimétrica, incluso para vectores superiores a 400 km.

El Sistema de Navegación Global por Satélite GNSS deberá constituir un paquete integrado con todos los componentes necesarios que posibiliten: la operación, importación, exportación y procesamiento de los datos almacenados en los mismos y en otros equipos.

 

2. Características Técnicas mínimas del Sistema de Navegación Global por Satélite “GNSS” para mediciones de precisión:
General:

· Estructura electrónica de bajo ruido y bajo consumo, tecnología de procesamiento de alta velocidad, tecnología para reducción matemática del efecto MULTIPATH, antenas de alta precisión.

· Encendido/apagado, registro de datos, eliminación de archivos de aplicación y efemérides y restablecimiento de controles por defecto.

· Baterías internas recargables, permitiendo el reemplazo de las mismas sin detener las observaciones de campo.

· Rendimiento con Baterías Internas: Superior a 10 horas.

· Alimentación Externa para los Receptores Satelitales: a Baterías 12 V.

· Memoria interna de 128 Mb o superior.

· Comunicación: Puerto externos de energía, Puerto para batería interna, Puertos seriales, Puertos USB integrado que permita la transferencia de datos a PC o Noteboock, admitiéndose Bluetooth. 

· Comunicación GSM/GPRS y radios internas UHF para RTK

· Resistencia a Golpes: Carcasa fuerte y ligera, soportando caídas de hasta 1m sobre concreto/hormigón.

· Resistencia a vibraciones.

· Resistencia a inmersión.

· Temperatura de funcionamiento: –40 °C a +60 °C, Humedad: 100% de condensación.

· Número de Canales: 72 canales

· Señales:

· GPS C/A de L1, L2C, ciclo de fase portadora completo de L1/L2/L5.

· GLONASS C/A de L1, código P de L1, código P de L2, ciclo de fase portadora completo      de L1/L2.

· SBAS (WAAS, EGNOS, etc.)

· Antenas: Eliminación 100 % de Efecto Multipath, totalmente sellada contra el 100% de humedad, resistente a golpes y vibraciones.

Mediciones:

- Apto para mediciones topográficas y geodésicas en general, estáticas, estática rápidas (Stop&Go), cinemáticas, cinemáticas en tiempo real (RTK).

- Compatible con los receptores ASHTECH  Z  XII del Servicio de Catastro e Información Territorial.

- Apto para trabajar en postproceso y en tiempo real (RTK), pudiendo ser utilizado como Estación Base o móvil y con la posibilidad de funcionar como Estación Permanente.

- Debe garantizar como mínimo las siguientes precisiones: 
· Post-proceso Estático:   +/-5 mm + 0.5  ppm 

· Cinemático en tiempo real (RTK) : +/- 10 mm +1ppm  

· Post-Proceso Cinemático: +/- 10 mm +1ppm 

3. Controladora-Colectora de datos que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

- Capacidad de recolección de datos apta para su utilización en Sistemas de Información Geográficos (GIS) como entidades de puntos, líneas, polígonos con características y atributos asociados.

-  Comunicación de datos a PC mediante puerto Serial USB y/o Bluetooth

-  Capacidad para tarjeta de memoria.

-
Alimentación: mediante batería interna recargable y/o alimentación mediante pilas alcalinas tipo AA.
- 
Sistemas de coordenadas seleccionables por el usuario incluyendo Latitud/Longitud, UTM y Gauss Krüger (Argentina) con datum Campo Inchauspe y POSGAR.
· Resistente a Humedad, Arena y Polvo.

·    Resistencia a inmersión: posibilidad de ser sumergido 1 m durante  30 minutos.

·    Resistencia a Golpes: soportando caídas desde 1 m sobre concreto/hormigón.

·    Resistencia a vibraciones.

· El Software incluido debe ser totalmente en castellano, con capacidad de editar información (procesador de datos, planilla de cálculo, presentaciones, etc.), con capacidad gráfica (Digitalización de planos/mapas de apoyo), pantalla táctil color TFT (tipo “TouchScreen”), manejo intuitivo mediante iconos en pantalla; procesador de última generación, memoria de 64 Mb como mínimo, disco de almacenamiento de 128 Mb como mínimo, ambos escalables. 

4. Software de Post-proceso que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

· El software incluido debe ser totalmente en idioma castellano; incluyendo procesamiento de vectores, ajuste de redes, curvas de nivel, Modelo Digital del Terreno (MDT); deberá tener la capacidad de manejo de imágenes Rasterizadas y/o Digitalizadas; planificación de múltiples sesiones en forma simultánea; módulo de transformación a coordenadas planas Gauss Krüger (Argentina).

· Importación y exportación de datos topográficos (GPS, Estaciones Totales y Niveles Digitales).

· Transformaciones de datum y proyecciones en general.

· Creación de sistemas de coordenadas terrestres y definiciones de ajuste, en función de los sistemas de coordenadas publicados de todo el mundo.

· Selección de puntos y observaciones.

· Captura de datos GIS y exportación de datos.

· Compatible con datos brutos de GPS, RINEX, ASCII personalizados, etc.

5. El suministro deberá incluir:

Cada Sistema de Navegación Global por Satélite “GNSS” multicanal y multifrecuencia para mediciones de precisión deberá estar compuesto de:

· 2 (dos) Receptores con tecnología GNSS multicanal y multifrecuencia de Post Proceso y RTK con memoria de 128 Mb o superior y su respectivo manual de operaciones en castellano.

· 2 (dos) Cables de comunicación con PC.

· 2 (dos)  Antenas  aptas para señales de multifrecuencias (L1/L2/L5), microcentradas, y cables de conexión a receptor.

· 1 (una)  Controladora colectora de datos (en castellano) con cables y 2 baterías, con su respectivo manual en castellano.

· 4 (cuatro)  Baterías Internas

· 1 (un) Cargador de Baterías que cumplimente con las normas de seguridad eléctrica.
 

· 1 (una)  Mochila porta Receptor Móvil.

· 1 (un)  Soporte a bastón para Receptor Móvil.

· 2 (dos) Bolsos de transporte a cinturón.

· 2 (dos) Trípodes de patas extensibles de madera y fibra.

· 2 (dos) Bases nivelantes con adaptador.

· 1 (un)  Bastón fijo de 2 mts. en 2 tramos con porta bastón para Receptor Móvil  con nivel a burbuja.

· 2 (dos) Licencias Software de post-proceso en castellano, que incluya ajuste de vectores  y redes y manual en castellano. Todas las actualizaciones que se produzcan durante el período de garantía deberán ser provistas al comprador sin cargo.
 

6. Garantía:
Mínimo: Dos (2) años.

7. Capacitación:
La capacitación deberá realizarse como mínimo durante dos (2) días en la ciudad de Santa Fe o Rosario, según lo determine la Provincia, para un mínimo de seis (6) personas. La misma deberá comprender temas referidos a montaje, puesta en funcionamiento, operación de toma de datos, cálculos, preservación de los bienes, etc.
8. Asistencia Técnica:

El Adjudicatario deberá brindar, a la Provincia, asistencia técnica ante consultas que pudieren surgir en relación al producto, las que podrán ser realizadas vía telefónica, e-mail, fax, etc.

9. Importante:

El oferente cotizará adicionalmente una (1) controladora colectora de datos de idénticas características a la que se ofrece con el equipamiento. La Provincia evaluará al momento de la adjudicación si hace uso de esta opción.

FICHA TECNICA: SRGPS
SISTEMA RECEPTOR GPS PARA POSICIONAMIENTO, NAVEGACION Y MAPEO CARTOGRAFICO, DE SIMPLE FRECUENCIA (L1) Y CODIGO C/A
1. Características Técnicas  mínimas que debe reunir el Equipamiento:

· Colector de datos con receptor GPS integrado en la misma unidad compacta y portable.

· Equipado con 12 canales de rastreo. Seguimiento de hasta 12 satélites en forma simultánea.

· Antena GPS de alta ganancia integrada en la misma unidad con conexión de antena externa magnética.

· Alimentación: Batería incorporada recargable con una autonomía de 6 horas en operación en campo.

· Software GPS residente: que sea provisto en idioma castellano, de fácil comprensión y uso. Que pueda ser actualizado con nuevas versiones desde PC.

· Pantalla táctil color tipo TFT con capacidad gráfica (visualización de mapas vectoriales e imágenes raster).

· Memoria RAM de 64Mb y de almacenamiento de 128Mb con capacidad de expansión de memoria con tarjetas formato SD o similar.

· Captura de datos en archivos y con identificación de puntos, líneas, áreas y atributos asociados para aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica (GIS).

· Debe permitir el posicionamiento autónomo y diferencial con Post Procesamiento de código C/A y Fase L1 en forma estática y dinámica.

· Precisión Diferencial: 2 a 5 m en post procesamiento.

· Los archivos cartográficos con atributos deberán ser exportables a diferentes formatos de CAD y GIS comunes del mercado.

· Apto para capturar y actualizar datos de cartografía. 

· Recepción de archivos desde PC, con datos (puntos, líneas y áreas) existentes o medidos previamente, útiles para replanteo a tiempo real, verificación, actualización, mantenimiento o simplemente navegación.

· Debe permitir la digitalización de puntos, líneas y áreas con atributos directamente sobre pantalla.

· Diferentes sistemas de coordenadas y datums, incluida la proyección Gauss Kruger y datum Campo Inchauspe.

· Podrá recibir archivos de fondo (raster o vectoriales) para su navegación y/o replanteo. 

· Funciones de navegación completa (gráfica y analítica) con información en pantalla configurable. Los puntos a navegar podrán ser obtenidos tanto de puntos de paso (waypoints) como de elementos cartográficos (puntos, líneas o áreas).

· Indicación en display de cantidad de satélites observados, geometría (PDOP), elevación, azimuth de cada satélite. 

· Bajada de datos a PC mediante puerto USB y/o Bluetooth.

· Carga de batería mediante cargador desde 220 v

· Cable de conexión a batería externa de 12 v.

2. El suministro deberá incluir:

Cada Sistema Receptor GPS para posicionamiento, Navegación y Mapeo cartográfico de simple frecuencia y Código C/A, deberá estar  compuesto de: 

· 1 (un) Receptor GPS de las características descriptas

· 1 (un) Estuche de transporte.

· 2 (dos) Baterías recargables. 

· 1 (un) Cable de comunicación a PC (USB).

· 1 (un) Cargador de batería que cumplimente con las normas de seguridad eléctrica. 

· 1 (un) Cable de conexión a batería de12 v.

· 1 (un) Software y manual en castellano.

· 1 (una) Antena Externa.
3. Garantía: 
Mínimo: un (1) año.
4. Capacitación 
La capacitación deberá realizarse en la ciudad de Santa Fe o Rosario, según lo determine la Provincia, para un mínimo de cuatro (4) personas. La misma deberá efectuarse por el tiempo necesario para abordar temas referidos a montaje, puesta en funcionamiento, operación de toma de datos, cálculos, preservación de los bienes, etc.
10. Asistencia Técnica:

El Adjudicatario deberá brindar, a la Provincia, asistencia técnica ante consultas que pudieren surgir en relación al producto, las que podrán ser realizadas vía telefónica, e-mail, fax, etc.
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